Приложение № 2

к договору № ____________


от «___»  _________20___

Календарный план выполнения работ по регулировке наружных водяных тепловых сетей и внутренних систем отопления абонентов на объектах ОАО «Салют»
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Расчетная  цена этапа, тыс. руб. без НДС

	I «ЭТАП». «Обследование и разработка мероприятий по регулировке наружных водяных тепловых сетей»
· Ознакомление со схемой теплоснабжения.

· Анализ состояния и эксплуатационных режимов работы источника тепла. Систематизация технических данных.

· Снятие с натуры схемы водяных тепловых сетей с указанием длин, диаметров участков и ответвлений, количества и размещения установленной запорной арматуры

· Сняты с натуры схемы внутренних систем отопления производственных зданий и помещений абонентов водяных тепловых сетей с отображением дефектов.

· Составление расчётной схемы водяной тепловой сети.

· Расчёт потерь напора в трубопроводах наружных тепловых сетей и определение располагаемых напоров на абонентских вводах тепловых сетей.  

· Разработка оптимальных эксплуатационных режимов с определением условий работы источника тепла и оборудования тепловой сети и потребителей. 

· Расчёт дроссельных устройств с целью проведения наладочных работ на тепловых сетях.

· Промежуточный технический отчёт.
	не более 45 календарных дней с момента подписания Договора
	

	II* «ЭТАП» «Регулировка наружных водяных тепловых сетей и внутренних систем отоплений абонентов»
· Выполнение установки дроссельных устройств ( ̴ 350 ед.) в узлах управления систем отопления и вентиляции для каждой калориферной установки.

· Регулирование и проверка режимов работы тепловой сети и внутренних систем отопления. Проверка и анализ гидравлического и температурного режимов в характерных точках тепловой сети.

· Регулирование тепловой сети для обеспечения расчетных параметров на тепловых вводах потребителей и проверка прогрева представительных помещений после регулирования. В случае необходимости проведение корректировкикалибровочных отверстий дроссельных устройств.

· Составление технического отчета.
	до 14.01.2015 г. 
	


*Примечание работы работы по II этапу проводятся Подрядчиком в случае заинтересованности Заказчика расчётным потенциалом экономии электроэнергии  на перекачку теплофикационной воды (Заказчик принимает самостоятельное решение на последующие этапы).
