	


ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения договора:
на выполнение работ по реконструкции Венгерского производственного здания(замена остекления), реконструкции помещений 1,2,3 этажа и реконструкции кровли над бытовыми помещениями.
для нужд  ПАО «Салют»
2019 г.
г.Самара
1. Общие положения
1.1 Общие сведения о запросе предложений
1.1.1 Публичное акционерное общество «Салют» (далее — Заказчик), Извещением о проведении запроса предложений, размещенном на сайте www.
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ru , электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ (сайт www.utp.sberbank-ast.ru)  пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Публичного акционерного общества «Салют».
1.1.2 Уполномоченные сотрудники для разъяснений по подготовке коммерческих предложений по предмету запроса предложений (далее - Предложения):
Саликова Екатерина Сергеевна; Симдянова Светлана
Тел: 8 (846) 372-98-88, 372-90-11
e-mail: zakupki.salut@yandex.ru
1.1.3 Подробные требования к товарам, работам, услугам изложены в разделе 2 настоящей Документации и Техническом задании. 
1.1.4 Порядок проведения запроса предложений и участия в нем приведены в разделе 3 настоящей Документации. 
1.1.5 Порядок подписания договора по результатам запроса предложений приведен в разделе 10 настоящей Документации. 
1.1.6 Формы документов, инструкции по подготовке документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 12 настоящей Документации.
1.1.7 Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора  с победителем запроса предложений или иным его участником.
1.2 Прочие положения о запросе предложений
1.2.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.2 Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о проведении запроса предложений.
1.2.3 Заказчик вправе отклонить Предложения Участников запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.
1.2.4 Заказчик запроса предложений имеет право отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
1.2.5 Извещение об отказе от проведения запроса предложений  размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
2. Требования к товарам, работам, услугам. Начальная (максимальная) цена договора
2.1. Техническое задание
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ Реконструкция Венгерского производственного здания(замена остекления), реконструкция помещений 1,2,3 этажа и реконструкция кровли над бытовыми помещениями.

Раздел 1. Требования к товарам, работам, услугам
     Работы должны быть выполнены в соответствии с перечнем и объемом работ представленных в таблице 1, 2, 3, 4, 5, а так же в соответствии c требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.                                                                                                                                                                                                          
                                            Ведомость объёмов работ.                           
	По реконструкции Венгерского производственного здания (замена остекления),реконструкции помещений 1,2,3 этажа и реконструкции над бытовыми помещениями 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Наименование работ и затрат,
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	Реконструкция кровли над бытовыми помещениями венгерского производственного здания 
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(гидроизоляция на свесах)
	100 м2 покрытия
	0,308

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(свесов)
	100 м труб и покрытий
	0,308

	3
	Демонтаж прижимной планки
	100 м  
	0,395

	4
	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,154

	5
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (материал-демонтированный профлист)
	100 м2
	0,154

	5.1
	Канаты пеньковые пропитанные. Вид конструкции должен быть тросовой свивки, ориентировочный размер каната: диаметр от 10 до 56 мм, длина окружности от 30 до 175 мм, ориентировочное число каболок в канате от 15 до 351 шт., номинальная линейная плотность каболки, ктекс, не менее четырех, не более пяти с половиной, число кручений на 1 м каболки, не более шестидесясти, номинальная линейная плотность каната, ктекс, от 88,4 до 2800,0, число витков на 1 м каната, не менее16. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3055-93
	т
	0,000023

	5.2
	Кислород должен быть технический газообразный первый или второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, %, не менее 99,7 или 99,5. Объемная доля водяных паров, %, не более 0,007 или 0,009. Объемная доля водорода, %, не более 0,3 или 0,5. Молекулярная масса  до 32. характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	0,45892

	5.3
	Проволока горячекатаная из стали марки Ст3пс; Ст2сп 
Временное сопротивление не должно быть более 540(55) Н/мм2(кгс/мм2)
Относительное сужение поперечного сечения после разрыва не должно быть менее 60%
Катанка должна выдерживать в холодном состоянии изгиб на 180° вокруг оправки диаметром, равным диаметру испытываемой катанки
В микроструктуре катанки подкалка не допускается
Катанку изготовляют в мотках, состоящих из одного непрерывного отрезка
Витки катанки в мотках должны быть уложены без перепутывания 
Охлаждение должно быть одностадийное;двухстадийное
Степень раскисления должна быть спокойная/полуспокойная
Класс кривизны должен быть I/II/III/IV
Масса не должна быть более 0,302кг/м
Площадь поперечного сечения должна быть не менее 0,312см2
Овальность проката не должна превышать 75% суммы предельных отклонений по диаметру
Характеристики должны ссответствовать ГОСТ 30136-95, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 2590-2006
	т
	0,000006

	5.4
	Швеллеры. Исполнение: с уклоном внутренних граней полок или с параллельными гранями полок. Высота швеллера (h) более 300 мм. Ширина полки  более 100 мм. Толщина стенки  не менее 6,5 мм. Толщина полки (t) более 11 мм. Радиус внутреннего закругления (R) не более 15,0 мм. Площадь поперечного сечения менее 62 см². Масса 1 м не более 48,3 кг. Расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки не менее 2,75 см. Радиус закругления полки (г) не более 9 мм. Момент инерции для оси Х-Х не менее 7900 см4. Момент сопротивления для оси Х-Х не более 763 см³. Радиус инерции для оси Х-Х не менее 13 см. Статический момент полусечения для оси Х-Х менее 450 см³. Момент инерции для оси Y-Y не менее 410 см4. Момент сопротивления для оси Y-Y менее 90 см³. Радиус инерции для оси Y-Y до 4 см. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8240-97
	т
	0,000457

	5.5
	Электроды должны быть диаметром менее 5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,000524

	5.6
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х; 40Х; 35; 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2; Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,001078

	5.7
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000003

	5.8
	Пропан-бутан, смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	0,139062

	5.9
	Растворитель. Должна быть бесцветная либо слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
Массовая доля бутилацетата не должна быть более 12%
Массовая доля воды по Фишеру не должна быть более 0,7%
Летучесть по этиловому эфиру должна быть 5-15
Кислотное число не должно быть более 0,07мг КОН/г
Число коагуляции не должно быть менее 24%
Температура вспышки не должна быть ниже -12°С
Температура самовоспламенения должна быть выше 513°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7827-74.
	т
	0,000014

	5.11
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,0002

	5.12
	Грунтовка. Характеристики: Технические характеристики: условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105±5) °С, не более 35  мин, время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С,  не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,000072

	5.13
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,002926

	5.14
	Канат двойной свивки. Маркировочная группа от 160кгс/мм2 до 220кгс/мм2  
Диаметр каната должен быть более 4,8мм
Вид покрытия должен быть с покрытием;без покрытия
Диаметр проволок в слоях должен быть более 0,3мм
Марка по механическим свойствам должна быть ВК;В;1
Диаметр центральной проволоки должен быть более 0,32мм
Расчетная площадь сечения всех проволок в канате 
должна быть более 8,12мм2 
Направление свивки должно быть правое;левое
Точность изготовления должна быть повышенная;нормальная
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3070-88
	10 м
	0,002464

	6
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0,002

	7
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,0089

	8
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(костыли :0,04мх0,7м=77шт.)
	100 м2 покрытия
	0,0216

	8.1
	Гвозди круглые, толевые, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000086

	8.2
	Проволока канатная оцинкованная, С; Ж; ОЖ, диаметром менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки групп более 2. Марка В; 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1370-1770 (140-180) Н/мм2 (кгс/мм2). Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке или на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,000259

	9
	Сталь полосовая 40х4 мм
	т
	0,068

	10
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (свесы)
	100 м2 покрытия
	0,1848

	10.1
	Гвозди круглые, толевые, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000739

	10.2
	Проволока канатная оцинкованная, С; Ж; ОЖ, диаметром не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки групп более 2. Марка В; 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1370-1770 (140-180) Н/мм2 (кгс/мм2). Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке или на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,002218

	10.3
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа более 0,6 мм. ХШ; ОН, Н;Г;ВГ. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П или 1 или 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	т
	0,144514

	11
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой (гидроизоляция на свесах)
	100 м2 кровли
	0,308

	11.1
	Пропан-бутан, смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	4,62616

	12
	Наплавляемый битумно-полимерный материал. Толщина не более 4,0мм
Водопоглощение по массе не более 1%
Масса 1м2 менее 5,32кг
Температура гибкости на брусе R=25 мм не выше – 25°С
	м2
	35,42

	13
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,308

	13.1
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0,00049

	13.2
	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5
	кг
	2,0636

	13.3
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,057596

	13.4
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,004004

	13.5
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа более 0,6 мм. ХШ; ОН, Н;Г;ВГ. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П или 1 или 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	т
	0,0616

	13.6
	Пропан-бутан, смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	7,55216

	13.7
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,15708

	14
	Наплавляемый битумно-полимерный материал. Толщина более 4,0мм
Водопоглощение по массе не более 1%
Масса 1м2 не менее 5,32кг
Температура гибкости на брусе R=25 мм не выше – 25°С
	м2
	58,212

	15
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой (гидроизоляция на примыканиях к стене цеха)
	100 м2 кровли
	0,308

	15.1
	Пропан-бутан, смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	4,62616

	16
	Наплавляемый битумно-полимерный материал. Толщина не более 4,0мм
Водопоглощение по массе не более 1%
Масса 1м2 менее 5,32кг
Температура гибкости на брусе R=25 мм не выше – 25°С
	м2
	35,42

	17
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой (гидроизоляция на кровле с учетом захода на парапет и стену цеха)
	100 м2 кровли
	3,2

	17.1
	Пропан-бутан, смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	48,064

	18
	Наплавляемый битумно-полимерный материал. Толщина не более 4,0мм
Водопоглощение по массе не более 1%
Масса 1м2 менее 5,32кг
Температура гибкости на брусе R=25 мм не выше – 25°С
	м2
	368

	19
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет)
	100 м2 покрытия
	0,0755

	19.1
	Гвозди круглые, толевые, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000302

	19.2
	Проволока канатная оцинкованная, С; Ж; ОЖ, диаметром не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки групп более 2. Марка В; 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1370-1770 (140-180) Н/мм2 (кгс/мм2). Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке или на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,000906

	19.3
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа более 0,6 мм. ХШ; ОН, Н;Г;ВГ. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П или 1 или 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	т
	0,059041

	20
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (ширина 40мм толщина 4мм)
	т
	0,03

	21
	Монтаж примыканий полосой
	100 м  
	0,4

	21.1
	Шурупы с полукруглой головкой стальные, исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина должна быть 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,0003

	21.2
	Планка из стального листа толщиной 1 мм
	т
	0,0063

	22
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,009

	23
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,9

	23.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	18

	24
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,9

	25
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза
	1 т груза
	0,9

	
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	
	 
	

	1
	3
	4
	5

	 
	Помещение №1  (35,6м2)
	 
	 

	1
	Разборка плинтусов цементных  
	100 м плинтуса
	0,213

	2
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,213

	2.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	5,6019

	2.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	56,019

	2.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,491

	2.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,491

	2.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	8,52

	2.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	1,704

	2.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	1,704

	2.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	21,513

	3
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,356

	4
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,356

	5
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	5,34

	6
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (наливной пол)
	100 м2 стяжки
	0,356

	6.1
	Вода
	м3
	1,246

	7
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 10мм) К=2
	100 м2 стяжки
	-0,356

	8
	Пол наливной. Марочная прочность на сжатие ≥25 МПа
Прочность на изгиб должна быть 5 МПа
Прочность сцепления с основанием
≥0,8 МПа
Максимальная фракция более 0,5мм
Растекаемость 260-280 мм
Хождение не менее чем через 6 часов
Жизнеспособность более 20 минут
Деформационные швы через 24 часа
Устройство последующего слоя наливного пола через 7 суток
Окончательная прочность через 28 суток
	шт
	20

	9
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,356

	9.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,24208

	10
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный <TARKETT FORCE> или эквивалент (толщина 2,5 мм, защитный слой толще 0,5 мм, класс 33)
	м2
	36,312

	11
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,024

	11.1
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	16,08

	12
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шире 50 мм
	м
	2,52

	13
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,3

	13.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,03

	14
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	3,9

	15
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3

	15.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,32

	15.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,0087

	15.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,045

	16
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,3

	16.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,03

	17
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	3,9

	18
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3

	18.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,252

	18.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,0153

	18.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,093

	18.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,0189

	19
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	20
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18

	20.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000738

	20.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,432

	20.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,288

	20.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00918

	20.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,2574

	20.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,01134

	20.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000792

	20.8
	Вода
	м3
	0,0432

	21
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,3

	21.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,006

	21.2
	Вода
	м3
	0,003

	22
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,002

	22.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0044

	22.2
	Вода
	м3
	0,0007

	23
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,002

	23.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0088

	23.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000058

	23.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0003

	24
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,002

	24.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0002

	25
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,026

	26
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,064

	26.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001376

	26.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000326

	26.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0704

	26.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002522

	26.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01152

	26.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000154

	27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048

	27.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000773

	27.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000432

	27.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0048

	28
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,3

	28.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,012

	28.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,0018

	29
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,356

	29.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00146

	29.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,8544

	29.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,5696

	29.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,01958

	29.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,50908

	29.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,022428

	29.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001566

	29.8
	Вода
	м3
	0,08544

	30
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0015

	31
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,15

	31.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	3

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,15

	33
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,15

	 
	Помещение №2  (4,9м2)
	 
	 

	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,055

	34.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0055

	35
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,715

	36
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055

	36.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,242

	36.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,001595

	36.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00825

	37
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,055

	37.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0055

	38
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,715

	39
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055

	39.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0462

	39.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002805

	39.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01705

	39.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,003465

	40
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	41
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035

	41.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000144

	41.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,084

	41.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,056

	41.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001785

	41.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,05005

	41.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002205

	41.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000154

	41.8
	Вода
	м3
	0,0084

	42
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,2

	42.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,004

	42.2
	Вода
	м3
	0,002

	43
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,003

	43.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0066

	43.2
	Вода
	м3
	0,00105

	44
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	44.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0132

	44.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000087

	44.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00045

	45
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,003

	45.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0003

	46
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,039

	47
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	47.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000602

	47.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000143

	47.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0308

	47.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001103

	47.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00504

	47.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000067

	48
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,011

	48.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000177

	48.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000099

	48.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0011

	49
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,035

	49.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0014

	49.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,00021

	50
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,049

	50.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000201

	50.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,1176

	50.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0784

	50.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002695

	50.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,07007

	50.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,003087

	50.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000216

	50.8
	Вода
	м3
	0,01176

	 
	Помещение №3 (с/у)  (7,2м2)
	 
	 

	51
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.
	100 плиток
	0,06

	51.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0006

	51.2
	Вода
	м3
	0,003

	52
	Плитки керамические для полов, квадратные или прямоугольные. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой или рельефной, неглазурованной или глазурованной, одноцветной или многоцветной, декорированной различными методами. Глазурь  может быть матовой или блестящей, прозрачной или заглушенной. Неглазурованная  поверхность плиток может быть полированной. Плитки могут быть изготовлены с завалом или без завала. Толщина должна быть более 7,5мм.  На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок. Суммарное число дефектов на одной плитке в любой комбинации не должно быть более трех. Глазурь должна быть химически стойкой к действию раствора N 3 по ГОСТ 27180. Щербины и зазубрины шириной в направлении, перпендикулярном ребру - не более 1мм, общей длиной - не более 10мм, посечка длиной не более 10мм. На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка может быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также может быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Водопоглощение, неглазурованных - не более 3,5%; глазурованных - не более 4,5%.
Предел прочности при изгибе: для плиток толщиной до 9,0мм включительно, глазурованных/ неглазурованных – не менее 28,0Мпа; для плиток толщиной свыше 9,0мм – не менее 25,0Мпа. Износостойкость (по кварцевому песку) - не более 0,18 г/см2.Термическая стойкость глазури – 125 оС. Морозостойкость – не менее 25 циклов. Твердость глазури по Моосу – не менее 5.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ6787-2001 
	м2
	0,1536

	53
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,098

	53.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000402

	53.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2352

	53.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1568

	53.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,004998

	53.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,14014

	53.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,006174

	53.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000431

	53.8
	Вода
	м3
	0,02352

	54
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,15

	54.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,003

	54.2
	Вода
	м3
	0,0015

	55
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,02

	55.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,00001

	55.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, лучше III сорта
	м3
	0,004

	55.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,004

	54
	Очистка поверхности щетками (стены)
	1 м2 очищаемой поверхности
	1

	55
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,01

	55.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01

	55.2
	Вода
	м3
	0,0001

	56
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0001

	57
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	57.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,044

	57.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,00029

	57.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0015

	58
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,01

	58.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,001

	59
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,13

	60
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,013

	60.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000209

	60.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000117

	60.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0013

	61
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%  (перегородки)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,059

	61.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая; светло-бежевая; светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001245

	61.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000336

	61.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0649

	61.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002413

	61.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01062

	61.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000142

	62
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,06

	62.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0024

	62.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,00036

	63
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,072

	63.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000295

	63.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,1728

	63.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1152

	63.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00396

	63.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,10296

	63.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,004536

	63.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000317

	63.8
	Вода
	м3
	0,01728

	64
	Очистка поверхности щетками (потолок)
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,8

	65
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,018

	65.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,018

	65.2
	Вода
	м3
	0,00018

	66
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0002

	67
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,018

	67.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0792

	67.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000576

	67.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0027

	68
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,018

	68.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0018

	69
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,234

	70
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0001

	71
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,005

	71.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,1

	72
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,005

	73
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,005

	 
	Помещение №4  (5,8м2)
	 
	 

	74
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,006

	74.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000107

	74.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000082

	74.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0066

	74.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000259

	74.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00108

	74.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000014

	75
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,11

	75.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,011

	76
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	1,43

	77
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11

	77.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,484

	77.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,00319

	77.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0165

	78
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,11

	78.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,011

	79
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	1,43

	80
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11

	80.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0924

	80.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00561

	80.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0341

	80.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,00693

	81
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	11

	82
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07

	82.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000287

	82.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,168

	82.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,112

	82.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00357

	82.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,1001

	82.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,00441

	82.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000308

	82.8
	Вода
	м3
	0,0168

	83
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,35

	83.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,007

	83.2
	Вода
	м3
	0,0035

	84
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,06

	84.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40° 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,00003

	84.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, лучше III сорта
	м3
	0,012

	84.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,012

	85
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,032

	85.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000688

	85.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000163

	85.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0352

	85.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001261

	85.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00576

	85.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000077

	86
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,056

	86.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00224

	86.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000336

	87
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,058

	87.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000238

	87.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,1392

	87.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0928

	87.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00319

	87.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,08294

	87.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,003654

	87.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000255

	87.8
	Вода
	м3
	0,01392

	 
	Помещение №5  (7,4м2)
	 
	 

	88
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,1

	89
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,1

	89.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	2,63

	89.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	26,3

	89.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	0,7

	89.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	0,7

	89.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	4

	89.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	0,8

	89.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	0,8

	89.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	10,1

	90
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,074

	90.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,05032

	91
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный <TARKETT FORCE> или эквивалент (толщина 2,5 мм, защитный слой толще 0,5 мм, класс 33)
	м2
	7,548

	92
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,074

	92.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,074

	92.2
	Вода
	м3
	0,00074

	93
	Антисептик. Агрегатное состояние: Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава. Плотность при t +20° С 1,010-1,020 г/см3. pН среды 8,5-9,5. 
	кг
	1,0212

	94
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2
	100 м2 пола
	0,074

	94.1
	Шурупы с полукруглой головкой латунные, исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина должна быть 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,000133

	95
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толще 7 мм. Влажность должна быть 5-10%. Ударная вязкость при изгибе не менее 34 КДж/м2. Твердость не менее 20 МПа. 
	м3
	0,061

	96
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,074

	96.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,074

	96.2
	Вода
	м3
	0,00074

	97
	Антисептик. Агрегатное состояние: Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава. Плотность при t +20° С 1,010-1,020 г/см3. pН среды 8,5-9,5. 
	кг
	1,0212

	98
	Огрунтовка пола, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,074

	99
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	1,11

	100
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,008

	100.1
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	5,36

	101
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шире 50 мм
	м
	0,84

	102
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,153

	102.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0153

	103
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	1,989

	104
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,153

	104.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,6732

	104.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,004437

	104.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,02295

	105
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,153

	105.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0153

	106
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	1,989

	107
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,153

	107.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,12852

	107.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,007803

	107.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,04743

	107.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,009639

	108
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	109
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,106

	109.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000435

	109.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2544

	109.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1696

	109.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,005406

	109.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,15158

	109.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,006678

	109.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000466

	109.8
	Вода
	м3
	0,02544

	110
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,55

	110.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,011

	110.2
	Вода
	м3
	0,0055

	111
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,068

	111.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00272

	111.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000408

	112
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,074

	112.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000303

	112.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,1776

	112.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1184

	112.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00407

	112.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,10582

	112.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,004662

	112.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000326

	112.8
	Вода
	м3
	0,01776

	113
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0002

	114
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,015

	114.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,3

	115
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,015

	116
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,015

	 
	Помещение №6 (душевая)  (10,3м2)
	 
	 

	117
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,072

	117.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000295

	117.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,1728

	117.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1152

	117.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,003672

	117.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,10296

	117.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,004536

	117.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000317

	117.8
	Вода
	м3
	0,01728

	118
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,004

	118.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0088

	118.2
	Вода
	м3
	0,0014

	119
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	119.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0176

	119.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000116

	119.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0006

	120
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,004

	120.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0004

	121
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,052

	122
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,056

	122.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 20%. Массовая доля летучего вещества не более 20%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001029

	122.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,04704

	122.3
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,002856

	122.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01736

	122.5
	Грунтовка масляная готовая к применению
	т
	0,00042

	122.6
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000633

	122.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000134

	123
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,068

	123.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00272

	123.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000408

	124
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,103

	124.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000422

	124.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2472

	124.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1648

	124.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,005665

	124.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,14729

	124.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,006489

	124.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000453

	124.8
	Вода
	м3
	0,02472

	 
	Помещение №7  (20,8м2)
	 
	 

	125
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,19

	126
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,19

	126.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	4,997

	126.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	49,97

	126.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,33

	126.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,33

	126.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	7,6

	126.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	1,52

	126.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	1,52

	126.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	19,19

	127
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,208

	128
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,208

	129
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	3,12

	130
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (наливной пол)
	100 м2 стяжки
	0,208

	130.1
	Вода
	м3
	0,728

	131
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 10мм) К=2
	100 м2 стяжки
	-0,208

	132
	Пол наливной. Марочная прочность на сжатие ≥25 МПа
Прочность на изгиб должна быть 5 МПа
Прочность сцепления с основанием
≥0,8 МПа
Максимальная фракция более 0,5мм
Растекаемость 260-280 мм
Хождение не менее чем через 6 часов
Жизнеспособность более 20 минут
Деформационные швы через 24 часа
Устройство последующего слоя наливного пола через 7 суток
Окончательная прочность через 28 суток
	шт
	12

	133
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,208

	133.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,14144

	132
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный <TARKETT FORCE> или эквивалент (толщина 2,5 мм, защитный слой толще 0,5 мм, класс 33)
	м2
	21,216

	133
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 оклеенной поверхности
	0,462

	133.1
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,004158

	133.2
	Клей для обоев. Основной компонент: натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая. Равномерность раствора сохраняется на протяжении двух часов после приготовления. Смесь сохраняет первоначальные свойства благодаря наличию в составе гидроксибензола или калия-алюминия сульфата. Технические характеристики состава: смесь содержит до 55% действующего вещества и до 21% хлорида натрия, после разведения активная субстанция составляет не менее 69% от общего объема, порошок разбухает и готов к работе в течение двух часов;
допускается применение готовой смеси еще в течение недели, состав противодействует образованию гнили, поскольку в него входят инсектицидный компоненты.
	т
	0,000924

	133.3
	Бумага ролевая
	т
	0,003234

	133.4
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	0,51744

	133.5
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000185

	133.6
	Вода
	м3
	0,00462

	134
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов(потолочный)
	100 м плинтуса
	0,18

	135
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,12

	135.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0048

	135.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,00072

	136
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,208

	136.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000853

	136.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,4992

	136.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,3328

	136.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,01144

	136.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,29744

	136.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,013104

	136.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000915

	136.8
	Вода
	м3
	0,04992

	137
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0005

	138
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,05

	138.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	1

	139
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,05

	140
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,05

	 
	Помещение №8  (14,3м2)
	 
	 

	141
	Разборка плинтусов цементных  
	100 м плинтуса
	0,148

	142
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,148

	142.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	3,8924

	142.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	38,924

	142.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,036

	142.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,036

	142.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	5,92

	142.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	1,184

	142.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	1,184

	142.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	14,948

	143
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,143

	144
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,143

	145
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	2,145

	146
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (наливной пол)
	100 м2 стяжки
	0,143

	146.1
	Вода
	м3
	0,5005

	147
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 10мм) К=2
	100 м2 стяжки
	-0,143

	148
	Пол наливной. Марочная прочность на сжатие ≥25 МПа
Прочность на изгиб должна быть 5 МПа
Прочность сцепления с основанием
≥0,8 МПа
Максимальная фракция более 0,5мм
Растекаемость 260-280 мм
Хождение не менее чем через 6 часов
Жизнеспособность более 20 минут
Деформационные швы через 24 часа
Устройство последующего слоя наливного пола через 7 суток
Окончательная прочность через 28 суток
	шт
	8

	149
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,143

	149.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,09724

	150
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный <TARKETT FORCE> или эквивалент (толщина 2,5 мм, защитный слой толще 0,5 мм, класс 33)
	м2
	14,586

	151
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,213

	151.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0213

	152
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	2,769

	153
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,213

	153.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,9372

	153.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,006177

	153.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,03195

	154
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,213

	154.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0213

	155
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	2,769

	156
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,213

	156.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,17892

	156.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,010863

	156.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,06603

	156.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,013419

	157
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	158
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,148

	158.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000607

	158.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,3552

	158.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2368

	158.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,007548

	158.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,21164

	158.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,009324

	158.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000651

	158.8
	Вода
	м3
	0,03552

	159
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,1

	159.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,002

	159.2
	Вода
	м3
	0,001

	160
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,03

	160.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40° 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000015

	160.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, лучше III сорта
	м3
	0,006

	160.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,006

	161
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,003

	161.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0066

	161.2
	Вода
	м3
	0,00105

	162
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	162.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0132

	162.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000087

	162.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00045

	163
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,003

	163.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0003

	164
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,039

	165
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,003

	165.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0132

	165.2
	Вода
	м3
	0,00105

	166
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосов подготовленных под окраску (откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005

	166.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,022

	166.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000145

	166.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00075

	167
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,005

	167.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0005

	168
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,065

	169
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ( дверные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005

	169.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0042

	169.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000255

	169.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00155

	169.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000315

	170
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,002

	170.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000032

	170.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000018

	170.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0002

	171
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,143

	171.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000586

	171.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,3432

	171.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2288

	171.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,007865

	171.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,20449

	171.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,009009

	171.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000629

	171.8
	Вода
	м3
	0,03432

	172
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0007

	173
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,07

	173.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	1,4

	174
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,07

	175
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,07

	 
	Помещение №9  (4,1м2)
	 
	 

	176
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,006

	176.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000107

	176.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000082

	176.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0066

	176.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000259

	176.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00108

	176.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000014

	177
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,116

	177.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0116

	178
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	1,508

	179
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,116

	179.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,5104

	179.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,003364

	179.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0174

	180
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,116

	180.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0116

	181
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	1,508

	182
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,116

	182.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,09744

	182.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,005916

	182.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,03596

	182.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,007308

	183
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	184
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,084

	184.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000344

	184.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2016

	184.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1344

	184.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,004284

	184.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,12012

	184.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,005292

	184.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00037

	184.8
	Вода
	м3
	0,02016

	185
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035

	185.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000753

	185.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000179

	185.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0385

	185.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001379

	185.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0063

	185.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000084

	186
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,041

	186.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000168

	186.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,0984

	186.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0656

	186.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002255

	186.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,05863

	186.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002583

	186.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00018

	186.8
	Вода
	м3
	0,00984

	 
	Помещение №10(с/у)(  (7,4м2)
	 
	 

	187
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	187.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000072

	187.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000054

	187.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0044

	187.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000173

	187.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00072

	187.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00001

	188
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	188.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000225

	188.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000126

	188.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0014

	189
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%  (перегородки)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,059

	189.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая; светло-бежевая; светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001245

	189.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000336

	189.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0649

	189.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002413

	189.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01062

	189.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000142

	 
	Помещение №11 (5,3м2)
	 
	 

	190
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,006

	190.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000107

	190.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000082

	190.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0066

	190.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000259

	190.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00108

	190.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000014

	191
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,6

	191.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,012

	191.2
	Вода
	м3
	0,006

	193
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,01

	193.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40° 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000005

	193.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, лучше III сорта
	м3
	0,002

	193.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,002

	194
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035

	194.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000753

	194.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000179

	194.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0385

	194.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001379

	194.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0063

	194.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000084

	195
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0025

	195.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,00004

	195.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000023

	195.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00025

	196
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,034

	196.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00136

	196.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000204

	197
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,004

	197.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,00924

	197.2
	Вода
	м3
	0,0014

	198
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	198.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0176

	198.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000128

	198.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0006

	199
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,004

	199.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0004

	200
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,052

	201
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,053

	201.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000217

	201.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,1272

	201.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0848

	201.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002915

	201.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,07579

	201.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,003339

	201.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000233

	201.8
	Вода
	м3
	0,01272

	 
	Помещение №12 (8,1м2)
	 
	 

	202
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,106

	203
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,106

	203.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	2,7878

	203.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	27,878

	203.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	0,742

	203.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	0,742

	203.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	4,24

	203.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	0,848

	203.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	0,848

	203.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	10,706

	204
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,081

	204.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,05508

	205
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный <TARKETT FORCE> или эквивалент (толщина 2,5 мм, защитный слой толще 0,5 мм, класс 33)
	м2
	8,262

	206
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,081

	206.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,081

	206.2
	Вода
	м3
	0,00081

	207
	Антисептик. Агрегатное состояние: Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава. Плотность при t +20° С 1,010-1,020 г/см3. pН среды 8,5-9,5. 
	кг
	1,1178

	208
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2
	100 м2 пола
	0,081

	208.1
	Шурупы с полукруглой головкой латунные, исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина должна быть 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,000146

	209
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толще 7 мм. Влажность должна быть 5-10%. Ударная вязкость при изгибе не менее 34 КДж/м2. Твердость не менее 20 МПа. 
	м3
	0,0667

	210
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,081

	210.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,081

	210.2
	Вода
	м3
	0,00081

	211
	Антисептик. Агрегатное состояние: Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава. Плотность при t +20° С 1,010-1,020 г/см3. pН среды 8,5-9,5. 
	кг
	1,1178

	212
	Огрунтовка пола, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,081

	213
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	1,215

	214
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,008

	214.1
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	5,36

	215
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шире 50 мм
	м
	0,84

	216
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,159

	216.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0159

	217
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	2,067

	218
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,159

	218.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,6996

	218.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,004611

	218.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,02385

	219
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,159

	219.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0159

	220
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	2,067

	221
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,159

	221.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,13356

	221.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,008109

	221.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,04929

	221.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,010017

	222
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	223
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,099

	223.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000406

	223.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2376

	223.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1584

	223.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,005049

	223.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,14157

	223.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,006237

	223.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000436

	223.8
	Вода
	м3
	0,02376

	224
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,74

	224.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0348

	224.2
	Вода
	м3
	0,0174

	225
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,004

	225.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0176

	225.2
	Вода
	м3
	0,0014

	226
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосов подготовленных под окраску (откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,011

	226.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0484

	226.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000319

	226.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00165

	227
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,011

	227.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0011

	228
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,143

	229
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ( дверные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,011

	229.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00924

	229.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000561

	229.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00341

	229.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000693

	230
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,048

	231
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,052

	231.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00208

	231.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000312

	232
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,081

	232.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000332

	232.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,1944

	232.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1296

	232.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,004455

	232.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,11583

	232.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,005103

	232.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000356

	232.8
	Вода
	м3
	0,01944

	233
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0005

	234
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,045

	234.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,9

	235
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,045

	236
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,045

	 
	Помещение №13 (душевая) (10,5м2)
	 
	 

	237
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,045

	237.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000185

	237.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,108

	237.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,072

	237.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002295

	237.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,06435

	237.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002835

	237.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000198

	237.8
	Вода
	м3
	0,0108

	238
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,4

	238.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,008

	238.2
	Вода
	м3
	0,004

	239
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,009

	239.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0198

	239.2
	Вода
	м3
	0,00315

	240
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,009

	240.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0396

	240.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000261

	240.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00135

	241
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,009

	241.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0009

	242
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,117

	243
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035

	243.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000753

	243.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000179

	243.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0385

	243.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001379

	243.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0063

	243.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000084

	244
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055

	244.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая; голубая; светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 20%. Массовая доля летучего вещества не более 20%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,00101

	244.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0462

	244.3
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,002805

	244.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01705

	244.5
	Грунтовка масляная готовая к применению
	т
	0,000413

	244.6
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000622

	244.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000132

	245
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,068

	245.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00272

	245.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000408

	246
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,007

	246.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,01617

	246.2
	Вода
	м3
	0,00245

	247
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007

	247.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0308

	247.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000224

	247.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00105

	248
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,007

	248.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0007

	249
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,091

	250
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,105

	250.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000431

	250.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,252

	250.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,168

	250.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,005775

	250.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,15015

	250.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,006615

	250.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000462

	250.8
	Вода
	м3
	0,0252

	251
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0004

	252
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,035

	252.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,7

	253
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,035

	254
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,035

	 
	Коридор    (54,2 м2)
	 
	 

	255
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,034

	255.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000609

	255.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000462

	255.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0374

	255.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001469

	255.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00612

	255.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000082

	256
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (порог)
	100 м2 стяжки
	0,0005

	256.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 150. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00102

	256.2
	Вода
	м3
	0,00175

	257
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,738

	257.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0738

	258
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	9,594

	259
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,738

	259.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	3,2472

	259.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,021402

	259.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,1107

	260
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,738

	260.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0738

	261
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	9,594

	262
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,738

	262.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,61992

	262.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,037638

	262.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,22878

	262.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,046494

	263
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	2

	264
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,516

	264.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002116

	264.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,2384

	264.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,8256

	264.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,026316

	264.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,73788

	264.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,032508

	264.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00227

	264.8
	Вода
	м3
	0,12384

	265
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,4

	265.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,028

	265.2
	Вода
	м3
	0,014

	266
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,01

	266.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40° 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000005

	266.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, лучше III сорта
	м3
	0,002

	266.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,002

	267
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,002

	267.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0088

	267.2
	Вода
	м3
	0,0007

	268
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосов подготовленных под окраску (откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,002

	268.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0088

	268.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000058

	268.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0003

	269
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,002

	269.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0002

	270
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,026

	271
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ( дверные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,011

	271.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00924

	271.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000561

	271.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00341

	271.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000693

	272
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,063

	272.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001355

	272.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000321

	272.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0693

	272.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002482

	272.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01134

	272.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000151

	273
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,109

	273.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001755

	273.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000981

	273.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0109

	274
	Установка дверного доводчика к   дверям
	1 шт.
	2

	274.1
	Электроды должны быть диаметром менее 5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,00014

	274.2
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	0,016

	275
	Доводчик дверной гидравлический с зубчатым приводом. Нагрузка до 90 кг. Подходит для левых и правых дверей. Двухскоростной, регулируемый.
	шт.
	2

	276
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,542

	276.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002222

	276.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,3008

	276.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,8672

	276.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,02981

	276.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,77506

	276.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,034146

	276.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002385

	276.8
	Вода
	м3
	0,13008

	
	
	
	

	Ремонт помещений 1-го этажа венгерского производственного здания  ПАО"Салют"

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	
	 
	

	1
	3
	4
	5

	 
	Помещение  №1а   (10,5м2)
	 
	 

	1
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0,01

	1.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0,00045

	1.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0214

	1.3
	Вода
	м3
	0,001

	2
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,105

	2.1
	Карборунд
	кг
	0,21

	2.2
	Вода
	м3
	0,21

	3
	Обеспыливание поверхности пола
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	10,5

	4
	Огрунтовка пола, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,105

	5
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	1,58

	6
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,105

	6.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,002625

	6.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0882

	6.3
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,00567

	6.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,03255

	6.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,001218

	6.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000252

	7
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,124

	8
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,124

	8.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	3,2612

	8.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	32,612

	8.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	0,868

	8.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	0,868

	8.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	4,96

	8.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	0,992

	8.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	0,992

	8.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	12,524

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,192

	9.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0192

	10
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	2,496

	11
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,192

	11.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,8448

	11.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,005568

	11.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0288

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,192

	12.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0192

	13
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	2,496

	14
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,192

	14.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,16128

	14.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,009792

	14.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,05952

	14.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,012096

	15
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	16
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,341

	16.1
	Мел природный молотый
	т
	0,008696

	16.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,7391

	16.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,5456

	16.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,024552

	16.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,37082

	16.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,024211

	16.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,0015

	16.8
	Вода
	м3
	0,08184

	17
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,4

	17.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,008

	17.2
	Вода
	м3
	0,004

	18
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0025

	18.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,011

	18.2
	Вода
	м3
	0,000875

	19
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосов подготовленных под окраску (откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125

	19.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,055

	19.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000363

	19.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,001875

	20
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,0125

	20.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00125

	21
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,1625

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ( дверные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125

	22.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0105

	22.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000638

	22.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,003875

	22.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000788

	23
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,054

	23.1
	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27%. Массовая доля летучего вещества не более 14,5%. Условная вязкость краски 80-160 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000869

	23.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000486

	23.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0054

	24
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,002

	24.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000032

	24.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000018

	24.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0002

	25
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,105

	25.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002678

	25.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,5355

	25.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,168

	25.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00798

	25.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,4221

	25.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,007455

	25.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000462

	25.8
	Вода
	м3
	0,0252

	26
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0002

	27
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,015

	27.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,3

	28
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,015

	29
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,015

	 
	Помещение  №1б   (23,9м2)
	 
	 

	30
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,189

	31
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,189

	31.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	4,9707

	31.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	49,707

	31.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,323

	31.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,323

	31.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	7,56

	31.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	1,512

	31.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	1,512

	31.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	19,089

	32
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2
	100 м2 пола
	0,239

	32.1
	Шурупы с полукруглой головкой латунные, исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина должна быть 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00043

	33
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толще 7 мм. Влажность должна быть 5-10%. Ударная вязкость при изгибе не менее 34 КДж/м2. Твердость не менее 20 МПа. 
	м3
	0,1971

	34
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,239

	34.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,239

	34.2
	Вода
	м3
	0,00239

	35
	Антисептик. Агрегатное состояние: Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава. Плотность при t +20° С 1,010-1,020 г/см3. pН среды 8,5-9,5. 
	кг
	3,2982

	36
	Огрунтовка пола, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,239

	37
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	3,59

	38
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,239

	38.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,16252

	39
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный <TARKETT FORCE> или эквивалент (толщина 2,5 мм, защитный слой толще 0,5 мм, класс 33)
	м2
	24,378

	40
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,291

	40.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0291

	41
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	3,783

	42
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,291

	42.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,2804

	42.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,008439

	42.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,04365

	43
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,291

	43.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0291

	44
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	3,783

	45
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,291

	45.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,24444

	45.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,014841

	45.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,09021

	45.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,018333

	46
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	47
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,484

	47.1
	Мел природный молотый
	т
	0,012342

	47.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,4684

	47.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,7744

	47.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,034848

	47.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,94568

	47.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,034364

	47.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00213

	47.8
	Вода
	м3
	0,11616

	48
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2

	48.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,04

	48.2
	Вода
	м3
	0,02

	49
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,005

	49.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,011

	49.2
	Вода
	м3
	0,00175

	50
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,009

	50.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00023

	50.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,0459

	50.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0144

	50.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000648

	50.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,03618

	50.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000639

	50.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00004

	50.8
	Вода
	м3
	0,00216

	51
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,033

	51.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000531

	51.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000297

	51.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0033

	52
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	52.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000225

	52.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000126

	52.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0014

	53
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (отопление)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,053

	53.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000853

	53.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000477

	53.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0053

	54
	Очистка поверхности щетками (стены)
	1 м2 очищаемой поверхности
	5

	55
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,05

	55.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,05

	55.2
	Вода
	м3
	0,0005

	56
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0007

	57
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	57.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,22

	57.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,00145

	57.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0075

	58
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,05

	58.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,005

	59
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,65

	60
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,171

	60.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00684

	60.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,001026

	61
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,001

	61.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,00231

	61.2
	Вода
	м3
	0,00035

	62
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,001

	62.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0044

	62.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000032

	62.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00015

	63
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,001

	63.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0001

	64
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,013

	65
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,239

	65.1
	Мел природный молотый
	т
	0,006095

	65.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,2189

	65.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,3824

	65.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,018164

	65.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,96078

	65.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,016969

	65.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001052

	65.8
	Вода
	м3
	0,05736

	66
	Очистка поверхности щетками (потолок)
	1 м2 очищаемой поверхности
	5,3

	67
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,053

	67.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,053

	67.2
	Вода
	м3
	0,00053

	68
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0007

	69
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,053

	69.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2332

	69.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,001696

	69.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00795

	70
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,053

	70.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0053

	71
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,689

	72
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0002

	73
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,02

	73.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,4

	74
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,02

	75
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,02

	 
	Помещение  №2   (42м2)
	 
	 

	76
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0,04

	76.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0,0018

	76.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0856

	76.3
	Вода
	м3
	0,004

	77
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,42

	77.1
	Карборунд
	кг
	0,84

	77.2
	Вода
	м3
	0,84

	78
	Обеспыливание поверхности пола
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	42

	79
	Огрунтовка пола, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,42

	80
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	6,3

	81
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,42

	81.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,0105

	81.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,3528

	81.3
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,02268

	81.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,1302

	81.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,004872

	81.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001008

	82
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,902

	82.1
	Мел природный молотый
	т
	0,048501

	82.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	9,7002

	82.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	3,0432

	82.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,136944

	82.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	7,64604

	82.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,135042

	82.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,008369

	82.8
	Вода
	м3
	0,45648

	83
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,5

	83.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,03

	83.2
	Вода
	м3
	0,015

	84
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь) за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,081

	84.1
	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27%. Массовая доля летучего вещества не более 14,5%. Условная вязкость краски 80-160 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001304

	84.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000729

	84.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0081

	85
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,086

	85.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001385

	85.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000774

	85.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0086

	86
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (трещины)
	100 м2 покрытия
	0,005

	86.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0005

	87
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,065

	88
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   (трещины)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005

	88.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,022

	88.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000145

	88.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00075

	89
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (трещины)
	100 м2 покрытия
	0,005

	89.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0005

	90
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,065

	91
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,42

	91.1
	Мел природный молотый
	т
	0,01071

	91.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,142

	91.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,672

	91.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,03192

	91.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,6884

	91.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,02982

	91.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001848

	91.8
	Вода
	м3
	0,1008

	91.9
	Помещение  №3   (16,3м2)
	 
	 

	92
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,218

	93
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,218

	93.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	5,7334

	93.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	57,334

	93.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,526

	93.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,526

	93.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	8,72

	93.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	1,744

	93.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	1,744

	93.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	22,018

	94
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2
	100 м2 пола
	0,163

	94.1
	Шурупы с полукруглой головкой латунные, исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина должна быть 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,000293

	95
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толще 7 мм. Влажность должна быть 5-10%. Ударная вязкость при изгибе не менее 34 КДж/м2. Твердость не менее 20 МПа. 
	м3
	0,1552

	96
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,163

	96.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,163

	96.2
	Вода
	м3
	0,00163

	97
	Антисептик. Агрегатное состояние: Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава. Плотность при t +20° С 1,010-1,020 г/см3. pН среды 8,5-9,5. 
	кг
	2,2494

	98
	Огрунтовка пола, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,163

	99
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	2,45

	100
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,163

	100.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,11084

	101
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный <TARKETT FORCE> или эквивалент (толщина 2,5 мм, защитный слой толще 0,5 мм, класс 33)
	м2
	16,626

	102
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,338

	102.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0338

	103
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	4,394

	104
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,338

	104.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,4872

	104.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,009802

	104.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0507

	105
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,338

	105.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0338

	106
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	4,394

	107
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,338

	107.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,28392

	107.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,017238

	107.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,10478

	107.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,021294

	108
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	109
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,552

	109.1
	Мел природный молотый
	т
	0,014076

	109.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,8152

	109.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,8832

	109.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,039744

	109.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	2,21904

	109.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,039192

	109.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002429

	109.8
	Вода
	м3
	0,13248

	110
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,2

	110.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,024

	110.2
	Вода
	м3
	0,012

	111
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,01

	111.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40° 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000005

	111.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, лучше III сорта
	м3
	0,002

	111.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,002

	112
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,019

	112.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0418

	112.2
	Вода
	м3
	0,00665

	113
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,037

	113.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000796

	113.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000189

	113.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0407

	113.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001458

	113.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00666

	113.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000089

	114
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,031

	114.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000499

	114.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000279

	114.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0031

	115
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,009

	115.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000145

	115.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000081

	115.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0009

	116
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,062

	116.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00248

	116.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000372

	117
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,163

	117.1
	Мел природный молотый
	т
	0,004157

	117.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,8313

	117.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2608

	117.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,012388

	117.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,65526

	117.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,011573

	117.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000717

	117.8
	Вода
	м3
	0,03912

	118
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0003

	119
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,025

	119.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,5

	120
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,025

	121
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,025

	 
	Мужской с/у (17,7м2)
	 
	 

	122
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,486

	122.1
	Мел природный молотый
	т
	0,012393

	122.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,4786

	122.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,7776

	122.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,034992

	122.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,95372

	122.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,034506

	122.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002138

	122.8
	Вода
	м3
	0,11664

	123
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,8

	123.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,016

	123.2
	Вода
	м3
	0,008

	124
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
	100 плиток
	0,79

	124.1
	Плитки керамические. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой или рельефной, неглазурованной или глазурованной, одноцветной или многоцветной, декорированной различными методами. Глазурь  может быть матовой или блестящей, прозрачной или заглушенной. Неглазурованная  поверхность плиток может быть полированной. Плитки могут быть изготовлены с завалом или без завала. Толщина должна быть более 7,5мм.  На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок. Суммарное число дефектов на одной плитке в любой комбинации не должно быть более трех. Глазурь должна быть химически стойкой к действию раствора N 3 по ГОСТ 27180. Щербины и зазубрины шириной в направлении, перпендикулярном ребру - не более 1мм, общей длиной - не более 10мм, посечка длиной не более 10мм. На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка может быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также может быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Водопоглощение, неглазурованных - не более 3,5%; глазурованных - не более 4,5%.
Предел прочности при изгибе: для плиток толщиной до 9,0мм включительно, глазурованных/ неглазурованных – не менее 28,0Мпа; для плиток толщиной свыше 9,0мм – не менее 25,0Мпа. Износостойкость (по кварцевому песку) - не более 0,18 г/см2.Термическая стойкость глазури – 125 оС. Морозостойкость – не менее 25 циклов. Твердость глазури по Моосу – не менее 5.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ6787-2001 
	м2
	1,9513

	124.2
	Опилки древесные
	м3
	0,001975

	124.3
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0,00079

	124.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0079

	124.5
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,02923

	124.6
	Вода
	м3
	0,00948

	125
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,066

	125.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001419

	125.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000337

	125.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0726

	125.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,0026

	125.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01188

	125.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000158

	126
	Демонтаж перегородок  
	100 м2
	0,082

	127
	Монтаж перегородок ПВХ (с дверьми)
	100 м2
	0,082

	127.1
	Канаты пеньковые пропитанные. Вид конструкции должен быть тросовой свивки, ориентировочный размер каната: диаметр от 10 до 56 мм, длина окружности от 30 до 175 мм, ориентировочное число каболок в канате от 15 до 351 шт., номинальная линейная плотность каболки, ктекс, не менее четырех, не более пяти с половиной, число кручений на 1 м каболки, не более шестидесясти, номинальная линейная плотность каната, ктекс, от 88,4 до 2800,0, число витков на 1 м каната, не менее16. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3055-93
	т
	0,000094

	127.2
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,00328

	127.3
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,00164

	127.4
	Канат двойной свивки. Маркировочная группа от 160кгс/мм2 до 220кгс/мм2  
Диаметр каната должен быть более 4,8мм
Вид покрытия должен быть с покрытием;без покрытия
Диаметр проволок в слоях должен быть более 0,3мм
Марка по механическим свойствам должна быть ВК;В;1
Диаметр центральной проволоки должен быть более 0,32мм
Расчетная площадь сечения всех проволок в канате 
должна быть более 8,12мм2 
Направление свивки должно быть правое;левое
Точность изготовления должна быть повышенная;нормальная
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3070-88
	10 м
	0,0164

	128
	Перегородки ПВХ (с дверьми)
	м2
	8,2

	129
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,177

	129.1
	Мел природный молотый
	т
	0,004514

	129.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,9027

	129.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2832

	129.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,013452

	129.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,71154

	129.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,012567

	129.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000779

	129.8
	Вода
	м3
	0,04248

	130
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0016

	131
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,16

	131.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	3,2

	132
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,16

	133
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,16
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	134
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,448

	134.1
	Мел природный молотый
	т
	0,011424

	134.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,2848

	134.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,7168

	134.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,032256

	134.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,80096

	134.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,031808

	134.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001971

	134.8
	Вода
	м3
	0,10752

	135
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,45

	135.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,029

	135.2
	Вода
	м3
	0,0145

	136
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,03

	136.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40° 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000015

	136.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, лучше III сорта
	м3
	0,006

	136.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,006

	137
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,012

	137.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0528

	137.2
	Вода
	м3
	0,0042

	138
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосов подготовленных под окраску (откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012

	138.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0528

	138.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000348

	138.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0018

	139
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,012

	139.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0012

	140
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,156

	141
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ( дверные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012

	141.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,01008

	141.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000612

	141.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00372

	141.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000756

	142
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
	100 плиток
	0,4

	142.1
	Плитки керамические. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой или рельефной, неглазурованной или глазурованной, одноцветной или многоцветной, декорированной различными методами. Глазурь  может быть матовой или блестящей, прозрачной или заглушенной. Неглазурованная  поверхность плиток может быть полированной. Плитки могут быть изготовлены с завалом или без завала. Толщина должна быть более 7,5мм.  На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок. Суммарное число дефектов на одной плитке в любой комбинации не должно быть более трех. Глазурь должна быть химически стойкой к действию раствора N 3 по ГОСТ 27180. Щербины и зазубрины шириной в направлении, перпендикулярном ребру - не более 1мм, общей длиной - не более 10мм, посечка длиной не более 10мм. На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка может быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также может быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Водопоглощение, неглазурованных - не более 3,5%; глазурованных - не более 4,5%.
Предел прочности при изгибе: для плиток толщиной до 9,0мм включительно, глазурованных/ неглазурованных – не менее 28,0Мпа; для плиток толщиной свыше 9,0мм – не менее 25,0Мпа. Износостойкость (по кварцевому песку) - не более 0,18 г/см2.Термическая стойкость глазури – 125 оС. Морозостойкость – не менее 25 циклов. Твердость глазури по Моосу – не менее 5.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ6787-2001 
	м2
	0,988

	142.2
	Опилки древесные
	м3
	0,001

	142.3
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0,0004

	142.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,004

	142.5
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,0148

	142.6
	Вода
	м3
	0,0048

	143
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,066

	143.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001419

	143.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000337

	143.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0726

	143.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,0026

	143.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01188

	143.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000158

	144
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,006

	144.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000097

	144.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000054

	144.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0006

	145
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (трещины)
	100 м2 покрытия
	0,007

	145.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0007

	146
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,091

	147
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   (трещины)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007

	147.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0308

	147.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000203

	147.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00105

	148
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (трещины)
	100 м2 покрытия
	0,007

	148.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0007

	149
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,091

	150
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,142

	150.1
	Мел природный молотый
	т
	0,003621

	150.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,7242

	150.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2272

	150.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,010792

	150.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,57084

	150.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,010082

	150.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000625

	150.8
	Вода
	м3
	0,03408

	151
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0002

	152
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,02

	152.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,4

	153
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,02

	154
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,02

	 
	Коридор (21,8м2)
	 
	 

	155
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,013

	155.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000233

	155.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000177

	155.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0143

	155.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000562

	155.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00234

	155.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000031

	156
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,306

	156.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0306

	157
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	3,978

	158
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,306

	158.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,3464

	158.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,008874

	158.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0459

	159
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,306

	159.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0306

	160
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	3,978

	161
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,306

	161.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,25704

	161.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,015606

	161.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,09486

	161.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,019278

	162
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	163
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,576

	163.1
	Мел природный молотый
	т
	0,014688

	163.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,9376

	163.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,9216

	163.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,041472

	163.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	2,31552

	163.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,040896

	163.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002534

	163.8
	Вода
	м3
	0,13824

	164
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,63

	164.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0126

	164.2
	Вода
	м3
	0,0063

	165
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,031

	165.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000499

	165.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000279

	165.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0031

	166
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,009

	166.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000145

	166.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000081

	166.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0009

	167
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (трещины)
	100 м2 покрытия
	0,014

	167.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0014

	168
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,182

	169
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   (трещины)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	169.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0616

	169.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000406

	169.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0021

	170
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (трещины)
	100 м2 покрытия
	0,014

	170.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0014

	171
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,182

	172
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,035

	173
	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных
	1 м2 проема
	3,5

	173.1
	Электроды должны быть диаметром менее 5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,00028

	173.2
	Болты анкерные
	т
	0,0105

	173.3
	Пена монтажная противопожарная полиуретановая. Пена на основе модифицированного полиуретана и негорючего газа. Применяется при монтаже противопожарных дверей. Класс огнестойкости В1. Обеспечивает защиту от огня до 240 минут. Препятствует проникновению дыма, пламени, токсичных газов. Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
Термо и звукоизоляция. Выход пены до 42 литров
	шт.
	0,665

	174
	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная, размером должна быть 1460х2390 мм
	шт.
	1

	175
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,007

	175.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0308

	175.2
	Вода
	м3
	0,00245

	176
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, откосов подготовленных под окраску (откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,017

	176.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0748

	176.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000493

	176.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00255

	177
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,017

	177.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0017

	178
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,221

	179
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ( дверные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,017

	179.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,01428

	179.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000867

	179.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00527

	179.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,001071

	180
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,218

	180.1
	Мел природный молотый
	т
	0,005559

	180.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,1118

	180.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,3488

	180.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,016568

	180.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,87636

	180.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,015478

	180.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000959

	180.8
	Вода
	м3
	0,05232

	181
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0004

	182
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,04

	182.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,8

	183
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,04

	184
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,04

	
	
	
	

	Ремонт помещений 3-го этажа венгерского производственного здания    ПАО"Салют"

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	
	 
	

	1
	3
	4
	5

	 
	Кабинет №1   (12м2)
	 
	 

	1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	1.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000179

	1.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000136

	1.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,011

	1.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000432

	1.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0018

	1.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000024

	2
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (у порога)
	100 м2 стяжки
	0,001

	2.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 150. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00204

	2.2
	Вода
	м3
	0,0035

	3
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 10мм, К=2)
	100 м2 стяжки
	-0,001

	4
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,142

	4.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000582

	4.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,3408

	4.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2272

	4.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,007242

	4.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,20306

	4.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,008946

	4.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000625

	4.8
	Вода
	м3
	0,03408

	5
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,01

	5.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40° 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000005

	5.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, лучше III сорта
	м3
	0,002

	5.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,002

	6
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,007

	6.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0154

	6.2
	Вода
	м3
	0,00245

	7
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007

	7.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0308

	7.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000203

	7.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00105

	8
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,007

	8.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0007

	9
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,091

	10
	Очистка поверхности щетками (стены)
	1 м2 очищаемой поверхности
	2,2

	11
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,022

	11.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,022

	11.2
	Вода
	м3
	0,00022

	12
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0003

	13
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,022

	13.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0968

	13.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000638

	13.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0033

	14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,022

	14.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0022

	15
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,286

	16
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048

	16.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001085

	16.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000466

	16.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0528

	16.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00227

	16.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00864

	16.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000115

	17
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	17.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000606

	17.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,00006

	17.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,033

	17.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001011

	17.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0054

	17.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000072

	18
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,0031

	19
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,0031

	19.1
	Плитки керамические. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой или рельефной, неглазурованной или глазурованной, одноцветной или многоцветной, декорированной различными методами. Глазурь  может быть матовой или блестящей, прозрачной или заглушенной. Неглазурованная  поверхность плиток может быть полированной. Плитки могут быть изготовлены с завалом или без завала. Толщина должна быть более 7,5мм.  На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок. Суммарное число дефектов на одной плитке в любой комбинации не должно быть более трех. Глазурь должна быть химически стойкой к действию раствора N 3 по ГОСТ 27180. Щербины и зазубрины шириной в направлении, перпендикулярном ребру - не более 1мм, общей длиной - не более 10мм, посечка длиной не более 10мм. На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка может быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также может быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Водопоглощение, неглазурованных - не более 3,5%; глазурованных - не более 4,5%.
Предел прочности при изгибе: для плиток толщиной до 9,0мм включительно, глазурованных/ неглазурованных – не менее 28,0Мпа; для плиток толщиной свыше 9,0мм – не менее 25,0Мпа. Износостойкость (по кварцевому песку) - не более 0,18 г/см2.Термическая стойкость глазури – 125 оС. Морозостойкость – не менее 25 циклов. Твердость глазури по Моосу – не менее 5.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ6787-2001 
	м2
	0,31

	19.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00155

	19.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	т
	0,001163

	19.4
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,000155

	19.5
	Вода
	м3
	0,002883

	20
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (короб на фановую трубу)
	100 м2 облицовки
	0,0123

	20.1
	Шурупы с полукруглой головкой латунные, исполнение 1; 2; 3; 4.  Диаметр резьбы d  должен быть более 6мм. Длина должна быть 100. Внутренний диаметр резьбы d2 не менее 5,6мм. Шаг резьбы Р не менее 3,5мм. Диаметр головки D более 12,0мм. Высота головки К должна быть более 4,2мм. Диаметр крестообразного шлица m более 7,0мм. Глубина крестообразного шлица h более 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 53,89 кг. характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80.
	т
	0,000001

	20.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,000006

	20.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,003075

	20.4
	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные
	м
	1,084983

	20.5
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	0,49692

	20.6
	Гвозди строительные
	т
	0,000001

	20.7
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной, с глянцевой; матовой или тисненой поверхностью. Плотность 1350 - 1450 кг/м3. Прочность при растяжении более 60 Mпa. Прочность при изгибе более 80 МПа. 
	1000 м2
	0,001247

	20.8
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,000062

	20.9
	Двухкомпонентный эпоксидный универсальный клей. Основа - эпоксидные смолы. Назначение: Для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных материалов, а также для заделки пор, трещин. Для полного отверждения при комнатной температуре 20...25°С требуется 24 ч. Состав: Эпоксидная модифицированная смола и отвердитель. Внешний вид: вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей. Жизнеспособность при температуре 18-25 градусах менее 2 ч. Предел прочности при сдвиге клеевого соединения стальных пластин более 7,0 МПа. 
	т
	0,000004

	20.10
	Паста; паста концентрат. Защита древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях классов службы I-XII по ГОСТ 20022.2-80. Объекты защиты лаги, балки перекрытий, нижние венцы срубов, доски пола с нижней пласти, оконные и дверные блоки по периметру, деревянные закладные детали. Паста антисептическая фтористая на лигносульфонатах технических ПАФ-ЛСТ водорастворимый, 3-х компонентный, вымываемый препарат, без запаха, окрашивает древесину в серо-зеленый цвет. Температура рабочего раствора пасты ПАФ-ЛСТ должна быть не менее +10°С. Расход пасты-концентрата - 300 г/м2, расход раствора пасты 500 г/м2.
	т
	0,00004

	20.11
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,000369

	21
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,09

	21.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0036

	21.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,00054

	22
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,117

	22.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00048

	22.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2808

	22.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1872

	22.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,006435

	22.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,16731

	22.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,007371

	22.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000515

	22.8
	Вода
	м3
	0,02808

	23
	Очистка поверхности щетками (потолок)
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,3

	24
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,003

	24.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,003

	24.2
	Вода
	м3
	0,00003

	25
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0001

	26
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	26.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0132

	26.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000096

	26.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00045

	27
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,003

	27.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0003

	28
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,039

	29
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	29.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00252

	29.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000165

	29.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00093

	29.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000207

	30
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0001

	31
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,01

	31.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,2

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,01

	33
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,01

	 
	Кабинет №2   (2,4м2)
	 
	 

	34
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	34.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000072

	34.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000054

	34.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0044

	34.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000173

	34.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00072

	34.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00001

	35
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055

	35.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000226

	35.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,132

	35.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,088

	35.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002805

	35.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,07865

	35.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,003465

	35.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000242

	35.8
	Вода
	м3
	0,0132

	36
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	36.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000064

	36.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000036

	36.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0004

	37
	Демонтаж обивки дверей ДВП с двух сторон
	100 м2 проемов
	0,036

	38
	Обивка дверей ДВП с двух сторон
	100 м2 проемов
	0,036

	38.1
	Гвозди круглые, толевые, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000063

	39
	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С; Т-П, группа А(Б) толще 3 мм. Плотность должна быть 850-1100кг/м3. Предел прочности при изгибе более 32 МПа. Разбухание по толщине за 24 ч не более 23%. Влажность не более 10%. Водопоглощение лицевой поверхности за 24ч не более 13.Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4598-86 
	1000 м2
	0,0037

	40
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048

	40.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	т
	0,001188

	40.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,04032

	40.3
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,001968

	40.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01488

	40.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,00012

	40.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000115

	41
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024

	41.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000098

	41.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,0576

	41.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0384

	41.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00132

	41.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,03432

	41.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,001512

	41.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000106

	41.8
	Вода
	м3
	0,00576

	42
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0003

	43
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,025

	43.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,5

	44
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,025

	45
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,025

	 
	Кабинет №3   (4,9м2)
	 
	 

	46
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007

	46.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000125

	46.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000095

	46.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0077

	46.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000302

	46.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00126

	46.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000017

	47
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,044

	47.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1936

	47.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,001276

	47.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0066

	48
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,044

	48.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0044

	49
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,572

	50
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,044

	50.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,03696

	50.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002244

	50.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01364

	50.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002772

	51
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	1

	52
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,087

	52.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000357

	52.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2088

	52.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1392

	52.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,004437

	52.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,12441

	52.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,005481

	52.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000383

	52.8
	Вода
	м3
	0,02088

	53
	Очистка поверхности щетками (стены)
	1 м2 очищаемой поверхности
	3,3

	54
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,033

	54.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,033

	54.2
	Вода
	м3
	0,00033

	55
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0005

	56
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,033

	56.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1452

	56.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000957

	56.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00495

	57
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,033

	57.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0033

	58
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,429

	59
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,033

	59.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,02772

	59.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001683

	59.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01023

	59.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002079

	60
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005

	60.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000081

	60.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000045

	60.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0005

	61
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048

	61.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001085

	61.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000466

	61.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0528

	61.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00227

	61.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00864

	61.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000115

	62
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,044

	63
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,044

	63.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000005

	63.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм
Живое сечение не должно быть более 44,6%
Масса должна быть более 0,74кг/м2
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки
Группа должна быть 1;2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	0,23232

	63.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0088

	63.4
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5
	м3
	0,06952

	64
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,03

	64.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0012

	64.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,00018

	65
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,034

	65.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000139

	65.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,0816

	65.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0544

	65.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00187

	65.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,04862

	65.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002142

	65.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00015

	65.8
	Вода
	м3
	0,00816

	66
	Очистка поверхности щетками (потолок)
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,5

	67
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,015

	67.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,015

	67.2
	Вода
	м3
	0,00015

	68
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0002

	69
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015

	69.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,066

	69.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,00048

	69.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00225

	70
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,015

	70.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0015

	71
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,195

	72
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015

	72.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0126

	72.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000825

	72.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00465

	72.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,001035

	73
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0063

	74
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,63

	74.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	12,6

	75
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,63

	76
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,63

	 
	Кабинет №4   (17,3м2)
	 
	 

	77
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 оклеенной поверхности
	0,419

	77.1
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,003771

	77.2
	Клей для обоев. Основной компонент: натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая. Равномерность раствора сохраняется на протяжении двух часов после приготовления. Смесь сохраняет первоначальные свойства благодаря наличию в составе гидроксибензола или калия-алюминия сульфата. Технические характеристики состава: смесь содержит до 55% действующего вещества и до 21% хлорида натрия, после разведения активная субстанция составляет не менее 69% от общего объема, порошок разбухает и готов к работе в течение двух часов;
допускается применение готовой смеси еще в течение недели, состав противодействует образованию гнили, поскольку в него входят инсектицидный компоненты.
	т
	0,000838

	77.3
	Бумага ролевая
	т
	0,002933

	77.4
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	0,46928

	77.5
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000168

	77.6
	Вода
	м3
	0,00419

	78
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов(потолок)
	100 м плинтуса
	0,177

	79
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,06

	79.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0024

	79.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,00036

	80
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,158

	80.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000648

	80.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,3792

	80.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2528

	80.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00869

	80.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,22594

	80.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,009954

	80.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000695

	80.8
	Вода
	м3
	0,03792

	81
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0002

	82
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,015

	82.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,3

	83
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,015

	84
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,015

	 
	Кабинет №5   (35,3м2)
	 
	 

	85
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,238

	86
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,238

	86.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	6,2594

	86.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиннее 30 мм
	шт.
	62,594

	86.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,666

	86.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,666

	86.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	9,52

	86.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	1,904

	86.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	1,904

	86.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	24,038

	87
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,353

	88
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,353

	88.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,24004

	89
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный <TARKETT FORCE> или эквивалент (толщина 2,5 мм, защитный слой толще 0,5 мм, класс 33)
	м2
	36,006

	90
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,353

	90.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,353

	90.2
	Вода
	м3
	0,00353

	91
	Антисептик. Агрегатное состояние: Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава. Плотность при t +20° С 1,010-1,020 г/см3. pН среды 8,5-9,5. 
	кг
	4,8714

	92
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2
	100 м2 пола
	0,353

	92.1
	Шурупы с полукруглой головкой стальные, исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина должна быть 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,000635

	93
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толще 7 мм. Влажность должна быть 5-10%. Ударная вязкость при изгибе не менее 34 КДж/м2. Твердость не менее 20 МПа. 
	м3
	0,2909

	94
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,353

	94.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,353

	94.2
	Вода
	м3
	0,00353

	95
	Антисептик. Агрегатное состояние: Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава. Плотность при t +20° С 1,010-1,020 г/см3. pН среды 8,5-9,5. 
	кг
	4,8714

	96
	Огрунтовка пола, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,353

	97
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	5,3

	98
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,016

	98.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0016

	99
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,208

	100
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,016

	100.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0704

	100.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000464

	100.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0024

	101
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,016

	101.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0016

	102
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,208

	103
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 оклеенной поверхности
	0,573

	103.1
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,005157

	103.2
	Клей для обоев. Основной компонент: натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая. Равномерность раствора сохраняется на протяжении двух часов после приготовления. Смесь сохраняет первоначальные свойства благодаря наличию в составе гидроксибензола или калия-алюминия сульфата. Технические характеристики состава: смесь содержит до 55% действующего вещества и до 21% хлорида натрия, после разведения активная субстанция составляет не менее 69% от общего объема, порошок разбухает и готов к работе в течение двух часов;
допускается применение готовой смеси еще в течение недели, состав противодействует образованию гнили, поскольку в него входят инсектицидный компоненты.
	т
	0,001146

	103.3
	Бумага ролевая
	т
	0,004011

	103.4
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	0,64176

	103.5
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000229

	103.6
	Вода
	м3
	0,00573

	104
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов(потолок)
	100 м плинтуса
	0,238

	105
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,025

	105.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый или второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, %, не менее 99,7 или 99,5. Объемная доля водяных паров, %, не более 0,007 или 0,009. Объемная доля водорода, %, не более 0,3 или 0,5. Молекулярная масса  до 32. характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	0,0685

	105.2
	Ацетилен газообразный; растворенный. Объемная доля ацетилена не менее 98,5%. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не более 1,4%. Объемная доля фосфористого водорода не более 0,08%. Объемная доля сероводорода не более 0,05%. Температура самовоспламенения ацетилена должна быть выше 330 °С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5457-75
	м3
	0,01075

	106
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,016

	107
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,016

	107.1
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000155

	107.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00016

	107.3
	Клей для обоев. Основной компонент: натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая. Равномерность раствора сохраняется на протяжении двух часов после приготовления. Смесь сохраняет первоначальные свойства благодаря наличию в составе гидроксибензола или калия-алюминия сульфата. Технические характеристики состава: смесь содержит до 55% действующего вещества и до 21% хлорида натрия, после разведения активная субстанция составляет не менее 69% от общего объема, порошок разбухает и готов к работе в течение двух часов;
допускается применение готовой смеси еще в течение недели, состав противодействует образованию гнили, поскольку в него входят инсектицидный компоненты.
	т
	0,000046

	107.4
	Бумага ролевая
	т
	0,000114

	107.5
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	0,0184

	107.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000006

	107.7
	Вода
	м3
	0,00016

	108
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,118

	108.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00472

	108.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000708

	109
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,323

	109.1
	Мел природный молотый
	т
	0,001324

	109.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,7752

	109.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,5168

	109.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,017765

	109.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,46189

	109.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,020349

	109.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001421

	109.8
	Вода
	м3
	0,07752

	110
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,01

	110.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01

	110.2
	Вода
	м3
	0,0001

	111
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0001

	112
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	112.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,044

	112.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,00032

	112.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0015

	113
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,01

	113.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,001

	114
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,13

	115
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0024

	116
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,24

	116.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	4,8

	117
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,24

	118
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,24

	 
	Кабинет №6   (16,7м2)
	 
	 

	119
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 оклеенной поверхности
	0,415

	119.1
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,003735

	119.2
	Клей для обоев. Основной компонент: натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая. Равномерность раствора сохраняется на протяжении двух часов после приготовления. Смесь сохраняет первоначальные свойства благодаря наличию в составе гидроксибензола или калия-алюминия сульфата. Технические характеристики состава: смесь содержит до 55% действующего вещества и до 21% хлорида натрия, после разведения активная субстанция составляет не менее 69% от общего объема, порошок разбухает и готов к работе в течение двух часов;
допускается применение готовой смеси еще в течение недели, состав противодействует образованию гнили, поскольку в него входят инсектицидный компоненты.
	т
	0,00083

	119.3
	Бумага ролевая
	т
	0,002905

	119.4
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	0,4648

	119.5
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000166

	119.6
	Вода
	м3
	0,00415

	120
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов(потолок)
	100 м плинтуса
	0,175

	121
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0002

	122
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,015

	122.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,3

	123
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,015

	124
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,015

	 
	Кабинет №7   (17,1м2)
	 
	 

	125
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 оклеенной поверхности
	0,418

	125.1
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,003762

	125.2
	Клей для обоев. Основной компонент: натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая. Равномерность раствора сохраняется на протяжении двух часов после приготовления. Смесь сохраняет первоначальные свойства благодаря наличию в составе гидроксибензола или калия-алюминия сульфата. Технические характеристики состава: смесь содержит до 55% действующего вещества и до 21% хлорида натрия, после разведения активная субстанция составляет не менее 69% от общего объема, порошок разбухает и готов к работе в течение двух часов;
допускается применение готовой смеси еще в течение недели, состав противодействует образованию гнили, поскольку в него входят инсектицидный компоненты.
	т
	0,000836

	125.3
	Бумага ролевая
	т
	0,002926

	125.4
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	0,46816

	125.5
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000167

	125.6
	Вода
	м3
	0,00418

	126
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов(потолок)
	100 м плинтуса
	0,176

	127
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (трещины)
	100 м2 покрытия
	0,001

	127.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0001

	128
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,013

	129
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   (трещины)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,001

	129.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0044

	129.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000029

	129.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00015

	130
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (трещины)
	100 м2 покрытия
	0,001

	130.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0001

	131
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,013

	132
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0002

	133
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,015

	133.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,3

	134
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,015

	135
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,015

	 
	Кабинет №8 (тамбур)   (4,8м2)
	 
	 

	136
	Очистка поверхности щетками (стены)
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,35

	137
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,0135

	137.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0135

	137.2
	Вода
	м3
	0,000135

	138
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0002

	139
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0135

	139.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0594

	139.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000392

	139.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,002025

	140
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,0135

	140.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00135

	141
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,1755

	142
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 оклеенной поверхности
	0,174

	142.1
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001566

	142.2
	Клей для обоев. Основной компонент: натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая. Равномерность раствора сохраняется на протяжении двух часов после приготовления. Смесь сохраняет первоначальные свойства благодаря наличию в составе гидроксибензола или калия-алюминия сульфата. Технические характеристики состава: смесь содержит до 55% действующего вещества и до 21% хлорида натрия, после разведения активная субстанция составляет не менее 69% от общего объема, порошок разбухает и готов к работе в течение двух часов;
допускается применение готовой смеси еще в течение недели, состав противодействует образованию гнили, поскольку в него входят инсектицидный компоненты.
	т
	0,000348

	142.3
	Бумага ролевая
	т
	0,001218

	142.4
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	0,19488

	142.5
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00007

	142.6
	Вода
	м3
	0,00174

	143
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов(потолок)
	100 м плинтуса
	0,09

	144
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,048

	144.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0048

	145
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,624

	146
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048

	146.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2112

	146.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,001536

	146.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0072

	147
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,048

	147.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0048

	148
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,624

	149
	Очистка поверхности щетками (потолок)
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,45

	150
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,0045

	150.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0045

	150.2
	Вода
	м3
	0,000045

	151
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0001

	152
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0045

	152.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0198

	152.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000144

	152.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,000675

	153
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,0045

	153.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00045

	154
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,0585

	155
	Снятие обоев простых и улучшенных (потолок)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,048

	156
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048

	156.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,04032

	156.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00264

	156.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01488

	156.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,003312

	157
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0001

	158
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,01

	158.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	0,2

	159
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,01

	160
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,01

	 
	Коридор   (57,6 м2)
	 
	 

	161
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,576

	161.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,576

	161.2
	Вода
	м3
	0,00576

	162
	Антисептик. Агрегатное состояние: Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава. Плотность при t +20° С 1,010-1,020 г/см3. pН среды 8,5-9,5. 
	кг
	7,9488

	163
	Огрунтовка пола, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,576

	164
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	8,64

	165
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,576

	165.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,01031

	165.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,007834

	165.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,6336

	165.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,024883

	165.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,10368

	165.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001382

	166
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	166.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000537

	166.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000408

	166.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,033

	166.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001296

	166.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0054

	166.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000072

	167
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,704

	167.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0704

	168
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	9,152

	169
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,704

	169.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	3,0976

	169.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,020416

	169.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,1056

	170
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,704

	170.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0704

	171
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	9,152

	172
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,704

	172.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,59136

	172.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,035904

	172.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,21824

	172.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,044352

	173
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	2

	174
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,586

	174.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002403

	174.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,4064

	174.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,9376

	174.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,029886

	174.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,83798

	174.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,036918

	174.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002578

	174.8
	Вода
	м3
	0,14064

	175
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,05

	175.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,021

	175.2
	Вода
	м3
	0,0105

	176
	Очистка поверхности щетками (стены)
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,4

	177
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,014

	177.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,014

	177.2
	Вода
	м3
	0,00014

	178
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0002

	179
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	179.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0616

	179.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000406

	179.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0021

	180
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,014

	180.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0014

	181
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,182

	182
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026

	182.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000419

	182.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000234

	182.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0026

	183
	Установка дверного доводчика к   дверям
	1 шт.
	2

	183.1
	Электроды должны быть диаметром менее 5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,00014

	183.2
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	0,016

	184
	Доводчик дверной гидравлический с зубчатым приводом. Нагрузка до 90 кг. Подходит для левых и правых дверей. Двухскоростной, регулируемый.
	шт.
	2

	185
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,345

	185.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0138

	185.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,00207

	186
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,576

	186.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002362

	186.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,3824

	186.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,9216

	186.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,03168

	186.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,82368

	186.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,036288

	186.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002534

	186.8
	Вода
	м3
	0,13824

	187
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,007

	187.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,007

	187.2
	Вода
	м3
	0,00007

	188
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0001

	189
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007

	189.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0308

	189.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000224

	189.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00105

	190
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,007

	190.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0007

	191
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,091

	 
	Лестница (основная)  (17,8м2)
	 
	 

	192
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,019

	192.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,00034

	192.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000258

	192.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0209

	192.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000821

	192.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00342

	192.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000046

	193
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,72

	193.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,072

	194
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	9,36

	195
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,72

	195.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	3,168

	195.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,02088

	195.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,108

	196
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,72

	197
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,072

	198
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	9,36

	199
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,72

	199.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,6048

	199.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,03672

	199.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,2232

	199.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,04536

	200
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	2

	201
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,21

	201.1
	Мел природный молотый
	т
	0,004961

	201.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,904

	201.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,936

	201.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,06171

	201.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,7303

	201.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,07623

	201.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,005324

	201.8
	Вода
	м3
	0,2904

	202
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,041

	202.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,00066

	202.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000369

	202.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0041

	203
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза(отопление)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,054

	203.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000869

	203.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000486

	203.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0054

	204
	Демонтаж обивки дверей ДВП с двух сторон
	100 м2 проемов
	0,04

	205
	Обивка дверей ДВП с двух сторон
	100 м2 проемов
	0,04

	205.1
	Гвозди круглые, толевые, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,00007

	206
	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С; Т-П, группа А(Б) толще 3 мм. Плотность должна быть 850-1100кг/м3. Предел прочности при изгибе более 32 МПа. Разбухание по толщине за 24 ч не более 23%. Влажность не более 10%. Водопоглощение лицевой поверхности за 24ч не более 13. Не допускаются расслоения, прогары, бахрома на кромках и посторонние включения.Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4598-86 
	1000 м2
	0,0041

	207
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,054

	207.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	т
	0,001336

	207.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,04536

	207.3
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,002214

	207.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01674

	207.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000135

	207.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00013

	208
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,06

	209
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2  
	100 м2 проемов
	0,06

	209.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик, влагопоглотитель, алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %, Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м.Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2.Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC.Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	24,12

	209.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками: Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па),  Водонепроницаемость, >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды, Условный срок службы   20 лет.Стандартная ширина ленты: 70-200мм
	м
	2,58

	209.3
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks; Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан, плотность - более 26 но менее 29 кг/м3,
 температура нанесения не ниже +5С, температура самовозгорания - свыше +400С, 
огнестойкость затвердевшей пены - В3, 
Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К , 
сопротивление растяжению более 0,196 МПа, сжатию более 0,082 Мпа
	шт.
	7,41

	209.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками: Прочность на разрыв:  не менее 120 кПа, Деформационная устойчивость:  не менее 14%, Адгезия не менее 0,3 кгс/см,  Удлинение до разрыва: не менее 200%, Температурная устойчивость: до +100°С, Теплопроводность: 0,050-0,055 Вт/(м°С), Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С, Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па), Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	17,58

	209.5
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	3,912

	209.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками: размеры: Ширина клина более тридцати шести но менее тридцати восьми мм,  высота клина менее двадцати пяти не менее двадцати четырех мм, длина более ста шестидесяти пяти мм.
	шт.
	48

	210
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2
	м2
	6

	211
	Установка дверного доводчика к   дверям
	1 шт.
	2

	211.1
	Электроды должны быть диаметром менее 5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,00014

	211.2
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	0,016

	212
	Доводчик дверной гидравлический с зубчатым приводом. Нагрузка до 90 кг. Подходит для левых и правых дверей. Двухскоростной, регулируемый.
	шт.
	2

	213
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,026

	213.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,1144

	213.2
	Вода
	м3
	0,0091

	214
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   (откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026

	214.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1144

	214.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000754

	214.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0039

	215
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,026

	215.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0026

	216
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,338

	217
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен(откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026

	217.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,02184

	217.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001326

	217.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00806

	217.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,001638

	218
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21

	218.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая
	т
	0,002604

	218.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,001134

	218.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1764

	218.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,004956

	218.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0651

	218.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000504

	219
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,029

	219.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая
	т
	0,000397

	219.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000078

	219.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,02436

	219.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001636

	219.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00899

	219.6
	Лак масляный МА-592
	т
	0,000064

	219.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00007

	220
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (ограждение лестниц)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,165

	220.1
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0,002244

	220.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,001155

	220.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0165

	221
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (бак, швеллер) за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,096

	221.1
	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27%. Массовая доля летучего вещества не более 14,5%. Условная вязкость краски 80-160 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,001546

	221.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000864

	221.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0096

	222
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,107

	222.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00428

	222.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000642

	223
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,178

	223.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00073

	223.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,4272

	223.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2848

	223.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00979

	223.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,25454

	223.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,011214

	223.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000783

	223.8
	Вода
	м3
	0,04272

	224
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (низ маршей и лестничных площадок)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,483

	224.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00198

	224.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,1592

	224.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,7728

	224.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,026565

	224.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,69069

	224.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,030429

	224.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002125

	224.8
	Вода
	м3
	0,11592

	225
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0011

	226
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,11

	226.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	2,2

	227
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,11

	228
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,11

	 
	Лестница (не используемая)  (18,2м2)
	 
	 

	229
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%(плинтус)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,019

	229.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая; красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,00034

	229.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000258

	229.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0209

	229.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,000821

	229.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00342

	229.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000046

	230
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,38

	230.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,038

	231
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	4,94

	232
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38

	232.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,672

	232.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,01102

	232.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,057

	233
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,38

	233.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,038

	234
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	4,94

	235
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,767

	235.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,64428

	235.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,039117

	235.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,23777

	235.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,048321

	236
	Колер для водоэмульсионной краски 
	шт
	2

	237
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,61

	237.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002501

	237.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,464

	237.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,976

	237.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,03111

	237.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,8723

	237.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,03843

	237.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002684

	237.8
	Вода
	м3
	0,1464

	238
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,05

	238.1
	Гвозди строительные трефовые с перемычками. Диаметр стержня должен быть более 1,6мм
Длина гвоздя не должна быть более 60мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000025

	238.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, лучше III сорта
	м3
	0,01

	238.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,01

	239
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,045

	239.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,099

	239.2
	Вода
	м3
	0,01575

	240
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,045

	240.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,198

	240.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,001305

	240.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00675

	241
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,045

	241.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0045

	242
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,585

	243
	Очистка поверхности щетками (стены)
	1 м2 очищаемой поверхности
	88

	244
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,88

	244.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,88

	244.2
	Вода
	м3
	0,0088

	245
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0121

	246
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,88

	246.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	3,872

	246.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,02552

	246.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,132

	247
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,88

	247.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,088

	248
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	11,44

	249
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,493

	249.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,41412

	249.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,025143

	249.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,15283

	249.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,031059

	250
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,021

	250.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000338

	250.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000189

	250.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0021

	251
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза(отопление)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024

	251.1
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22. Массовая доля пленкообразующего вещества не более 25%. Массовая доля летучего вещества не более 27%. Условная вязкость краски 65-140 с. Степень перетира не более 40 мкм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды не менее 0,5 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,000386

	251.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000216

	251.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0024

	252
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (штроба в стене 4смх4см)
	1 м3 заделки
	0,0166

	252.1
	Проволока горячекатаная из стали марки Ст3пс; Ст2сп 
Временное сопротивление не должно быть более 540(55) Н/мм2(кгс/мм2)
Относительное сужение поперечного сечения после разрыва не должно быть менее 60%
Катанка должна выдерживать в холодном состоянии изгиб на 180° вокруг оправки диаметром, равным диаметру испытываемой катанки
В микроструктуре катанки подкалка не допускается
Катанку изготовляют в мотках, состоящих из одного непрерывного отрезка
Витки катанки в мотках должны быть уложены без перепутывания 
Охлаждение должно быть одностадийное;двухстадийное
Степень раскисления должна быть спокойная/полуспокойная
Класс кривизны должен быть I/II/III/IV
Масса не должна быть более 0,302кг/м
Площадь поперечного сечения должна быть не менее 0,312см2, диаметр 6,3-6,5мм
Овальность проката не должна превышать 75% суммы предельных отклонений по диаметру
Характеристики должны ссответствовать ГОСТ 30136-95, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 2590-2006
	т
	0,000158

	252.2
	Гвозди строительные
	т
	0,000098

	252.3
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,003486

	252.4
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,002988

	252.5
	Бетон тяжелый. Марка бетона по истираемости должна быть G1;G2;G3
Воздухововлекающие добавки должны быть наличие; отсутствие. Класс прочности бетона на сжатие не должен быть менее В15
Вяжущее (применяемый цемент в бетонной смеси) должно быть шлакопортландцемент; портландцемент без минеральных добавок; портландцемент с минеральными добавками
Марка бетона по водонепроницаемости должна быть W2;W4;W6;W8;W10;W12
Марка удобоукладываемости должна быть П1;П2;П3;П4;П5
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-2010
	м3
	0,017264

	252.6
	Известь строительная. должна быть гашеная; Должна быть негашеная.
Воздушная или гидравлическая в зависимости от условий твердения
Тип должен быть кальциевая; магнезиальная/доломитная
Активные СаО+МgО не должны быть < 40%по массе
Активный MgO не должен быть более 40% по массе
СО2 не должен быть > 9% по массе
Непогасившиеся зерна не должны быть > 15% по массе
Сорт должен быть 1;2;3
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9179-77
	т
	0,000081

	252.7
	Вода
	м3
	0,000227

	253
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,06

	254
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2  
	100 м2 проемов
	0,06

	254.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик, влагопоглотитель, алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %, Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м.Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2.Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC.Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	24,12

	254.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками: Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па),  Водонепроницаемость, >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды, Условный срок службы   20 лет.Стандартная ширина ленты: 70-200мм
	м
	2,58

	254.3
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks; Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан, плотность - более 26 но менее 29 кг/м3,
 температура нанесения не ниже +5С, температура самовозгорания - свыше +400С, 
огнестойкость затвердевшей пены - В3, 
Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К , 
сопротивление растяжению более 0,196 МПа, сжатию более 0,082 Мпа
	шт.
	7,41

	254.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками: Прочность на разрыв:  не менее 120 кПа, Деформационная устойчивость:  не менее 14%, Адгезия не менее 0,3 кгс/см,  Удлинение до разрыва: не менее 200%, Температурная устойчивость: до +100°С, Теплопроводность: 0,050-0,055 Вт/(м°С), Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С, Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па), Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	17,58

	254.5
	Дюбели монтажные 10х130;10х132,10х150 мм
	10 шт.
	3,912

	254.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками: размеры: Ширина клина более тридцати шести но менее тридцати восьми мм,  высота клина менее двадцати пяти не менее двадцати четырех мм, длина более ста шестидесяти пяти мм.
	шт.
	48

	255
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2
	м2
	6

	256
	Установка дверного доводчика к   дверям
	1 шт.
	2

	256.1
	Электроды должны быть диаметром менее 5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,00014

	256.2
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	0,016

	257
	Доводчик дверной гидравлический с зубчатым приводом. Нагрузка до 90 кг. Подходит для левых и правых дверей. Двухскоростной, регулируемый.
	шт.
	2

	258
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,026

	258.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,1144

	258.2
	Вода
	м3
	0,0091

	259
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску   (откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026

	259.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1144

	259.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,000754

	259.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0039

	260
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,026

	260.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0026

	261
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,338

	262
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен(откосы дверные)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026

	262.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,02184

	262.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001326

	262.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00806

	262.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,001638

	263
	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21

	263.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая
	т
	0,002604

	263.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,001134

	263.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1764

	263.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,004956

	263.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0651

	263.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000504

	264
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,029

	264.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая
	т
	0,000397

	264.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000078

	264.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,02436

	264.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001636

	264.5
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00899

	264.6
	Лак масляный МА-592
	т
	0,000064

	264.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00007

	265
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (ограждение лестниц)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,165

	265.1
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0,002244

	265.2
	Олифа комбинированная с характеристиками: Цвет по йодометрической шкале, не темнее восьмиста. Отстой, % (по объему), менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от двадцати до шестидесяти.Кислотное число, мг КОН, более восьми но менее одиннадцати. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше тридцати. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,001155

	265.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0165

	266
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,133

	266.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2;3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I; II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,00532

	266.2
	Гипсовые вяжущие быстро или нормальнотвердеющие, 
грубого или среднего или тонкого помола,
 Марка Г3 с характеристиками: 
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не должен быть менее  3 (30) МПа (кгс/см2),
 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не должен быть менее  1,8 (18) МПа (кгс/см2). 
Сроки схватывания, мин: начало ранее семи, конец не позднее тридцати. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % свыше единицы.
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-79
	т
	0,000798

	267
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,01

	267.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0231

	267.2
	Вода
	м3
	0,0035

	268
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,01

	268.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,001

	269
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,13

	270
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	270.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,044

	270.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,00032

	270.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0015

	271
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,01

	271.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,001

	272
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,13

	273
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,132

	273.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000541

	273.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,3168

	273.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2112

	273.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00726

	273.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,18876

	273.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,008316

	273.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000581

	273.8
	Вода
	м3
	0,03168

	274
	Очистка поверхности щетками (потолок)
	1 м2 очищаемой поверхности
	5

	275
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами <Нортекс-Профилактика> и "Нортекс-Доктор"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,05

	275.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,05

	275.2
	Вода
	м3
	0,0005

	276
	Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии
модифицированная силан-силоксановыми полимерами и пленочным биоцидом, готовая к применению, не
содержит растворителей и хлор, взрывопожаробезопасна и нетоксична:
• обладает высокой проникающей способностью для обеспечения долговременного обеззараживающего
эффекта,
• уменьшает способность оснований впитывать влагу,
• стабилизирует декоративные свойства минеральных оснований,
• уничтожает грибковые и плесневые споры,
• предотвращает появление лишайника, плесени и грибка. Плотность выше 0,95 г/см3. Вязкость по В3-246  46-56 с. Консистенция: текучая жидкость. Ц вет грунтовки: от прозрачного до молочно-белого. Стойкость пленки к статическом у воздействию воды не менее 2 часов. Массовая доля нелетучих веществ 10±3%. Время вы сы хания до степени 3 не более 1 часа. 
	т
	0,0007

	277
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	277.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,22

	277.2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,0016

	277.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0075

	278
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,05

	278.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,005

	279
	Грунтовка. Расход 0,2-0,35 кг/м2
Кислотность – нейтральная (рН 7,5-8,5)
Время высыхания – от 3 ч, в зависимости от влажности и температуры в помещении
Срок службы до 80 лет
Температура эксплуатации – от -40 до +60оС
Способ нанесия – кистью, макловицей, валиком, методом механического разбрызгивания)
Морозостойкость – не менее 5 циклов
	кг
	0,65

	280
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	280.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,042

	280.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00275

	280.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0155

	280.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,00345

	281
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (низ маршей и лестничных площадок)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,481

	281.1
	Мел природный молотый
	т
	0,001972

	281.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,1544

	281.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С; 54С; 55С; 63С; 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,7696

	281.4
	Шпатлевка клеевая с характеристиками: Массовая доля нелетучих веществ, % >60, Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С, >12 часов но < 2 суток, Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,026455

	281.5
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,68783

	281.6
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,030303

	281.7
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002116

	281.8
	Вода
	м3
	0,11544

	282
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0008

	283
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,08

	283.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	1,6

	284
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,08

	285
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,08

	
	
	
	

	Ремонт Венгерского производственного здания ПАО "Салют" (замена остекления)

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	
	 
	

	1
	3
	4
	5

	 
	Восточная сторона
	 
	 

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	4,5734

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	4,4006

	2.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик, влагопоглотитель, алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %, Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м.Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2.Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC.Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	1527,0082

	2.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками: Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па),  Водонепроницаемость, >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды, Условный срок службы   20 лет.Стандартная ширина ленты: 70-200мм
	м
	312,4426

	2.3
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks; Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан, плотность - более 26 но менее 29 кг/м3,
 температура нанесения не ниже +5С, температура самовозгорания - свыше +400С, 
огнестойкость затвердевшей пены - В3, 
Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К , 
сопротивление растяжению более 0,196 МПа, сжатию более 0,082 Мпа
	шт.
	404,8552

	2.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками: Прочность на разрыв:  не менее 120 кПа, Деформационная устойчивость:  не менее 14%, Адгезия не менее 0,3 кгс/см,  Удлинение до разрыва: не менее 200%, Температурная устойчивость: до +100°С, Теплопроводность: 0,050-0,055 Вт/(м°С), Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С, Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па), Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	941,7284

	2.5
	Дюбели монтажные 10х130,10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	134,65836

	2.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками: размеры: Ширина клина более тридцати шести но менее тридцати восьми мм,  высота клина менее двадцати пяти не менее двадцати четырех мм, длина более ста шестидесяти пяти мм.
	шт.
	3520,48

	3
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм). Класс должен быть А;В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи должна быть от 20 до 75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному, щелочному, соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	440,06

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,1728

	4.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик, влагопоглотитель, алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %, Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м.Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2.Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC.Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	74,1312

	4.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками: Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па),  Водонепроницаемость, >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды, Условный срок службы   20 лет.Стандартная ширина ленты: 70-200мм
	м
	12,2688

	4.3
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks; Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан, плотность - более 26 но менее 29 кг/м3,
 температура нанесения не ниже +5С, температура самовозгорания - свыше +400С, 
огнестойкость затвердевшей пены - В3, 
Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К , 
сопротивление растяжению более 0,196 МПа, сжатию более 0,082 Мпа
	шт.
	19,6992

	4.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками: Прочность на разрыв:  не менее 120 кПа, Деформационная устойчивость:  не менее 14%, Адгезия не менее 0,3 кгс/см,  Удлинение до разрыва: не менее 200%, Температурная устойчивость: до +100°С, Теплопроводность: 0,050-0,055 Вт/(м°С), Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С, Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па), Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	46,8288

	4.5
	Дюбели монтажные 10х130,10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	12,33792

	4.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками: размеры: Ширина клина более тридцати шести но менее тридцати восьми мм,  высота клина менее двадцати пяти не менее двадцати четырех мм, длина более ста шестидесяти пяти мм.
	шт.
	138,24

	5
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм). Класс должен быть А;В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи должна быть от 20 до 75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному, щелочному, соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	17,28

	6
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (нащельники на окна с двух сторон)
	100 м плинтуса
	18,4856

	6.1
	Шурупы с полукруглой головкой стальные, исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина должна быть 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,013864

	7
	Нащельник стальной оцинкованный белый шириной 50 мм, длиной 1000 мм
	шт
	1849

	8
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (нижние отлива)
	100 м2 покрытия
	0,9147

	8.1
	Гвозди круглые, толевые, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,003659

	8.2
	Проволока канатная оцинкованная, С; Ж; ОЖ, диаметром не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки групп более 2. Марка В; 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1370-1770 (140-180) Н/мм2 (кгс/мм2). Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке или на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,010976

	9
	Водоотлив оконный оцинкованный белый шириной планки 200 мм, длиной 2000 мм
	шт
	229

	10
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (откосы ОК-8)
	100 м2 облицовки
	0,0144

	10.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00288

	10.2
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной, с глянцевой; матовой или тисненой поверхностью. Плотность 1350 - 1450 кг/м3. Прочность при растяжении более 60 Mпa. Прочность при изгибе более 80 МПа. 
	1000 м2
	0,001512

	10.3
	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
	т
	0,000128

	10.4
	Двухкомпонентный эпоксидный универсальный клей. Основа - эпоксидные смолы. Назначение: Для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных материалов, а также для заделки пор, трещин. Для полного отверждения при комнатной температуре 20...25°С требуется 24 ч. Состав: Эпоксидная модифицированная смола и отвердитель. Внешний вид: вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей. Жизнеспособность при температуре 18-25 градусах менее 2 ч. Предел прочности при сдвиге клеевого соединения стальных пластин более 7,0 МПа. 
	т
	0,000432

	 
	Западная сторона
	 
	 

	11
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	2,2867

	12
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	2,2867

	12.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик, влагопоглотитель, алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %, Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м.Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2.Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC.Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	793,4849

	12.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками: Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па),  Водонепроницаемость, >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды, Условный срок службы   20 лет.Стандартная ширина ленты: 70-200мм
	м
	162,3557

	12.3
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks; Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан, плотность - более 26 но менее 29 кг/м3,
 температура нанесения не ниже +5С, температура самовозгорания - свыше +400С, 
огнестойкость затвердевшей пены - В3, 
Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К , 
сопротивление растяжению более 0,196 МПа, сжатию более 0,082 Мпа
	шт.
	210,3764

	12.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками: Прочность на разрыв:  не менее 120 кПа, Деформационная устойчивость:  не менее 14%, Адгезия не менее 0,3 кгс/см,  Удлинение до разрыва: не менее 200%, Температурная устойчивость: до +100°С, Теплопроводность: 0,050-0,055 Вт/(м°С), Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С, Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па), Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	489,3538

	12.5
	Дюбели монтажные 10х130,10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	69,97302

	12.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками: размеры: Ширина клина более тридцати шести но менее тридцати восьми мм,  высота клина менее двадцати пяти не менее двадцати четырех мм, длина более ста шестидесяти пяти мм.
	шт.
	1829,36

	13
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм). Класс должен быть А;В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи должна быть от 20 до 75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному, щелочному, соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	228,67

	14
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (нижние отлива)
	100 м2 покрытия
	0,4573

	14.1
	Гвозди круглые, толевые, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,001829

	14.2
	Проволока канатная оцинкованная, С; Ж; ОЖ, диаметром не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки групп более 2. Марка В; 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1370-1770 (140-180) Н/мм2 (кгс/мм2). Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке или на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,005488

	15
	Водоотлив оконный оцинкованный белый шириной планки 200 мм, длиной 2000 мм
	шт
	115

	16
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (откосы ОК-8)
	100 м2 облицовки
	0,0072

	16.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00144

	16.2
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной, с глянцевой; матовой или тисненой поверхностью. Плотность 1350 - 1450 кг/м3. Прочность при растяжении более 60 Mпa. Прочность при изгибе более 80 МПа. 
	1000 м2
	0,000756

	16.3
	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
	т
	0,000064

	16.4
	Двухкомпонентный эпоксидный универсальный клей. Основа - эпоксидные смолы. Назначение: Для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных материалов, а также для заделки пор, трещин. Для полного отверждения при комнатной температуре 20...25°С требуется 24 ч. Состав: Эпоксидная модифицированная смола и отвердитель. Внешний вид: вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей. Жизнеспособность при температуре 18-25 градусах менее 2 ч. Предел прочности при сдвиге клеевого соединения стальных пластин более 7,0 МПа. 
	т
	0,000216

	17
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (нащельники на окна с двух сторон)
	100 м плинтуса
	9,243

	17.1
	Шурупы с полукруглой головкой стальные, исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина должна быть 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,006932

	18
	Нащельник стальной оцинкованный белый шириной 50 мм, длиной 1000 мм
	шт
	924

	 
	Северная  сторона
	 
	 

	19
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	1,297

	20
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	1,2754

	20.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик, влагопоглотитель, алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %, Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м.Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2.Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC.Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	442,5638

	20.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками: Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па),  Водонепроницаемость, >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды, Условный срок службы   20 лет.Стандартная ширина ленты: 70-200мм
	м
	90,5534

	20.3
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks; Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан, плотность - более 26 но менее 29 кг/м3,
 температура нанесения не ниже +5С, температура самовозгорания - свыше +400С, 
огнестойкость затвердевшей пены - В3, 
Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К , 
сопротивление растяжению более 0,196 МПа, сжатию более 0,082 Мпа
	шт.
	117,3368

	20.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками: Прочность на разрыв:  не менее 120 кПа, Деформационная устойчивость:  не менее 14%, Адгезия не менее 0,3 кгс/см,  Удлинение до разрыва: не менее 200%, Температурная устойчивость: до +100°С, Теплопроводность: 0,050-0,055 Вт/(м°С), Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С, Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па), Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	272,9356

	20.5
	Дюбели монтажные 10х130,10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	39,02724

	20.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками: размеры: Ширина клина более тридцати шести но менее тридцати восьми мм,  высота клина менее двадцати пяти не менее двадцати четырех мм, длина более ста шестидесяти пяти мм.
	шт.
	1020,32

	21
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм). Класс должен быть А;В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи должна быть от 20 до 75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному, щелочному, соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	127,54

	22
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,0216

	22.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик, влагопоглотитель, алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %, Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м.Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2.Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC.Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	9,2664

	22.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками: Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па),  Водонепроницаемость, >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды, Условный срок службы   20 лет.Стандартная ширина ленты: 70-200мм
	м
	1,5336

	22.3
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks; Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан, плотность - более 26 но менее 29 кг/м3,
 температура нанесения не ниже +5С, температура самовозгорания - свыше +400С, 
огнестойкость затвердевшей пены - В3, 
Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К , 
сопротивление растяжению более 0,196 МПа, сжатию более 0,082 Мпа
	шт.
	2,4624

	22.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками: Прочность на разрыв:  не менее 120 кПа, Деформационная устойчивость:  не менее 14%, Адгезия не менее 0,3 кгс/см,  Удлинение до разрыва: не менее 200%, Температурная устойчивость: до +100°С, Теплопроводность: 0,050-0,055 Вт/(м°С), Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С, Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па), Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	5,8536

	22.5
	Дюбели монтажные 10х130,10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	1,54224

	22.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками: размеры: Ширина клина более тридцати шести но менее тридцати восьми мм,  высота клина менее двадцати пяти не менее двадцати четырех мм, длина более ста шестидесяти пяти мм.
	шт.
	17,28

	23
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм). Класс должен быть А;В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи должна быть от 20 до 75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному, щелочному, соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	2,16

	24
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (нижние отлива)
	100 м2 покрытия
	0,108

	24.1
	Гвозди круглые, толевые, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000432

	24.2
	Проволока канатная оцинкованная, С; Ж; ОЖ, диаметром не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки групп более 2. Марка В; 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1370-1770 (140-180) Н/мм2 (кгс/мм2). Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке или на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,001296

	25
	Водоотлив оконный оцинкованный белый шириной планки 200 мм, длиной 2000 мм. 
	шт
	27

	26
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (откосы ОК-8)
	100 м2 облицовки
	0,0144

	26.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00288

	26.2
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной, с глянцевой; матовой или тисненой поверхностью. Плотность 1350 - 1450 кг/м3. Прочность при растяжении более 60 Mпa. Прочность при изгибе более 80 МПа. Модуль жесткости более 9000 МПа.
	1000 м2
	0,001512

	26.3
	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
	т
	0,000128

	26.4
	Двухкомпонентный эпоксидный универсальный клей. Основа - эпоксидные смолы. Назначение: Для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных материалов, а также для заделки пор, трещин. Для полного отверждения при комнатной температуре 20...25°С требуется 24 ч. Состав: Эпоксидная модифицированная смола и отвердитель. Внешний вид: вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей. Жизнеспособность при температуре 18-25 градусах менее 2 ч. Предел прочности при сдвиге клеевого соединения стальных пластин более 7,0 МПа. 
	т
	0,000432

	27
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (нащельники на окна с двух сторон)
	100 м плинтуса
	2,4472

	27.1
	Шурупы с полукруглой головкой латунные, исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина должна быть 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,001835

	28
	Нащельник стальной оцинкованный белый шириной 50 мм, длиной 1000 мм
	шт
	245

	 
	Административное здание. Замена окон на 1, 2, 3 этажах (31 шт)
	 
	 

	29
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,5859

	30
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,5859

	30.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик, влагопоглотитель, алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %, Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м.Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2.Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC.Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	203,3073

	30.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками: Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па),  Водонепроницаемость, >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды, Условный срок службы   20 лет.Стандартная ширина ленты: 70-200мм
	м
	41,5989

	30.3
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks; Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан, плотность - более 26 но менее 29 кг/м3,
 температура нанесения не ниже +5С, температура самовозгорания - свыше +400С, 
огнестойкость затвердевшей пены - В3, 
Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К , 
сопротивление растяжению более 0,196 МПа, сжатию более 0,082 Мпа
	шт.
	53,9028

	30.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками: Прочность на разрыв:  не менее 120 кПа, Деформационная устойчивость:  не менее 14%, Адгезия не менее 0,3 кгс/см,  Удлинение до разрыва: не менее 200%, Температурная устойчивость: до +100°С, Теплопроводность: 0,050-0,055 Вт/(м°С), Температура эксплуатации: От –50°С до +90°С, Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па), Устойчивость к дождю и ветру при давлении: В течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	125,3826

	30.5
	Дюбели монтажные 10х130;10х132;10х150 мм
	10 шт.
	35,85708

	30.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками: размеры: Ширина клина более тридцати шести но менее тридцати восьми мм,  высота клина менее двадцати пяти не менее двадцати четырех мм, длина более ста шестидесяти пяти мм.
	шт.
	468,72

	31
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм). Класс должен быть А;В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи должна быть от 20 до 75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному, щелочному, соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	58,59

	32
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (нижние отлива)
	100 м2 покрытия
	0,108

	32.1
	Гвозди круглые, толевые, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000432

	32.2
	Проволока канатная оцинкованная, С; Ж; ОЖ, диаметром не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки групп более 2. Марка В; 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1370-1770 (140-180) Н/мм2 (кгс/мм2). Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке или на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,001296

	33
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П или 1 или 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	п.м
	40,3

	34
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,465

	34.1
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks; Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан, плотность - более 26 но менее 29 кг/м3,
 температура нанесения не ниже +5С, температура самовозгорания - свыше +400С, 
огнестойкость затвердевшей пены - В3, 
Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К , 
сопротивление растяжению более 0,196 МПа, сжатию более 0,082 Мпа
	шт.
	26,319

	34.2
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками: размеры: Ширина клина более тридцати шести но менее тридцати восьми мм,  высота клина менее двадцати пяти не менее двадцати четырех мм, длина более ста шестидесяти пяти мм.
	шт.
	186

	35
	Доски подоконные должны быть изготовлены из высококачественного ПВХ, внутрення конструкция должна позволять выдерживать все виды нагрузок (давление, прогиб, удар). Защитная пленка из ПВХ должна обеспечивать высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Доска должна поставляться в защитной пленке, предохраняющей ее от повреждения на всех этапах работы. Размер должен быть: ширина более 300 мм. Толщина доски >17мм, толщина носика >37мм.

	м
	46,5

	36
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,515

	36.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна - хлопчатобумажные или хлопок в
смеси с химическими волокнами. По способу
выработки - тканные либо трикотажные
нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные; стеганные на вате или крученые и
плетеные. Нормированная влажность не
более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются:
посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,103

	36.2
	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
	т
	0,004584

	36.3
	Двухкомпонентный эпоксидный универсальный клей. Основа - эпоксидные смолы. Назначение: Для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных материалов, а также для заделки пор, трещин. Для полного отверждения при комнатной температуре 20...25°С требуется 24 ч. Состав: Эпоксидная модифицированная смола и отвердитель. Внешний вид: вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей. Жизнеспособность при температуре 18-25 градусах менее 2 ч. Предел прочности при сдвиге клеевого соединения стальных пластин более 7,0 МПа. 
	т
	0,01545

	37
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои Ц листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение Ц вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	54,1

	38
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,05

	38.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,11

	38.2
	Вода
	м3
	0,0175


Сметная стоимость, выполняемых работ, указана в Приложении №1, №2, №3, №4, №5 к   техническому заданию.
 Безопасность работы должна быть соблюдена в соответствии с законом РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Срок выполнения работ – не более 80 календарных дней с момента подписания договора.
Данный вид работы предусматривает гарантийные обязательства сроком не менее  3 лет (п. 1 Ст. 725 ГК РФ, п.1 Ст.196 ГК РФ).
Срок службы выполняемых работ при соответствующем обслуживании — не менее 5 лет (п.5 ст.29 Закона РФ "О защите прав потребителей")
Раздел 2. Требования к выполнению работ
2.1. Выполнение работ должно соответствовать своим функциональным, количественным и качественным характеристикам, согласно ТЗ раздела 1.
2.2. Подрядчик в срок не более 5 календарных дней с момента подписания Договора должен разработать и согласовать с Заказчиком календарный график производства работ в виде таблицы с перечнем работ и сроком их исполнения.
2.3. Подрядчик в срок не более 5 рабочих дней с момента подписания Протокола заседания закупочной комиссии должен разработать и приложить к Договору сметы, выполненные в программном комплексе Estimate 1.9, на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с ведомостью объёмов работ.
2.4. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы в полном соответствии с Договором, строительными нормами и правилами и в сроки, предусмотренными в Договоре.
2.5. Подрядчик информирует Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые им результаты о нецелесообразности продолжения работы и предлагать варианты решений в пределах своей компетенции.
2.6. До начала работ Подрядчик обязан назначить ответственных лиц, с указанием обязанностей каждого, представляющих интересы Подрядчика на объекте, уведомив об этом Заказчика за 2 дня до начала проведения работ.
2.7. С момента начала работ и до его завершения Представитель Подрядчика должен оформить и вести Журнал производства работ по установленной форме, а также журналы специальных работ, указанные в соответствующих нормативных документах (СНиПах и т.д.).
Раздел 3. Оценочная стоимость и порядок расчетов

3.1. Авансирование не производится.
3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и утверждения Акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), счет-фактуру.
    В случае, если виды выполненных работ содержат скрытые работы, Подрядчик должен представить Заказчику, вместе с Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительную документацию на скрытые работы, оформленную надлежащим образом (Акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты).
3.3. При производстве расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от сметной стоимости Подрядчику не передается, а остается в распоряжении Заказчика. Расход резерва средств может осуществляться на основании актов, утвержденных Заказчиком на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации. Заказчик ведет учет дополнительных затрат Подрядчика по актам формы КС-2 и постоянный контроль за расходованием резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

3.4. Расчеты за выполненные Подрядчиком работы производятся на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней, считая с даты подписания вышеуказанных документов Заказчиком.

3.5. Стоимость выполняемых работ включает все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.
3.6. Начальная (максимальная) цена 8 887 554,99 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 99 копеек, в том числе НДС - 20% - 1 481 259,17 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 17 копеек.

3.7. Обеспечение исполнения договора может быть представлено:
1. либо в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень согласно 213-ФЗ от 21.07.2014 г.;
2. Либо путем внесения денежных средства на счет ПАО «Салют».
      3.7.1. Подрядчик обязуется представить Заказчику до даты подписания настоящего договора обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору в размере 444 000,00 руб. (Четыреста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, (НДС не облагается), в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень согласно 213-ФЗ от 21.07.2014 г. "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
    3.7.2. В случае представления Подрядчиком обеспечения исполнения своих обязательств в виде банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен быть до 31.12.2019г. (включительно).

3.7.3. В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств, средства перечисляются по следующим реквизитам:
Публичное акционерное общество «Салют»
         ИНН 6313034986 КПП 631301001
         Адрес местонахождения: 443028, область Самарская, город Самара,
         шоссе Московское (п. Мехзавод), дом 20.
         Р/с 40702810854400011170 в ПАО «Сбербанк России»
         Самарское отделение №6991
         БИК 043601607 К/с 30101810200000000607

3.7.4. В случае представления Подрядчиком обеспечения исполнения своих обязательств в виде внесения денежных средств, возврат таких денежных средств, производится Заказчиком Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течении 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в этом письменном требовании.
4. Дополнительные требования к исполнителю

4.1. Во время проведения Подрядчиком всех видов работ, он должен регулярно очищать от строительного мусора все рабочие места и вывозить его с территории предприятия в специально предназначенном для этого контейнере.
4.2. Проход и работа сотрудников Подрядчика должны осуществляться в соответствии со следующими мероприятиями:
· На территорию предприятия допускаются работники подрядных организаций - только граждане РФ, имеющие регистрацию на территории РФ не менее 1 года, для чего оформляются временные пропуска.  
· Режим работы подрядных организаций на территории предприятия с 8-00 до 17-00, выходные дни суббота и воскресенье.
В случае производственной необходимости режим работы подрядных организаций по инициативе Подрядчика может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
   4.3. Подрядчик на период проведения работ обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, санитарно-бытовые правила, внутреннего и пропускного режима, установленные на территории заказчика.
    Необходимо предоставлять заявки на проезд автотранспорта, завоз материалов
подрядными организациями на территорию предприятия     
4.4. При подаче заявки Участник подтверждает опыт работы по профилю закупки, а именно: внутренние отделочные работы, изготовление и монтаж оконных конструкций, кровельные работы из наплавляемых материалов. В расчет будут браться суммы только тех работ, которые соответствуют профилю закупки. При этом данные работы, являющиеся частью договора, представленного для подтверждения опыта работ по профилю закупки, также должны соответствовать лимитам по сумме каждого договора.
1. копиями документов за последние 2 года (2017, 2018гг.) на сумма каждого договора  не менее 7000000,00 рублей, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
- копии договоров с приложениями;
- копии документов по форме КС 3, КС 2 подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товара, подписанных сторонами договора;
2. Заполнением таблицы по прилагаемой форме:
	№ п/п
	№ и дата договора
	Предмет договора (по профилю закупки)
	Сумма договора

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	
	Итого:
	
	


При подаче заявки на торги предоставить:
1. Выписку из реестра членов саморегулируемой организации (СРО).
2. Удостоверения на 2-х сотрудников организации, состоящих в  Национальном Реестре Специалистов в области строительства;
3. документы, подтверждающие наличие в организации не менее 20 работников рабочих специальностей (монтажники, плотники, отделочники, штукатуры) в том числе 4 монтажников с допусками на высотные работы.
 Раздел 5.  Требования к предоставлению документации
   Вся документация должна быть представлена в срок по мере выполнения работ и поступления материалов:
      - акты выполненных работ и справки выполненных работ по окончании данного вида работ (форма КС-2, КС-3);
    - общий журнал работ и журнал учета выполненных работ по завершении ремонта (форма КС-6, КС-6а);
      - сертификаты и паспорта качества используемых материалов.
2.2. Начальная (максимальная) цена
2.2.1 Начальная (максимальная) цена составляет 8 887 554,99 руб. (в т.ч. НДС 20 %), за поставку товара (работ, услуг). Цена включает в себя: стоимость работ, материалов, оборудования, а также расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение только на том основании, что предложенная Участником запроса предложений цена превышает установленную начальную (максимальную) цену.
3. Порядок проведения запроса предложений
3.1 Предоставление Документации о проведении запроса предложений поставщикам
3.1.1 Документация о проведении запроса предложений размещается на сайте ЕИС www
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ru и на сайте электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ (сайт www.utp.sberbank-ast.ru) одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 
3.1.2 Предоставление Документации до размещения на сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений не допускается.
3.2 Внесение изменений в Документацию о проведении запроса предложений
3.2.1 Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о закупке. При этом изменение предмета закупки не допускается. 
3.2.2 В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и/или документацию о запросе предложений сведения о таких изменениях размещаются Заказчиком на официальных сайтах, указанных в п.3.1.1. настоящего раздела.
3.2.3 В случае внесения изменений в извещение о запросе предложений, документацию о  запросе предложений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
3.3 Разъяснение положений Документации
3.3.1 Участники запроса предложений вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации о проведении запроса предложений. Направление Участниками  запроса предложений запросов о даче разъяснений положений извещения и (или) Документации о  запросе предложений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.
Также запрос может быть направлен по электронной почте на адрес : zakupki.salut@yandex.ru
Образец запроса на разъяснение Документации:
Изучив документацию о Запросе предложений №______________ на поставку ______________________ просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов:
	№ п/п
	Вопрос

	
	


В теме любого электронного сообщения указывается номер запроса предложений.
Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса о разъяснении положений извещения и (или) Документации о проведении запроса предложений, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, ответить на любой вопрос, если указанный запрос поступил к Организатору запроса предложений не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи Предложений.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления разъяснения положений закупочной документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение размещается Обществом, специализированной организацией в ЕИС и на сайте ЭТП без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта договора.
3.4. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
3.4.1. Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услуга, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).
3.4.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
3.4.3. Участник запроса предложений обязан указывать (декларировать) в заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров.
3.4.4. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
3.4.5. Заказчик производит отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
3.4.6. Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
3.4.7. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 ПП РФ №925 от 16.09.2016 г., цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 ПП РФ №925 от 16.09.2016 г., на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
3.4.8. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
3.4.9. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
3.4.10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
3.4.11. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.
- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.
- в заявке на участие не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
- в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
3.4.12. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора в Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
4. Требования к Участникам запроса предложений
4.1 Участвовать в запросе предложений может либо любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник запроса предложений должен отвечать следующим требованиям:
а) Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);
б) обладать необходимыми лицензиями и/или свидетельствами о допуске к работам, являющимся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
в) обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); не находиться в процессе реорганизации.
д) на имущество Участника запроса предложений не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена;
е) Участник запроса предложений не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и за последний завершенный отчетный период;
ж) сведения об участнике не должны содержаться  в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
4.2 Если в качестве Участника запроса предложений совместно выступает несколько юридических или физических лиц, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать вышеперечисленным требованиям. Такие коллективные участники запроса предложений, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором:
а) определены права и обязанности сторон как в рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения Договора; 
б) четко распределены номенклатуры, объемов, стоимости и сроки осуществления поставок между членами коллективного участника;
в) определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с Организатором запроса предложений и Заказчиком. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора; 
г) установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;
д) установлено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
4.3 Любая организация может входить только в одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в запросе предложений самостоятельно.
4.4 При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.
4.5 Предложение, которое подает коллективный Участник, может быть отклонено, если в процессе запроса предложений до подписания Протокола оценки и сопоставления Предложений выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Организатора закупки, не способны самостоятельно выполнить Договор.
4.6 Участник запроса предложений должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и положительной репутацией, а также квалифицированными людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации.
4.7 Участниками процедуры запроса предложений не могут быть:
· аффилированные с Заказчиком лица, имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью;
· юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для оказания услуг по организации процедур закупки, а также их дочерние структуры.
5. Требования к содержанию и оформлению Предложения 
5.1. Техническое предложение, содержащее информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора предусмотренных в документации  о проведении  запроса предложений (форма 3) прикрепляется в 1-ую часть заявки.
5.2.  Перечень документов, предоставляемых в составе Предложения
5.2.1 Для участия в открытом запросе предложений в электронной форме участник должен пройти процедуру аккредитации на электронной площадке. 
Предложение должно быть подготовлено участником в электронной форме. В составе Предложения участник обязан предоставить следующие сканированные копии документов:
а) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с инструкциями, содержащимися в настоящей Документации о проведении запроса предложений (раздел 5), которая должна сохранять свое действие в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не менее чем 30 (тридцать) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (форма 1);
б) анкету по установленной в настоящей Документации о проведении запроса предложений форме — Анкета Участника запроса предложений (форма 2);
в) декларацию о принадлежности участника процедуры закупки к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии с положениями п.11 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. №1352: документ на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по утвержденной форме (форма 4);
г) справку о материально-технических ресурсах (форма 5);
д) справку о кадровых ресурсах (форма 6).
5.2.2 Для подтверждения соответствия требованиям, установленным разделом 4 настоящей Документации Участник запроса предложений должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
a) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), допускается предоставление выписки, полученной с официального сайта ФНС РФ и подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
в) документ о регистрации организации в Росстате;
г) приказы, протоколы собрания учредителей и т.д. о назначении руководителя; документы,  подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
д) баланс вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника; 
е) уведомление о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения (для участников запроса предложений, применяющих ее).
ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной.
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.
з) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов); 
и) копию Договора аренды, действующий не менее срока действия предложения оферты или документ подтверждающий право собственности на помещение по адресу регистрации организации
к) иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;
л)  при подаче заявки Участник подтверждает опыт работы по профилю закупки, а именно: внутренние отделочные работы, изготовление и монтаж оконных конструкций, кровельные работы из наплавляемых материалов. В расчет будут браться суммы только тех работ, которые соответствуют профилю закупки. При этом данные работы, являющиеся частью договора, представленного для подтверждения опыта работ по профилю закупки, также должны соответствовать лимитам по сумме каждого договора.
1. копиями документов за последние 2 года (2017, 2018гг.) на сумма каждого договора  не менее 7000000,00 рублей, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
- копии договоров с приложениями;
- копии документов по форме КС 3, КС 2 подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товара, подписанных сторонами договора;
2. Заполнением таблицы по прилагаемой форме:
	№ п/п
	№ и дата договора
	Предмет договора (по профилю закупки)
	Сумма договора

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	
	Итого:
	
	


м) выписку из реестра членов саморегулируемой организации (СРО);
н) удостоверения на 2-х сотрудников организации, состоящих в  Национальном Реестре Специалистов в области строительства;
о) документы, подтверждающие наличие в организации не менее 20 работников рабочих специальностей (монтажники, плотники, отделочники, штукатуры) в том числе 4 монтажников с допусками на высотные работы.
Вся документация прикрепляется во 2-ую часть заявок.
5.2.3 Ценовое предложение (форма 7) прикрепляется в 3-ю часть заявки.
5.2.4 Участник запроса предложений имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника запроса предложений отклоняются без рассмотрения по существу.
5.2.5 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.
5.3 Требования к оформлению Предложения
5.3.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.
5.3.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.
5.3.3. Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
5.3.4. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях. В целях оценки и сопоставления Предложений необходимо указать цену предложения с НДС и без НДС.
5.3.5. Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
5.3.6. Каждый документ, входящий в Предложение должен быть подписан уполномоченным лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений.
5.3.7. Каждый документ, входящий в Предложение должен быть удостоверен печатью Участника. На нотариально заверенные копии документов требование подписи уполномоченного лица и скрепления документов печатью Участника не распространяется.
5.3.8. Все документы, оформляемые в составе заявки (заявка и приложения к ней), должны быть оформлены на фирменном бланке претендента, иметь исходящий номер и дату регистрации. Подчистки и исправления по тексту прилагаемых документов не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
Все сканированные копии бумажных документов должны быть предоставлены в таком качестве, которое позволяет ознакомиться с его содержанием в полном объеме (должны быть читаемы все знаки, имеющиеся на документе). 
В случае, если предоставленная сканированная копия бумажного документа не подлежит прочтению полностью или в части такой документ считается не предоставленным по причине его оформления ненадлежащим образом.
5.3.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и приложения к ней, должны быть оформлены в виде отдельных файлов в формате PDF с указанием в наименовании файла на название документа. Все документы, относящиеся к одному подпункту п. 5.1. настоящей документации должны быть оформлены в один файл.
5.3.10. Заявки претендентов на участие в конкурсе, поданные с нарушением формы и (или) сроков, установленных в документации, не принимаются. 
5.3.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки. Организатор не отвечает и не несет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурсной процедуры.
5.3.12. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.
6. Подача Предложений и их прием
6.1. Для участия в запросе предложений  участник подает заполненную заявку в виде электронного документа, подписанного ЭП, составленную по установленной форме  (Приложение к настоящей документации).
6.2 Заявки подаются в форме электронного документа в соответствии с правилами и требованиями Заказчика, указанными в извещении и документации о запросе предложений, на ЭТП, расположенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.utp.sberbank-ast.ru. Прием и регистрация заявок на участие осуществляется электронной торговой площадкой.
6.3. Подача заявок претендентами осуществляется в соответствии с Руководством пользователя ЭТП, которое размещено на сайте ЭТП.
6.4. Срок подачи заявок указан в Извещении о проведении запроса предложений.
6.5. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в запросе предложений, все Предложения на участие в запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения.
7. Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в запросе предложений.
7.1  Закупочная комиссия в установленные в извещении о проведении запроса предложений время и дату проводит процедуру открытия доступа к файлам и оглашения технических предложений участников
7.2 При рассмотрении и оценке заявок на участие в  запросе предложений, для проведения экспертизы заявок на участие в  запросе предложений, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками  запросе предложений, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.
7.3 По результатам данного этапа Заказчик запроса предложений направляет оператору электронной торговой площадки протокол, который содержит в том числе информацию о количестве поданных на участие в  запросе предложений  заявок, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки, результаты рассмотрения первых частей заявок, количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации которым не соответствует такая заявка, результаты оценки первых частей заявок  на участие в  запросе предложений с указанием итогового решения закупочной комиссии, о соответствии таких заявок требованиям закупочной документации и иные сведения, предусмотренные Положением о закупке.
7.4 В ходе рассмотрения заявок на участие в  запросе предложений Заказчик  имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в  запросе предложений и приложениях к ней, получать из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, информацию о соответствии и достоверности указанных в заявке на участие в  запросе предложений сведений, на основании которых Закупочная комиссия принимает решение о дальнейшем допуске к участию в  запросе предложений или отстранении участника от участия в  запросе предложений.
7.5 В случае содержания в первой части заявки сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении, данная заявка подлежит отклонению. Участник запросе предложений  не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в запросе предложений в том числе в случае несоответствия технического предложения (технические характеристики продукции, технические условия продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации
8. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в запросе предложений.
8.1 Закупочная комиссия в установленные в извещении о проведении запроса предложений время и дату рассматривает предложения участников по соответствию содержания, оформления и составу заявки.
8.2 При рассмотрении и оценке заявок на участие в  запросе предложений, для проведения экспертизы заявок на участие в  запросе предложений, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками  запросе предложений, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.
8.3 По результатам данного этапа Заказчик запроса предложений направляет оператору электронной торговой площадки протокол, который содержит в том числе информацию о количестве поданных на участие в  запросе предложений  заявок, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки, результаты рассмотрения вторых частей заявок, количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации которым не соответствует такая заявка, результаты оценки вторых частей заявок  на участие в  запросе предложений с указанием итогового решения закупочной комиссии, о соответствии таких заявок требованиям закупочной документации и иные сведения, предусмотренные Положением о закупке.
8.4 В ходе рассмотрения заявок на участие в  запросе предложений Заказчик  имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в  запросе предложений и приложениях к ней, получать из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, информацию о соответствии и достоверности указанных в заявке на участие в  запросе предложений сведений, на основании которых Закупочная комиссия принимает решение о дальнейшем допуске к участию в  запросе предложений или отстранении участника от участия в  запросе предложений.
8.5 По результатам проведения стадии рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений   Закупочная комиссия имеет право отклонить заявки в следующих случаях:
· непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных документацией о закупке; 
· нарушение требований установленных в документации о закупке к содержанию заявки; 
· несоответствие Участника закупки, в том числе несоответствие лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, требованиям установленным в извещении о закупке, документации о закупке;
· несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке;
· несоблюдение требований установленных в документации о закупке к описанию продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке;
· несоответствие цены заявки требованиям извещения о закупке, документации о закупке, в том числе наличие предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей размер НМЦД;
· наличие в составе заявки недостоверных сведений;
· содержание  во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника.
9. Рассмотрение и оценка ценовых предложений участников. 
9.1 Закупочная комиссия в установленные в извещении о проведении запроса предложений время и дату рассматривает ценовые предложения участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности, учитывая следующие критерии:
Критерии оценки
	№
	Критерий оценки*
	Значимость       
критерия
(в баллах)


	1.
	Цена
	     70

	2.
	Срок выполнения работ
	    10

	3.
	Опыт работы по профилю закупки
	     20


Оценка по критерию «цена». 
При подготовке документации о закупке, связи с правом заказчика произвести налоговый вычет НДС в соответствии со ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС. В связи с чем, предложения участников закупочной процедуры, приводятся к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС. 
Порядок определения и основание выбора единого базиса сравнения ценовых предложений должны быть описаны в документации процедуры закупки.
Оценка участника по критерию «цена» проводится с использованием  следующей формулы: 
	КЦ уч. =
	Ц мин  
	* КЦ зд.

	
	Ц уч.  
	


где: 
КЦ уч.– оценка по критерию «цена» участника закупки (баллы);
Ц мин – лучшее предложение участника закупки среди допущенных участников к стадии оценке и сопоставления заявок о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений.
Ц уч. – предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, оценка которого проводится.
КЦ зд. – максимальная значимость критерия «цена», предусмотренная документацией процедуры закупки.
Алгоритм расчета оценочного показателя критерия «Срок выполнения работ» рассчитывается аналогично критерию «цена».
Оценка по критерию «опыт работы по профилю закупки». 
Оценка проводится на основании соответствующего опыта Участника, подтвержденного копиями документов за последние несколько лет (период времени, который необходимо подтвердить, а также критерии лимитов по сумме договоров указываются в документации о закупке), оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
· копии договоров с приложениями;
· копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товара, подписанных сторонами договора (перечень необходимых документов указывается   в документации о закупке, в зависимости от профиля закупки).
 Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «опыт работы по профилю закупки», определяется по формуле:
	КО уч. =
	О уч. 
	* КО зд.

	
	О лр. 
	


где: 
КО уч.
– оценка по критерию «опыт работы по профилю закупки» заявки Участника закупки (баллы);
О лр – лучший результат среди допущенных Участников закупки к стадии оценки и сопоставления заявок, касающийся стоимости ранее выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, сданных потребителям, которые являются аналогичными предмету закупки Общества;
О уч. – суммарная стоимость ранее выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, сданных потребителям, которые являются аналогичными предмету закупки Общества, Участником  закупки, предложение которого оценивается;
КО зд. – максимальное значение критерия «опыт работы по профилю закупки», предусмотренное документацией о закупке.
В случае отсутствия у Участника закупки, подтвержденного документами опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, являющихся предметом закупки, заявке такого Участника по данному критерию присваивается оценка «0». 
9.2 Победителем запроса предложений признается Участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и Предложению которого присвоен первый номер. 
9.3 Решение Закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений оформляется Протоколом об итогах проведения запроса предложений.
9.4 Протокол об итогах проведения запроса предложений составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления Предложений, и размещается на официальном сайте ЕИС и ЭТП не позднее чем за 3 (три) рабочих дня со дня его подписания.
9.5 В случае, когда подано только одно Предложение  и оно соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией запроса предложений, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня рассмотрения Предложения обязан передать участнику процедуры закупки, подавшему единственное Предложение, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в Предложении, в проект договора, прилагаемого к запросу предложений. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанное Предложение на условиях и по цене договора, которые предусмотрены Предложением и Документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. Участник процедуры закупки, подавший указанное Предложение, не вправе отказаться от заключения договора.
9.6 Запрос предложений признаётся несостоявшимися, если:
· не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;
· если на основании результатов рассмотрения Предложений Закупочной комиссией принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений;
· если подано только одно Предложение на участие в запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Закупочной комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником  запроса предложений.
10. Подписание Договора
10.1. Победитель запроса предложений не ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования Протокола об итогах проведения запроса предложений на сайте ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и ЭТП обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны договор, соответствующий проекту, опубликованному в составе документации о запросе предложений., в том числе отсканированные варианты на электронную почту ответственному исполнителю.
Срок заключения договора по итогам запроса предложений, проведенного среди субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет не более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействия) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем запроса предложений в Предложении, в проект Договора, прилагаемый к Документации о проведении запроса предложений.
10.2 Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается на основании Протокола об итогах проведения запроса предложений в срок не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня публикации протокола на сайте ЕИС.
10.3 По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса предложений, настоящей Документации о проведении запроса предложений и Предложении Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.
10.4 Победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора, если не подпишет Договор в сроки, установленные в настоящей документации.
10.5 В случае если Победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя запроса предложений заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер.
10.6 В случае уклонения Участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в Суд с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
10.7 В случае уклонения Участников  запроса предложений, указанных в пунктах 10.5 и 10.6, от подписания Договора, сведения о таких Участниках включаются в федеральный реестр недобросовестных поставщиков.
11. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений
11.1 Сведения о результатах запроса предложений размещаются на сайте о размещении заказов Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания  Протокола об итогах проведения запроса предложений.
11.2 Если между подписанием Протокола и Договора изменится Победитель (например, вследствие отказа), информация о таком изменении размещается Заказчиком в том же порядке.
12. Образцы форм документов, включаемых в Предложение
ФОРМА № 1
Форма заявки о подаче Предложения 
Приложение № 1 к Заявке на участие в запросе  предложений
от «____»________ 201__ г. №____
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, размещенное на сайте (указывается адрес сайта) от (указывается дата размещения извещения) и Документацию о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений
___________________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу: 
____________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника запроса предложений)
предлагает заключить Договор на поставку следующей продукции / выполнение следующих работ / оказания следующих услуг:
_____________________________________________________________________
(краткое описание предлагаемой продукции, работ, услуг)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющей вместе с настоящим письмом Предложение.  
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»___________________ 201___ года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. Анкета Участника запроса предложений (форма 2) — на ____ л;
2. Техническое предложение (форма 3) — на ____ л;
3.Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений установленным требованиям об итогах проведения запроса предложений — на ____ л.
4.Документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям об итогах проведения запроса предложений — на ____ л.;
5. Прочие документы — на ____л.
Иные документы в составе тендерной заявки отсутствуют.
	____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)
	___________________________
(подпись)
М.П.


Инструкции по заполнению
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Участник запроса предложений должен указать срок действия Заявки на участие в запросе предложений.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче Предложения документов, определяющих суть технико-коммерческого Предложения Участника запроса предложений.
Письмо о подаче Предложения должно быть подписано и скреплено печатью.
ФОРМА № 2
Форма Анкеты Участника запроса предложений
Приложение 1 к письму о подаче Предложения
от «____»________ 2019г. №________
Анкета Участника запроса предложений*
	№
	Наименование
	Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений)

	1
	Полное наименование и адрес Участника запроса предложений 
	

	2
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений
	

	3
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	4
	ИНН / КПП / ОГРН Участника запроса предложений
	

	5
	Юридический адрес
	

	6
	Почтовый адрес
	

	7
	Фактическое местонахождение
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	9
	Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)
	

	10
	Факс (с указанием кода страны и города)
	

	11
	Адрес электронной почты
	

	12
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона
	

	13
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона
	



* - в случае если Участник запроса предложений привлекает других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей к соисполнению Договора, такие формы заполняются на каждое привлекаемое юридическое или физическое лицо.
	_________________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)
	___________________________
(подпись)
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче Предложения, приложением к которому является данная анкета.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
ФОРМА № 3
Форма технического предложения участника запроса предложений
Приложение 2 к письму о подаче Предложения
от «____»________ 2019г. №________
Участник закупки не указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) ,не указывает свой адрес и цену (в случае указания таких сведений данная заявка подлежит отклонению).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Предмет закупки:___________________________________________
	№
п\п
	Наименование товара требуемое Заказчиком
	Характеристики товара требуемые Заказчиком
	Наименование товара предлагаемое участником
	Характеристики товара предлагаемые участником (конкретные показатели, соответствующие требованиям документации)

	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


Инструкция по заполнению:
1. Техническое предложение должно содержать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора,  предусмотренных в документации  о проведении  запроса предложений.
При отсутствии вышеуказанной информации заявка участника будет отклонена.(«согласие» участника с требованиями документации НЕДОСТАТОЧНО)
2.  Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.
3.  Участник закупки не указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), не указывает свой адрес и цену (в случае указания таких сведений данная заявка подлежит отклонению).
4.  В техническом предложении описываются все позиции коммерческого предложения.
При заполнении участником закупки технического предложения необходимо учитывать, что значения показателей должны не допускать разночтения или двусмысленное толкование. Не допускается использовать  словосочетания и знаки, а так же их сокращения и производные: «или», «либо», «должен быть/иметь», «должна», «должен», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «запрещается», «требуется», «темнее», «светлее» «не хуже», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «-»(дефис), «>», «<», «менее», «выше», «превышать»,  «ниже», «возможность», «допускается», «примерно», «ориентировочно»,  «т.д.»  за исключением случаев, предусмотренных документацией.
В случае, если заказчиком для определения соответствия товара используется значение показателя со словами, связками слов, знаками:
«не менее», «не ниже», «от», «≥», «не________менее», «не_______ниже» - участником устанавливается конкретное значение равное или превышающее указанное, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «не более», «не выше», «до», «не_______более», «не______выше», «не превышать», «не темнее»,  - участником устанавливается конкретное значение равное или менее указанного, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «менее», «ниже», «светлее»  «<» - участником устанавливается конкретное значение меньше указанного за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «-» (дефис), ««от»___ - «до»___», ««не менее»___ - «не более»___» - участником устанавливается конкретное значение в рамках указанного, включая предельные (крайние) показатели, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
5. Техническое предложение должно содержать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора предусмотренных в документации  о проведении  запроса предложений.
6.  Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
7. Данную инструкцию не следует воспроизводить в своем предложении.
ФОРМА № 4
Форма декларации о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
Приложение 3 к письму о подаче Предложения
от «____»________ 2019г. №________
Декларация о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства
    Подтверждаем, что _________________________________________________________________________
          (указывается наименование участника закупки)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _____________________________________________________________________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
    1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
    2. ИНН/КПП: _______________________________________________________________________________.
                     (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
    3. ОГРН: ___________________________________________________________________________________.
    4. Исключен.
 5.  Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:
	№ п/п
	Наименование сведений
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1 
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 25
	-

	2.
	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 49
	-

	3.
	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	да (нет)

	4.
	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования
	да (нет)

	5.
	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»
	да (нет)

	6.
	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»
	да (нет)

	7.
	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
	до 100 включительно
	от 101 до 250 включительно
	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

	
	
	до 15 - микропредприятие
	
	

	8.
	Доход за предшествующий календарный год, который

определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
	800
	2000
	указывается в млн. рублей
(за предшествующий календарный год)

	
	
	120 в год - микропредприятие
	
	

	9.
	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
	подлежит заполнению

	10.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	11.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 
	подлежит заполнению

	12.
	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
	да (нет)

	13.
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	14.
	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)

	15.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	
	да (нет)
	

	16.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	да (нет)


(подпись)
М.П.                                                      ________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)
ФОРМА № 5
Форма Справки о материально-технических ресурсах
Приложение 4 к письму о подаче Предложения
от «____»________ 2019г. №_______
 СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
____________________________________________________________________,
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
	№ п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение 
(с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	
	


	Руководитель

	_________________ 
(подпись)
	_________________ 
(Ф.И.О.)
М.П.


Примечание: Участник запроса предложений в данной справке перечисляет материально-технические ресурсы, которые считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
 ФОРМА № 6
Форма Справки о кадровых ресурсах
Приложение 5 к письму о подаче Предложения
от «____»________ 2019г. №________
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ
___________________________________________________________________,
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
Таблица 1. Сведения о персонале, привлекаемого для выполнения работ по договору
	№ п/п
	Ф.И.О. специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил), сертификаты, лицензии и пр.
	Профессия, специальность/ должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие опыта работы по поставке аналогичной продукции, выполнению работ, оказанию услуг
	Принадлежность персонала (генеральный исполнитель, соисполнитель/ член коллективного участника)

	· 
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Таблица 2. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору
	Штатный персонал
	Исполнитель
	Соисполнитель/член коллективного участника 1 
	Соисполнитель/член коллективного участника 2

	
	Общая числен-ность
	В т.ч. для оказания Услуг по договору
	Общая числен-ность
	В т.ч. для оказания Услуг по договору
	Общая числен-ность
	В т.ч. для оказания Услуг по договору

	Руководящий, чел.
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-технический, чел.
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


	
	

	Руководитель

	_________________ 
(подпись)
	_________________ 
(Ф.И.О.)
М.П.


Примечание: 
1) Участник запроса предложений в таблице-1 данной справки указывает персональные сведения о персонале, привлекаемого для выполнения работ по договору.
2) Для подтверждения указанных данных Заказчик дополнительно может запросить копии дипломов, сертификатов, трудовых книжек сотрудников, удостоверений о повышении квалификации.
3) В таблице 2 необходимо указать общее количество персонала Участника согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для оказания Услуг по договору.
Если привлечение соисполнителей не планируется, приводятся слова «Привлечение соисполнителей не планируется».
	ФОРМА № 7
	На бланке организации

	
	Исх. № __ от «__»_____2019 г.


ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	№
п\п
	Наименование товара (работы, услуги)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу (руб.), без НДС
	Цена за единицу (руб.), с НДС
	Сумма (руб.), без НДС
	Сумма (руб.), с НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО, без НДС
	

	Сумма НДС
	

	ИТОГО,  с НДС
	


 Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) в точном соответствии с техническим заданием и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.
 Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товара (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и согласно нашим предложениям, которые мы включим в договор.
	Руководитель 

	_________________ 
(подпись)
	_________________ 
(Ф.И.О.)
М.П.



Инструкция по заполнению:
1.  Данную инструкцию не следует воспроизводить в своем предложении.
2. Стоимость товаров, работ/услуг должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям технического задания и проекта договора документации о проведении запроса предложений.

