Приложение № 9 к техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	Ремонт помещений на 1-ом этаже (санузел женский, санузел мужской, коридор) в корпусе №8. 
Монтаж систем водоснабжения и канализации.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	5

	 
	Система водоснабжения и канализации
	 
	 

	1
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 компл.
	0,1

	1.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000024

	1.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000012

	1.3
	Очес льняной
	кг
	0,01

	1.4
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,002

	2
	Водонагреватель объемом должен быть 100 л. Монтаж: вертикальный настенный монтаж; горизонтальный настенный монтаж. Присоединение к водопроводу: G 1/2. Рабочее давление не менее 6 бар. Материал бака: Бак из эмалированной стали. Защитный анод: Защитный магниевый анод. Регулировка температуры: Механическая регулировка температуры. Термометр: Биметаллический термометр. Защита от замерзания: Да. Индикатор работы ТЭНа: Да. Количество ТЭНов не менее 1. Мощность не должна быть менее 2,000 Вт. Напряжение не менее 220 В. Номинальный ток более 8.0 А.
	шт.
	1

	3
	Смена умывальников
	100 приборов
	0,03

	3.1
	Каболка
	т
	0,00021

	3.2
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,0003

	3.3
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000012

	3.4
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h не более 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00021

	3.5
	Очес льняной
	кг
	0,012

	3.6
	Цемент расширяющийся
	т
	0,00024

	3.7
	Умывальники полуфарфоровые или фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	3

	3.8
	Втулки полихлорвиниловые
	шт.
	12

	4
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 шт.
	0,03

	4.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000096

	4.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000057

	4.3
	Очес льняной
	кг
	0,063

	4.4
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт.
	3

	5
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,2

	5.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000052

	5.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000026

	5.3
	Очес льняной
	кг
	0,026

	5.4
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h не более 2,8мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00002

	5.5
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	0,4

	6
	Лейка душевая гигиеническая. Материал должен быть металл. Цвет должен быть хром. Поверхность должна бать глянцевая. Присоединение не менее 1/2". 
	шт.
	2

	7
	Смена писсуаров
	100 приборов
	0,02

	7.1
	Дюбели
	т
	0,0001

	7.2
	Каболка
	т
	0,00024

	7.3
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000048

	7.4
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000024

	7.5
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h не более 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00014

	7.6
	Очес льняной
	кг
	0,024

	7.7
	Цемент расширяющийся
	т
	0,0004

	7.8
	Писсуары полуфарфоровые, фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона
	компл.
	2

	7.9
	Втулки полихлорвиниловые
	шт.
	8

	8
	Сифон для писсуара. Материал должен быть пластик. Цвет должен быть белый. Высота должна быть более 10см. Ширина не должна быть более 10см.
	шт.
	2

	9
	Смена унитазов типа <Компакт>
	100 приборов
	0,05

	9.1
	Каболка
	т
	0,000175

	9.2
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,00013

	9.3
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,00006

	9.4
	Проволока стальная. 
Диаметр должен быть более 1,1 мм. 
Временное сопротивление разрыву должно быть от 30 до 55кгс/мм2.
Относительное удлинение не должно быть менее 12%.
Точность изготовления должна быть повышенная, нормальная.
На поверхности проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.
 Овальность не должна быть более 0,5мм.
Цинковое покрытие должно быть прочным, не должно растрескиваться, отслаиваться при спиральной навивке.
Может допускаться поверхностное пылевидное шелушение цинкового покрытия на навитых образцах оцинкованной проволоки.
Поверхностная плотность цинка не должна быть менее 40г/м2.
Намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков, обеспечивать свободное сматывание проволоки.
Вид поверхности должна быть без покрытия, с покрытием.
Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. 
На поверхности проволоки допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины. 
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3282-74
	т
	0,00025

	9.5
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h не более 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00036

	9.6
	Очес льняной
	кг
	0,0525

	9.7
	Цемент расширяющийся
	т
	0,001

	9.8
	Втулки полихлорвиниловые
	шт.
	20

	9.9
	Унитаз-компакт <Комфорт>. Материал: фарфор; фаянс. Форма должна быть чаша с полочкой, с полуполочкой.
	компл.
	5

	10
	Подводка гибкая армированная резиновая не длиннее 500 мм
	шт.
	13

	11
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	11.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	1,37

	11.2
	Ацетилен газообразный, растворенный. Объемная доля ацетилена не менее 98,5%. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не более 1,4%. Объемная доля фосфористого водорода не более 0,08%. Объемная доля сероводорода не более 0,05%. Температура самовоспламенения ацетилена должна быть выше 330 °С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5457-75
	м3
	0,215

	12
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,23

	12.1
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением более 0,6 МПа (более 6 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром менее 20 мм
	м
	21,528

	12.2
	Монтажная плита одинарная
	шт.
	0,92

	12.3
	Монтажная плита двойная
	шт.
	3,22

	12.4
	Трубки защитные гофрированные
	м
	2,07

	12.5
	Известь должна быть гашеная, негашеная.
Воздушная или гидравлическая в зависимости от условий твердения.
Тип должен быть кальциевая, магнезиальная, доломитная.
Активные СаО+МgО не должны быть < 40%по массе.
Активный MgO не должен быть более 40% по массе.
СО2 не должен быть > 9% по массе.
Непогасившиеся зерна не должны быть > 15% по массе.
Сорт должен быть: 1;2;3 Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9179-77
	кг
	0,000322

	12.6
	Вода
	м3
	0,092

	13
	Тройник размером 1/2"
	шт.
	3

	14
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2
	шт.
	15

	15
	Угольник Н-В размером 1/2"
	шт.
	11

	16
	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"х1/2"
	шт.
	1

	17
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,16

	17.1
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением более 0,6 МПа (более 6 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром не менее 20 мм
	м
	15,328

	17.2
	Трубки защитные гофрированные
	м
	1,76

	17.3
	Известь должна быть гашеная, негашеная.
Воздушная или гидравлическая в зависимости от условий твердения.
Тип должен быть кальциевая, магнезиальная, доломитная.
Активные СаО+МgО не должны быть < 40%по массе.
Активный MgO не должен быть более 40% по массе.
СО2 не должен быть > 9% по массе.
Непогасившиеся зерна не должны быть > 15% по массе.
Сорт должен быть: 1;2;3 Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9179-77
	кг
	0,000256

	17.4
	Вода
	м3
	0,0752

	18
	Тройник размером 3/4"
	шт.
	2

	19
	Угольник Н-В размером 3/4"
	шт.
	6

	20
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	20.1
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением более 0,6 МПа (более 6 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром более 20 мм
	м
	9,78

	20.2
	Трубки защитные гофрированные
	м
	1,3

	20.3
	Известь должна быть гашеная, негашеная.
Воздушная или гидравлическая в зависимости от условий твердения.
Тип должен быть кальциевая, магнезиальная, доломитная.
Активные СаО+МgО не должны быть < 40%по массе.
Активный MgO не должен быть более 40% по массе.
СО2 не должен быть > 9% по массе.
Непогасившиеся зерна не должны быть > 15% по массе.
Сорт должен быть: 1;2;3 Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9179-77
	кг
	0,00026

	20.4
	Вода
	м3
	0,074

	21
	Тройник размером 1"
	шт.
	2

	22
	Угольник Н-В размером 1"
	шт.
	5

	23
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	23.1
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00012

	23.2
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 50 мм
	шт.
	1,2

	23.3
	Вода
	м3
	0,0197

	23.4
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром менее 110 мм. Поверхность труб должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности труб допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм.  Предел текучести при растяжении не менее 21 МПа. Относительное удлинение при разрыве не менее 350%. Изменение размеров в продольном направлении после прогрева не более 1%. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	м
	9,98

	24
	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	2

	25
	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	3

	26
	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	8

	27
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	27.1
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,000266

	27.2
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 110 мм
	шт.
	1,2

	27.3
	Вода
	м3
	0,0786

	27.4
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром не менее 110 мм. Поверхность труб должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности труб допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм.  Предел текучести при растяжении не менее 21 МПа. Относительное удлинение при разрыве не менее 350%. Изменение размеров в продольном направлении после прогрева не более 1%. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	м
	9,98

	28
	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	4

	29
	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	2

	30
	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	4

	31
	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	3

	32
	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	6

	 
	 
	 
	 

	Ремонт помещений на 1-ом этаже (санузел женский, санузел мужской, коридор) в корпусе №8. 
Монтаж системы вентиляции.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	5

	1
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,165

	1.1
	Мастика герметизирующая нетвердеющая представляет собой вязкую однородную массу, изготовляемую на основе синтетического каучука, наполнителей, масел и технологических добавок, способную сохранять свои физико-механические свойства при температурах от минус 40° С до плюс 80° С. Предназначается для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц и других работ по герметизации швов и стыков. Цвет: светло-серый. Предел прочности при разрыве не менее 0,1  кг/см2. Относительное удлинение не менее 20%. Водопоглощение не более 0,5%. Стекание мастики при температуре 80° С (теплостойкость) не более 2мм. Консистенция 7-12 мм.
	т
	0,000827

	1.2
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,000074

	1.3
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	1,32

	1.4
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,002475

	1.5
	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0,000147

	2
	Воздуховоды из оцинкованной стали ХШ, ОН не толще 0,5 мм, диаметром до 200 мм. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П; 1; 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Н, Г, ВГ. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	м2
	16,5

	3
	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210
	т
	0,01

	4
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг
	1 воздухораспределитель
	6

	4.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,0012

	4.2
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,984

	4.3
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,00084

	5
	Вытяжные металлические диффузоры изготовлены из стали с порошковым покрытием. Цвет белый. Предназначены для применения в вытяжных системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска. Для удобства монтажа диффузоры снабжены соединительной муфтой, с помощью которой они присоединяются к воздуховодам. Кольцо фиксирующее изготавливается из оцинкованной листовой стали. Измерение расхода воздуха осуществляется измерением разницы давления при помощи специальной измерительной трубки. Диаметром более 150мм. 
	шт.
	6

	 
	 
	 
	 

	Ремонт помещений на 2-ом этаже (мужская раздевалка, мужская душевая, коридор) в корпусе №8. Монтаж системы вентиляции.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	5

	 
	Система В2
	 
	 

	1
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,19

	1.1
	Мастика герметизирующая нетвердеющая представляет собой вязкую однородную массу, изготовляемую на основе синтетического каучука, наполнителей, масел и технологических добавок, способную сохранять свои физико-механические свойства при температурах от минус 40° С до плюс 80° С. Предназначается для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц и других работ по герметизации швов и стыков. Цвет: светло-серый. Предел прочности при разрыве не менее 0,1  кг/см2. Относительное удлинение не менее 20%. Водопоглощение не более 0,5%. Стекание мастики при температуре 80° С (теплостойкость) не более 2мм. Консистенция 7-12 мм.
	т
	0,000952

	1.2
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,000086

	1.3
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	1,52

	1.4
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,00285

	1.5
	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0,000169

	2
	Воздуховоды из оцинкованной стали ХШ, ОН толще 0,5 мм, диаметром до 250 мм. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П; 1; 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Н, Г, ВГ. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	м2
	19

	3
	Воздуховоды неизолированные гибкие диаметром более 127 мм. Изготавливаются ламинированием более четырех слоев алюминиевой фольги и полиэфира с витками высокопрочной стальной проволоки между слоями. Рабочая температура должна быть от 30° до +140° С. Максимальное давление более 2000 Па. Максимальная скорость потока не менее 30 м/с.
	м2
	1

	4
	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210
	т
	0,0228

	5
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг
	1 воздухораспределитель
	3

	5.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,0006

	5.2
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,492

	5.3
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,00042

	6
	Диффузоры диаметром более 150мм круглой формы предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования. Могут также использоваться в качестве запорного клапана при отключении системы вентиляции или отдельных ее участков. Диффузор  состоит из корпуса; присоединительного патрубка и подвижного обтекателя. В диффузорах при перемещении обтекателя с закручивателем соответственно вдоль оси корпуса изменяются вид формируемой приточной струи (от вертикальной смыкающейся конической до горизонтальной веерной) и ее дальнобойность, что позволяет реализовать посезонное регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Дальнобойность приточной струи зависит от типа конструкции подвижной части и ее положения относительно корпуса диффузора. Материал – полипропилен белого цвета – выдерживает температуру до +70оС, стоек к большинству агрессивных веществ, при горении не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не воспламеняется. Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится на самонарезающих винтах к стенкам воздуховода или к подшивному потолку.
	шт.
	3

	7
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	7.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,00011

	7.2
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая  диаметром более 10 мм. Площадь поперечного сечения стержня более 0,785 см2. Масса стержня более 0,617 кг. Длина стержня не более 12м. Предел текучести стали не менее 235Н/мм2. Временное сопротивление разрыву не менее 373 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 25%. Марка стали должна быть Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп.
	т
	0,00043

	7.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0003

	8
	Наружные решётки редназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязнённого воздуха из зданий. Решётки представляют собой прямоугольную раму размером 250х500мм с установленными в неё неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет.
	шт.
	1

	9
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	9.1
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,246

	9.2
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,0002

	10
	Клапаны обратные диаметром более 150 мм предназначены для круглых воздуховодов.
Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Две заслонки подпружинены. Используется для автоматического перекрывания воздуховодов при отключении систем вентиляции. Крепится при помощи ниппельного соединения. Установка горизонтальная; вертикальная.
	шт.
	1

	11
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	1 вентилятор
	1

	11.1
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,08

	11.2
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,00002

	12
	Канальные круглые вентиляторы  применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции. Компактность вентиляторов позволяет производить монтаж в любом положении. Корпус вентилятора изготавлиевается из оцинкованной стали. Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. Клеммная коробка выполнена из адаптированного несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании. Класс защиты IP более 31. Диаметр рабочего колеса должен быть более 190мм. Потребляемая мощность менее 178 Вт.  Ток не менее 0,6А. Частота вращения не  должна быть менее 2480 об/мин. Производительность не менее 580 м3/час. 
	шт
	1

	13
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1

	13.1
	Болты с гайками и шайбами строительные. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,02

	14
	Однофазные электронные регуляторы предназначены для управления скоростью вращения электродвигателей вентиляторов посредством изменения питающего напряжения. Регулирование скорости электродвигателей осуществляется вручную с помощью выбора требуемого положения ручки переключателя. Выходное напряжение изменяется плавно в диапазоне 0–230 В. Допускается управление несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального тока регулятора. В регуляторах скорости предусмотрен нерегулируемый выход 230 В, который может использоваться для подключения электроприводов воздушных заслонок или другого оборудования. Монтаж: настенный; скрытый. Корпус регуляторов изготовлен из АБС-пластика. Индикаторная лампочка на передней панели показывает состояние регулятора. Входная цепь регуляторов защищена плавким предохранителем. Ток 0,1-1,5А. Степень защиты IP 54, 44. 
	шт
	1

	15
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см (размером 250х250)
	100 шт.
	0,01

	16
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см (размером 300х300)
	100 шт.
	0,01

	17
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см (размером 300х300)
	100 шт.
	0,01

	18
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,03

	18.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса не должна быть менее 1кг/1000шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое, квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов. 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,5мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000015

	18.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0,006

	18.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,006

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	0,2

	 
	Система В1
	 
	 

	20
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,165

	20.1
	Мастика герметизирующая нетвердеющая представляет собой вязкую однородную массу, изготовляемую на основе синтетического каучука, наполнителей, масел и технологических добавок, способную сохранять свои физико-механические свойства при температурах от минус 40° С до плюс 80° С. Предназначается для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц и других работ по герметизации швов и стыков. Цвет: светло-серый. Предел прочности при разрыве не менее 0,1  кг/см2. Относительное удлинение не менее 20%. Водопоглощение не более 0,5%. Стекание мастики при температуре 80° С (теплостойкость) не более 2мм. Консистенция 7-12 мм.
	т
	0,000827

	20.2
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,000074

	20.3
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	1,32

	20.4
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,002475

	20.5
	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0,000147

	21
	Воздуховоды из оцинкованной стали ХШ, ОН толще 0,5 мм, диаметром до 250 мм. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П; 1; 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Н, Г, ВГ. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	м2
	15

	22
	Воздуховоды неизолированные гибкие диаметром более 127 мм. Изготавливаются ламинированием более четырех слоев алюминиевой фольги и полиэфира с витками высокопрочной стальной проволоки между слоями. Рабочая температура должна быть от 30° до +140° С. Максимальное давление более 2000 Па. Максимальная скорость потока не менее 30 м/с.
	м2
	1,5

	23
	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210
	т
	0,0198

	24
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг
	1 воздухораспределитель
	7

	24.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,0014

	24.2
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	1,148

	24.3
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,00098

	25
	Диффузоры диаметром более 150мм круглой формы предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования. Могут также использоваться в качестве запорного клапана при отключении системы вентиляции или отдельных ее участков. Диффузор  состоит из корпуса; присоединительного патрубка и подвижного обтекателя. В диффузорах при перемещении обтекателя с закручивателем соответственно вдоль оси корпуса изменяются вид формируемой приточной струи (от вертикальной смыкающейся конической до горизонтальной веерной) и ее дальнобойность, что позволяет реализовать посезонное регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Вес не более 0,35 кг. Дальнобойность приточной струи зависит от типа конструкции подвижной части и ее положения относительно корпуса диффузора. Материал – полипропилен белого цвета – выдерживает температуру до +70оС, стоек к большинству агрессивных веществ, при горении не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не воспламеняется. Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится на самонарезающих винтах к стенкам воздуховода или к подшивному потолку.
	шт.
	7

	26
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	26.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,00011

	26.2
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая  диаметром более 10 мм. Площадь поперечного сечения стержня более 0,785 см2. Масса стержня более 0,617 кг. Длина стержня не более 12м. Предел текучести стали не менее 235Н/мм2. Временное сопротивление разрыву не менее 373 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 25%. Марка стали должна быть Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп.
	т
	0,00043

	26.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0003

	27
	Наружные решётки редназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязнённого воздуха из зданий. Решётки представляют собой прямоугольную раму размером 400х400мм с установленными в неё неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет.
	шт.
	1

	28
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	28.1
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,246

	28.2
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,0002

	29
	Клапаны обратные диаметром не менее 250 мм предназначены для круглых воздуховодов.
Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Две заслонки подпружинены. Используется для автоматического перекрывания воздуховодов при отключении систем вентиляции. Крепится при помощи ниппельного соединения. Установка горизонтальная; вертикальная.
	шт.
	1

	30
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	1 вентилятор
	1

	30.1
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,08

	30.2
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,00002

	31
	Канальные круглые вентиляторы  применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции. Компактность вентиляторов позволяет производить монтаж в любом положении. Корпус вентилятора изготавлиевается из оцинкованной стали. Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. Клеммная коробка выполнена из адаптированного несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании. Класс защиты IP более 31. Диаметр рабочего колеса должен быть не менее 250мм. Потребляемая мощность более 178 Вт.  Ток не менее 0,6А. Частота вращения не  должна быть менее 2550 об/мин. Производительность не менее 1180 м3/час. 
	шт
	1

	32
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1

	32.1
	Болты с гайками и шайбами строительные. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,02

	33
	Однофазные электронные регуляторы предназначены для управления скоростью вращения электродвигателей вентиляторов посредством изменения питающего напряжения. Регулирование скорости электродвигателей осуществляется вручную с помощью выбора требуемого положения ручки переключателя. Выходное напряжение изменяется плавно в диапазоне 0–230 В. Допускается управление несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального тока регулятора. В регуляторах скорости предусмотрен нерегулируемый выход 230 В, который может использоваться для подключения электроприводов воздушных заслонок или другого оборудования. Монтаж: настенный; скрытый. Корпус регуляторов изготовлен из АБС-пластика. Индикаторная лампочка на передней панели показывает состояние регулятора. Входная цепь регуляторов защищена плавким предохранителем. Ток 0,2-2,5А. Степень защиты IP 54, 44. 
	шт
	1

	34
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см (размером 250х250)
	100 шт.
	0,01

	35
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см (размером 300х300)
	100 шт.
	0,01

	36
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см (размером 300х300)
	100 шт.
	0,01

	37
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,03

	37.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса не должна быть менее 1кг/1000шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое, квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов. 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,5мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000015

	37.2
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0,006

	37.3
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,006

	38
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	0,2

	 
	 
	 
	 

	Ремонт помещений на 2-ом этаже (мужская раздевалка, мужская душевая, коридор) в корпусе №8. Монтаж систем водоснабжения и канализации. 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	5

	1
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 компл.
	0,2

	1.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000048

	1.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000024

	1.3
	Очес льняной
	кг
	0,02

	1.4
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,004

	2
	Водонагреватель вертикальный навесной. Объем более 190 л. Рабочее давление не менее 6 бар. Материал бака: Бак из эмалированной стали. Защитный анод: Защитный магниевый анод. Регулировка температуры: Механическая регулировка температуры. Термометр: Биметаллический термометр. Защита от замерзания: Да. Индикатор работы ТЭНа: Да. Количество ТЭНов должно быть не менее 1.Мощность не должна быть менее 2,000 Вт. Напряжение не менее 220 В. Номинальный ток более 8.0 А.
	шт.
	2

	3
	Смена умывальников
	100 приборов
	0,01

	3.1
	Каболка
	т
	0,00007

	3.2
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,0001

	3.3
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000004

	3.4
	Шурупы с полукруглой головкой латунные. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h не более 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00007

	3.5
	Очес льняной
	кг
	0,004

	3.6
	Цемент расширяющийся
	т
	0,00008

	3.7
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	1

	3.8
	Втулки полихлорвиниловые
	шт.
	4

	4
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт.
	1

	5
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 шт.
	0,01

	5.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000032

	5.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000019

	5.3
	Очес льняной
	кг
	0,021

	5.4
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт.
	1

	6
	Установка смесителей
	10 шт.
	1,1

	6.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000286

	6.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000143

	6.3
	Очес льняной
	кг
	0,143

	6.4
	Шурупы с полукруглой головкой латунные. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D более 8,0мм. Высота головки К должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h не более 2,8мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00011

	6.5
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	2,2

	7
	Смеситель для душа однорычажный, хром
	шт.
	11

	8
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	8.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	1,233

	8.2
	Ацетилен газообразный, растворенный. Объемная доля ацетилена не менее 98,5%. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не более 1,4%. Объемная доля фосфористого водорода не более 0,08%. Объемная доля сероводорода не более 0,05%. Температура самовоспламенения ацетилена должна быть выше 330 °С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5457-75
	м3
	0,1935

	9
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	9.1
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением более 0,6 МПа (более 6 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром менее 20 мм
	м
	37,44

	9.2
	Монтажная плита одинарная
	шт.
	1,6

	9.3
	Монтажная плита двойная
	шт.
	5,6

	9.4
	Трубки защитные гофрированные
	м
	3,6

	9.5
	Известь должна быть гашеная, негашеная.
Воздушная или гидравлическая в зависимости от условий твердения.
Тип должен быть кальциевая, магнезиальная, доломитная.
Активные СаО+МgО не должны быть < 40%по массе.
Активный MgO не должен быть более 40% по массе.
СО2 не должен быть > 9% по массе.
Непогасившиеся зерна не должны быть > 15% по массе.
Сорт должен быть: 1;2;3 Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9179-77
	кг
	0,00056

	9.6
	Вода
	м3
	0,16

	10
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2
	шт.
	2

	11
	Пресс-уголки с креплением на планке Н28Р-1604
	шт.
	11

	12
	Пресс-соединение прямое 16х1/2" Н17Р-1604
	шт.
	2

	13
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,08

	13.1
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением более 0,6 МПа (более 6 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром не менее 20 мм
	м
	7,664

	13.2
	Трубки защитные гофрированные
	м
	0,88

	13.3
	Вода
	м3
	0,0376

	14
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4
	шт.
	2

	15
	Пресс-соединение прямое 20х3/4" Н17Р-2005
	шт.
	4

	16
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм (диаметр 32 мм)
	100 м трубопровода
	0,15

	16.1
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением более 0,6 МПа (более 6 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром более 20 мм
	м
	14,67

	16.2
	Трубки защитные гофрированные
	м
	1,95

	16.3
	Известь должна быть гашеная, негашеная.
Воздушная или гидравлическая в зависимости от условий твердения.
Тип должен быть кальциевая, магнезиальная, доломитная.
Активные СаО+МgО не должны быть < 40%по массе.
Активный MgO не должен быть более 40% по массе.
СО2 не должен быть > 9% по массе.
Непогасившиеся зерна не должны быть > 15% по массе.
Сорт должен быть: 1;2;3 Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9179-77
	кг
	0,00039

	16.4
	Вода
	м3
	0,111

	17
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4
	шт.
	1

	18
	Пресс-уголок двойной 32х32 латунь
	шт.
	8

	19
	Пресс-тройник 32х32х32 латунь Н9Р-323232
	шт.
	1

	20
	Пресс-тройник переходной  32х16х32 латунь Н10Р-321632
	шт.
	22

	21
	Пресс-тройник переходной  32х20х32 латунь Н10Р-322032
	шт.
	4

	22
	Пресс-соединение прямое двойное  32х16 латунь Н16Р-3216
	шт.
	4

	23
	Пресс-соединение прямое   32х1-1/4  Н17Р-3207
	шт.
	2

	24
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,09

	24.1
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,000108

	24.2
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 50 мм
	шт.
	1,08

	24.3
	Вода
	м3
	0,01773

	24.4
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром менее 110 мм. Поверхность труб должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности труб допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм.  Предел текучести при растяжении не менее 21 МПа. Относительное удлинение при разрыве не менее 350%. Изменение размеров в продольном направлении после прогрева не более 1%. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	м
	8,982

	25
	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	3

	26
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,09

	26.1
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,000239

	26.2
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 110 мм
	шт.
	1,08

	26.3
	Вода
	м3
	0,07074

	26.4
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром не менее 110 мм. Поверхность труб должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности труб допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм.  Предел текучести при растяжении не менее 21 МПа. Относительное удлинение при разрыве не менее 350%. Изменение размеров в продольном направлении после прогрева не более 1%. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	м
	8,982

	27
	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	3

	28
	Ревизия для труб PP канализационная D110 мм. Поверхность должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности изделий допускаются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной не более 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2,0 мм. Герметичность соединений при температуре (15+10)°С в течении 24 час не менее 0,1 МПа. Показатель текучести расплава не более 0,5 г/10мин.
	шт.
	1

	29
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	0,3

	29.1
	Каболка
	т
	0,00036

	29.2
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,00096

	30
	Трап с гидрозатвором вертикальный. Монтируется в пол около стены. Прямой выпуск. Диаметр подключения должен быть 5 см. Длина внешней части должна быть 10 см. Ширина внешней части должна быть 10 см. Слив из пластика. Перфорированная решетка. Решетка из нержавеющей стали. Мокрый затвор
	шт
	3

	 
	 
	 
	 

	Ремонт помещений на 1-ом этаже (санузел женский, санузел мужской, коридор) в корпусе №8. Монтаж системы электроосвещения

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	5

	1
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1

	1.1
	Краска
	кг
	0,1

	1.2
	Лента изоляционная. Марка должна быть: ШОЛ;ППЛ;ПОЛ
Тип должен быть 1,2
Ширина ленты должна быть: 10;15,20;25;30;40;50мм
Предельные отклонения ширины не должны быть более ±2мм
Толщина должна быть более 0,25мм
Внешний вид должно быть равномерное покрытие поверхности ткани резиновой смесью
Липкость не должна быть более 100мм/мин
Разрывная нагрузка не должна быть менее 6кН/м
Лента должна выдерживать испытательное напряжение 1кВэфф без пробоя
Лента не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей
Масса не должна быть более 450г/м2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 2162-97
	кг
	0,016

	1.3
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0,041

	1.4
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0,124

	1.5
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0,041

	1.6
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1

	1.7
	Втулки изолирующие
	шт.
	21

	2
	Щиты распределительные наружной установки с замком. Размер должен быть более: 390х305х110 мм. Способ монтажа: навесной. Степень защиты IP не менее 31. Количество модулей DIN более 20. Климатическое исполнение УХЛ 3. 
	шт.
	1

	3
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	7

	3.1
	Болты с гайками и шайбами строительные. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,14

	4
	Выключатели автоматические. Количество полюсов более 2
Номинальный ток более 40 А
Характеристика срабатывания - кривая тока: C
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Отключающая способность по EN 60898 более 4,0 кА
Ширина по количеству модульных расстояний более 50 мм
Класс токоограничения: 3
Частота: 50 Гц
Степень защиты IP не менее 20
Тип монтажа: на DIN-рейку
Климатическое исполнение: УХЛ4
Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный
Тип подключения: Винтовое соединение
	шт.
	1

	5
	Выключатели автоматические. Количество полюсов менее 2
Номинальный ток не более 10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока: C
Напряжение: 220 В
Отключающая способность по EN 60898 более 4,0 кА
Степень защиты IP не менее 20
Тип монтажа: на DIN-рейку
Климатическое исполнение: УХЛ4
Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный
Тип подключения: Винтовое соединение
	шт.
	4

	6
	Выключатели автоматические. Количество полюсов менее 2
Номинальный ток не более 10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока: C
Напряжение: 220 В
Отключающая способность по EN 60898 более 4,0 кА
Степень защиты IP не менее 20
Тип монтажа: на DIN-рейку
Климатическое исполнение: УХЛ4
Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный
Тип подключения: Винтовое соединение
	шт.
	2

	7
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	1,5

	7.1
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	262,5

	8
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм
	шт.
	200

	9
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, с зондом. Внешний диаметр более 16 мм. Внутренний диаметр не более 14,1мм. Материал композиция ПНД является экологически безопасным материалом и не содержит вредных для здоровья веществ. Широкий диапазон рабочих температур от –25°С до +90°С позволяет проводить электромонтажные работы как в жарких, так и в холодных условиях без потерь механических и изоляционных свойств. Прочность должна быть свыше 350 Н на 5 см при 20°С. Диэлектрическая прочность не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин). Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин).
	10 м
	15,18

	10
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1

	10.1
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006

	10.2
	Краска
	кг
	0,02

	10.3
	Лента изоляционная. Марка должна быть: ШОЛ;ППЛ;ПОЛ
Тип должен быть 1,2
Ширина ленты должна быть: 10;15,20;25;30;40;50мм
Предельные отклонения ширины не должны быть более ±2мм
Толщина должна быть более 0,25мм
Внешний вид должно быть равномерное покрытие поверхности ткани резиновой смесью
Липкость не должна быть более 100мм/мин
Разрывная нагрузка не должна быть менее 6кН/м
Лента должна выдерживать испытательное напряжение 1кВэфф без пробоя
Лента не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей
Масса не должна быть более 450г/м2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 2162-97
	кг
	0,16

	10.4
	Втулки В22
	1000 шт.
	0,0122

	10.5
	Гильза кабельная медная ГМ 6
	шт.
	5

	11
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил более 2 и сечением не менее 1,5 мм2. Номинальное напряжение кабеля должно быть не менее 0,66кВ. Номинальная толщина изоляции должна быть не менее 0,6мм. Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие постоянного напряжения менее 9,5 кВ. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C. Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 °C. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35 °C. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 31996-2012
	1000 м
	0,1

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	1

	12.1
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00105

	12.2
	Краска
	кг
	0,02

	12.3
	Лента изоляционная. Марка должна быть: ШОЛ;ППЛ;ПОЛ
Тип должен быть 1,2
Ширина ленты должна быть: 10;15,20;25;30;40;50мм
Предельные отклонения ширины не должны быть более ±2мм
Толщина должна быть более 0,25мм
Внешний вид должно быть равномерное покрытие поверхности ткани резиновой смесью
Липкость не должна быть более 100мм/мин
Разрывная нагрузка не должна быть менее 6кН/м
Лента должна выдерживать испытательное напряжение 1кВэфф без пробоя
Лента не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей
Масса не должна быть более 450г/м2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 2162-97
	кг
	0,32

	12.4
	Гильза кабельная медная ГМ 16
	шт.
	5

	12.5
	Втулки В28
	1000 шт.
	0,0122

	13
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил более 2 и сечением не менее 2,5 мм2. Номинальное напряжение кабеля должно быть не менее 0,66кВ. Номинальная толщина изоляции должна быть не менее 0,6мм. Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие постоянного напряжения менее 9,5 кВ. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C. Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 °C. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35 °C. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 31996-2012
	1000 м
	0,1

	14
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	7

	14.1
	Проволока стальная. 
Диаметр должен быть более 1,1 мм. 
Временное сопротивление разрыву должно быть от 30 до 55кгс/мм2.
Относительное удлинение не должно быть менее 12%.
Точность изготовления должна быть повышенная, нормальная.
На поверхности проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.
 Овальность не должна быть более 0,5мм.
Цинковое покрытие должно быть прочным, не должно растрескиваться, отслаиваться при спиральной навивке.
Может допускаться поверхностное пылевидное шелушение цинкового покрытия на навитых образцах оцинкованной проволоки.
Поверхностная плотность цинка не должна быть менее 40г/м2.
Намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков, обеспечивать свободное сматывание проволоки.
Вид поверхности должна быть без покрытия, с покрытием.
Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. 
На поверхности проволоки допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины. 
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3282-74
	т
	0,00007

	14.2
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  не должен быть более 4мм. Длина должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D не более 8,0мм. Высота головки К не  должна быть более 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m не более 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h не более 2,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00007

	14.3
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00035

	15
	Коробка распределительная размером более: 65х65 мм. Степень защиты IP более 44.
	шт.
	7

	16
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0,09

	16.1
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0,0918

	17
	Светильник светодиодный CSVT Alumogips-38/opal-sаnd 595х595 (IP40)
	шт.
	9

	18
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01

	18.1
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000032

	18.2
	Втулки изолирующие
	шт.
	1,02

	19
	Выключатель одноклавишный белый UNICA NEW с суппортом
	шт
	1

	20
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02

	20.1
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000063

	20.2
	Втулки изолирующие
	шт.
	2,04

	21
	Выключатель двухклавишный белый UNICA NEW с суппортом
	шт
	2

	22
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01

	22.1
	Болты с гайками и шайбами строительные. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ, 40Х, 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,015

	22.2
	Лента изоляционная. Марка должна быть: ШОЛ;ППЛ;ПОЛ
Тип должен быть 1,2
Ширина ленты должна быть: 10;15,20;25;30;40;50мм
Предельные отклонения ширины не должны быть более ±2мм
Толщина должна быть более 0,25мм
Внешний вид должно быть равномерное покрытие поверхности ткани резиновой смесью
Липкость не должна быть более 100мм/мин
Разрывная нагрузка не должна быть менее 6кН/м
Лента должна выдерживать испытательное напряжение 1кВэфф без пробоя
Лента не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей
Масса не должна быть более 450г/м2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 2162-97
	кг
	0,0042

	22.3
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000032

	22.4
	Втулки изолирующие
	шт.
	1,02

	23
	Розетка 16А UNICA NEW с суппортом
	шт
	1

	24
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,3

	24.1
	Лаки канифольные, марки КФ-965
	т
	0,00003

	24.2
	Шпагат бумажный
	кг
	0,006

	24.3
	Нитки швейные
	кг
	0,003

	24.4
	Лента К226
	100 м
	0,03

	24.5
	Лента изоляционная. Марка должна быть: ШОЛ;ППЛ;ПОЛ
Тип должен быть 1,2
Ширина ленты должна быть: 10;15,20;25;30;40;50мм
Предельные отклонения ширины не должны быть более ±2мм
Толщина должна быть более 0,25мм
Внешний вид должно быть равномерное покрытие поверхности ткани резиновой смесью
Липкость не должна быть более 100мм/мин
Разрывная нагрузка не должна быть менее 6кН/м
Лента должна выдерживать испытательное напряжение 1кВэфф без пробоя
Лента не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей
Масса не должна быть более 450г/м2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 2162-97
	кг
	0,06

	24.6
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	0,306

	24.7
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,024

	24.8
	Вазелин технический
	кг
	0,03

	 
	 
	 
	 

	Ремонт помещений на 1-ом этаже (санузел женский, санузел мужской, коридор) в корпусе №8

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	5

	 
	Санузел женский
	 
	 

	1
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,23

	2
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,094

	3
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 100
	1 м3 бетона
	0,9

	4
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02

	5
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0263

	6
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (расширение проема)
	1 м3
	0,2

	7
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,5326

	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,97

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	4,97

	10
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,3919

	10.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,03919

	11
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	5,0947

	12
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,3919

	12.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000047

	12.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	2,171126

	12.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,732853

	12.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,002351

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1863

	13.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,156492

	13.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,057753

	13.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,011737

	14
	Шпатлевка гипсовая финишная. Ррасход 1,2 кг/мм/м2. Толщина слоя 3 мм. Основа: высокопрочный гипс. Расход воды на 1кг сухой смеси 0,35 - 0,5 л/кг. Жизнеспособность растворной смеси не менее 90 минут. Время полного высыхания не менее 1 суток. Водоудерживающая способность не менее 99%. Прочность сцепления при отрыве (адгезия) не менее 0,5 МПа. Предел прочности при изгибе не менее 2,0 МПа.  Предел прочности при сжатии не менее 5,0 МПа. 
	кг
	67

	15
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2056

	15.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	20,56

	15.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,1028

	15.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	т
	0,0771

	15.4
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,01028

	15.5
	Вода
	м3
	0,191208

	16
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,0131

	16.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,00131

	16.2
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5
	м3
	0,05633

	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,0131

	17.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00131

	18
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,1703

	19
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (дверные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007

	19.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00588

	19.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00217

	19.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000441

	20
	Шпатлевка гипсовая финишная. Ррасход 1,2 кг/мм/м2. Толщина слоя 3 мм. Основа: высокопрочный гипс. Расход воды на 1кг сухой смеси 0,35 - 0,5 л/кг. Жизнеспособность растворной смеси не менее 90 минут. Время полного высыхания не менее 1 суток. Водоудерживающая способность не менее 99%. Прочность сцепления при отрыве (адгезия) не менее 0,5 МПа. Предел прочности при изгибе не менее 2,0 МПа.  Предел прочности при сжатии не менее 5,0 МПа. 
	кг
	2,52

	21
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (откосы дверные)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,0061

	21.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	0,61

	21.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00305

	21.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	т
	0,002288

	21.4
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,000305

	21.5
	Вода
	м3
	0,005673

	22
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,0909

	22.1
	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>
	м2
	9,3627

	23
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,05

	23.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,102

	23.2
	Вода
	м3
	0,175

	24
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 50 мм)
	100 м2 стяжки
	0,05

	24.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,153

	25
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,0942

	25.1
	Затирка <Старатели> (разной цветности)
	т
	0,001225

	25.2
	Клей плиточный. Жизнеспособность раствора не менее 4 часов. Время укладки плитки 30 минут. Прочность сцепления не менее 1,5 МПа. Прочность при сжатии не менее 10 МПа. Время для пешего хождения не менее 24 часов. Удерживаемый вес плитки не более 60 кг/м2. Морозостойкость не менее 100 циклов.  
	кг
	113,04

	25.3
	Вода
	м3
	0,041448

	26
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,8

	27
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,0009

	28
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	9,6084

	29
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0189

	29.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	7,5978

	29.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	0,8127

	29.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	2,33415

	29.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	5,5377

	29.5
	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	1,23228

	29.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	15,12

	30
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
	м2
	1,89

	31
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (ПВХ перегородки с дверьми)
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,0578

	31.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса не должна быть менее 1кг/1000шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое, квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов. 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,5мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000046

	31.2
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,003954

	31.3
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,031212

	32
	Дверь пластиковая без стеклопакета по типу сендвич 32 мм
	м2
	3

	33
	Перегородка пластиковая  по типу сендвич 32 мм
	м2
	2,78

	34
	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (короб из ГКЛ)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,0137

	34.1
	Герметик строительный <RDPRO>, 300 мл
	шт.
	0,0959

	34.2
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	0,137

	34.3
	Клей <Перлфикс>, КНАУФ
	кг
	0,822

	34.4
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	0,0548

	34.5
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	0,5069

	34.6
	Лента бумажная должна быть предназначена для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ,  для армирования шпаклевочного шва при заделке стыков КНАУФ-листов, для предотвращения появления трещин при отделочных работах
	м
	1,1371

	34.7
	Лента разделительная должна быть предназначена для сопряжения потолка из ЛГК со стеной,  должна также использоваться для устройства скользящего примыкания края обшивки из гипсокартонных листов к ограждающим конструкциям
	м
	1,1234

	34.8
	Уплотнительная эластичная должна быть самоклеящаяся микропористая полимерная  применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции, для шумозащиты металлических каркасов перегородок, облицовок и потолков, Наклеивается на направляющие профили потолка и пола, а также на стоечные профили облицовок стен. Размеры должны быть: толщина не менее 3 мм, ширина более 50 мм, длина 30000мм
	м
	1,5892

	34.9
	Листы гипсокартонные. Толщина должна быть менее 14 мм
Кромка должна быть закругленная, полукруглая и утоненная с лицевой стороны, полукруглая с лицевой стороны, утоненная с лицевой стороны, прямая
Повреждение продольных кромок не должно быть более 2шт. на 1 лист
Повреждение углов не должно быть более 2 шт. на один лист
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность продольных образцов при переменном пролете при изгибе не должно быть менее 45кгс
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность поперечных образцов при постоянном пролете при изгибе не должно быть менее 5,4кгс
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность поперечных образцов при переменном пролете при изгибе не должно быть менее 15кгс
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность продольных образцов при постоянном пролете при изгибе не должно быть менее 12,5кгс 
Прогиб продольных образцов при испытании на прочность при переменном пролете не должен быть более 1мм
Прогиб поперечных образцов при испытании на прочность при переменном пролете не должен быть более 1,2мм
Водопоглощение не должно быть более 10%
Масса должна быть более 10кг/м2
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна быть более 370 Бк/кг
Цвет маркировки должен быть синий.
	м2
	1,4659

	34.10
	Шуруп самонарезающий (TN) 3.5/25 мм
	шт.
	25,4135

	34.11
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	2,0961

	34.12
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0.6
	м
	1,6577

	34.13
	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0.6
	м
	3,0825

	34.14
	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов
	м
	0,6302

	 
	Коридор 
	 
	 

	35
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,068

	36
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,108

	37
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02

	38
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,036

	39
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,91

	40
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	0,91

	41
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,404

	41.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0404

	42
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	5,252

	43
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,404

	43.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000048

	43.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	2,23816

	43.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,75548

	43.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,002424

	44
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,404

	44.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,33936

	44.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,12524

	44.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,025452

	45
	Шпатлевка гипсовая финишная. Ррасход 1,2 кг/мм/м2. Толщина слоя 3 мм. Основа: высокопрочный гипс. Расход воды на 1кг сухой смеси 0,35 - 0,5 л/кг. Жизнеспособность растворной смеси не менее 90 минут. Время полного высыхания не менее 1 суток. Водоудерживающая способность не менее 99%. Прочность сцепления при отрыве (адгезия) не менее 0,5 МПа. Предел прочности при изгибе не менее 2,0 МПа.  Предел прочности при сжатии не менее 5,0 МПа. 
	кг
	145,44

	46
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,043

	46.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0043

	46.2
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5
	м3
	0,1849

	47
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,043

	47.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0043

	48
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,559

	49
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (дверные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,043

	49.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,03612

	49.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,01333

	49.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002709

	50
	Шпатлевка гипсовая финишная. Ррасход 1,2 кг/мм/м2. Толщина слоя 3 мм. Основа: высокопрочный гипс. Расход воды на 1кг сухой смеси 0,35 - 0,5 л/кг. Жизнеспособность растворной смеси не менее 90 минут. Время полного высыхания не менее 1 суток. Водоудерживающая способность не менее 99%. Прочность сцепления при отрыве (адгезия) не менее 0,5 МПа. Предел прочности при изгибе не менее 2,0 МПа.  Предел прочности при сжатии не менее 5,0 МПа. 
	кг
	15,5

	51
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1003

	51.1
	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>
	м2
	10,3309

	52
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,108

	52.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,22032

	52.2
	Вода
	м3
	0,378

	53
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 50 мм)
	100 м2 стяжки
	0,05

	53.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,153

	54
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,108

	54.1
	Затирка <Старатели> (разной цветности)
	т
	0,001404

	54.2
	Клей плиточный. Жизнеспособность раствора не менее 4 часов. Время укладки плитки 30 минут. Прочность сцепления не менее 1,5 МПа. Прочность при сжатии не менее 10 МПа. Время для пешего хождения не менее 24 часов. Удерживаемый вес плитки не более 60 кг/м2. Морозостойкость не менее 100 циклов.  
	кг
	129,6

	54.3
	Вода
	м3
	0,04752

	55
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,02

	56
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,0011

	57
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	11,016

	58
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (2 шт)
	100 м2 проемов
	0,0354

	58.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	14,2308

	58.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	1,5222

	58.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	4,3719

	58.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	10,3722

	58.5
	Дюбели монтажные 10х130; 10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	2,30808

	58.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	28,32

	59
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
	м2
	3,54

	60
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ("сапожок" на стене)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,014

	60.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,007

	60.2
	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	т
	0,00525

	60.3
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,0007

	60.4
	Вода
	м3
	0,01302

	61
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	1,4

	 
	Санузел мужской
	 
	 

	62
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,27

	63
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,122

	64
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 100
	1 м3 бетона
	2,7

	65
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02

	66
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0263

	67
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (расширение проема)
	1 м3
	0,35

	68
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	9,86

	69
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	9,86

	70
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,5355

	70.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,05355

	71
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	6,9615

	72
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,5355

	72.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000064

	72.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	2,96667

	72.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1,001385

	72.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,003213

	73
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2655

	73.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,22302

	73.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,082305

	73.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,016727

	74
	Шпатлевка гипсовая финишная. Ррасход 1,2 кг/мм/м2. Толщина слоя 3 мм. Основа: высокопрочный гипс. Расход воды на 1кг сухой смеси 0,35 - 0,5 л/кг. Жизнеспособность растворной смеси не менее 90 минут. Время полного высыхания не менее 1 суток. Водоудерживающая способность не менее 99%. Прочность сцепления при отрыве (адгезия) не менее 0,5 МПа. Предел прочности при изгибе не менее 2,0 МПа.  Предел прочности при сжатии не менее 5,0 МПа. 
	кг
	95,58

	75
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,27

	75.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	27

	75.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,135

	75.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	т
	0,10125

	75.4
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,0135

	75.5
	Вода
	м3
	0,2511

	76
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,03

	76.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,003

	76.2
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5
	м3
	0,129

	77
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы дверные)
	100 м2 покрытия
	0,03

	77.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,003

	78
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,39

	79
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (дверные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	79.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,01176

	79.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,00434

	79.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000882

	80
	Шпатлевка гипсовая финишная. Ррасход 1,2 кг/мм/м2. Толщина слоя 3 мм. Основа: высокопрочный гипс. Расход воды на 1кг сухой смеси 0,35 - 0,5 л/кг. Жизнеспособность растворной смеси не менее 90 минут. Время полного высыхания не менее 1 суток. Водоудерживающая способность не менее 99%. Прочность сцепления при отрыве (адгезия) не менее 0,5 МПа. Предел прочности при изгибе не менее 2,0 МПа.  Предел прочности при сжатии не менее 5,0 МПа. 
	кг
	5,04

	81
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (откосы дверные)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,0192

	81.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	1,92

	81.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0096

	81.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	т
	0,0072

	81.4
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,00096

	81.5
	Вода
	м3
	0,017856

	82
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,12

	82.1
	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>
	м2
	12,36

	83
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,075

	83.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,153

	83.2
	Вода
	м3
	0,2625

	84
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 50 мм)
	100 м2 стяжки
	0,075

	84.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,2295

	85
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,122

	85.1
	Затирка <Старатели> (разной цветности)
	т
	0,001586

	85.2
	Клей плиточный. Жизнеспособность раствора не менее 4 часов. Время укладки плитки 30 минут. Прочность сцепления не менее 1,5 МПа. Прочность при сжатии не менее 10 МПа. Время для пешего хождения не менее 24 часов. Удерживаемый вес плитки не более 60 кг/м2. Морозостойкость не менее 100 циклов.  
	кг
	146,4

	85.3
	Вода
	м3
	0,05368

	86
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,44

	87
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,0012

	88
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	12,444

	89
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0186

	89.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	7,4772

	89.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	0,7998

	89.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	2,2971

	89.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	5,4498

	89.5
	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	1,21272

	89.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	14,88

	90
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
	м2
	1,86

	91
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (ПВХ перегородки с дверьми)
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,1144

	91.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса не должна быть менее 1кг/1000шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое, квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов. 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,5мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000092

	91.2
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,007825

	91.3
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,061776

	92
	Дверь пластиковая без стеклопакета по типу сендвич 32 мм
	м2
	4,845

	93
	Перегородка пластиковая  по типу сендвич 32 мм
	м2
	6,594

	94
	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (короб из ГКЛ - 2 шт)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,0278

	94.1
	Герметик строительный <RDPRO>, 300 мл
	шт.
	0,1946

	94.2
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	0,278

	94.3
	Клей <Перлфикс>, КНАУФ
	кг
	1,668

	94.4
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	0,1112

	94.5
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	1,0286

	94.6
	Лента бумажная должна быть предназначена для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ,  для армирования шпаклевочного шва при заделке стыков КНАУФ-листов, для предотвращения появления трещин при отделочных работах
	м
	2,3074

	94.7
	Лента разделительная должна быть предназначена для сопряжения потолка из ЛГК со стеной,  должна также использоваться для устройства скользящего примыкания края обшивки из гипсокартонных листов к ограждающим конструкциям
	м
	2,2796

	94.8
	Уплотнительная эластичная должна быть самоклеящаяся микропористая полимерная  применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции, для шумозащиты металлических каркасов перегородок, облицовок и потолков, Наклеивается на направляющие профили потолка и пола, а также на стоечные профили облицовок стен. Размеры должны быть: толщина не менее 3 мм, ширина более 50 мм, длина 30000мм
	м
	3,2248

	94.9
	Листы гипсокартонные. Толщина должна быть менее 14 мм
Кромка должна быть закругленная, полукруглая и утоненная с лицевой стороны, полукруглая с лицевой стороны, утоненная с лицевой стороны, прямая
Повреждение продольных кромок не должно быть более 2шт. на 1 лист
Повреждение углов не должно быть более 2 шт. на один лист
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность продольных образцов при переменном пролете при изгибе не должно быть менее 45кгс
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность поперечных образцов при постоянном пролете при изгибе не должно быть менее 5,4кгс
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность поперечных образцов при переменном пролете при изгибе не должно быть менее 15кгс
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность продольных образцов при постоянном пролете при изгибе не должно быть менее 12,5кгс 
Прогиб продольных образцов при испытании на прочность при переменном пролете не должен быть более 1мм
Прогиб поперечных образцов при испытании на прочность при переменном пролете не должен быть более 1,2мм
Водопоглощение не должно быть более 10%
Масса должна быть более 10кг/м2
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна быть более 370 Бк/кг
Цвет маркировки должен быть синий.
	м2
	2,9746

	94.10
	Шуруп самонарезающий (TN) 3.5/25 мм
	шт.
	51,569

	94.11
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	4,2534

	94.12
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0.6
	м
	3,3638

	94.13
	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0.6
	м
	6,255

	94.14
	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов
	м
	1,2788

	 
	 
	 
	 

	Ремонт помещений на 2-ом этаже (мужская раздевалка, мужская душевая, коридор) в корпусе №8

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	5

	 
	Мужская душевая
	 
	 

	1
	Демонтаж деревянных полок в сауне
	100 м2 деталей
	0,0705

	2
	Обшивка каркасных стен досками обшивки (демонтаж вагонки со стен)
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0,1953

	3
	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры (разборка вагонки с потолка)
	100 м2 подшивки
	0,0569

	4
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,0471

	5
	Разборка облицовки из тесаного камня
	100 м2 облицовки
	0,0708

	6
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,0315

	7
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 100 (демонтаж подиума)
	1 м3 бетона
	0,24

	8
	Разборка кирпичных стен (перегородка в 1/2 кирпича)
	1 м3
	2,31

	9
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,381

	10
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,1425

	11
	Разборка покрытий полов цементных (цементная стяжка)
	100 м2 покрытия
	0,1425

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,503

	13
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	6,5

	14
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,503

	14.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,00006

	14.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	2,78662

	14.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,94061

	14.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,003018

	15
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,503

	15.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	50,3

	15.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,2515

	15.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	т
	0,188625

	15.4
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,02515

	15.5
	Вода
	м3
	0,46779

	16
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,214

	16.1
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм
	м
	28,89

	16.2
	Шуруп самонарезающий (LN) 3.5/9,5 мм
	шт.
	78,752

	16.3
	Шуруп самонарезающий (TN) 3.5/25 мм
	шт.
	475,294

	16.4
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	17,334

	16.5
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	68,908

	16.6
	Профиль направляющий ПН 28/27/0.6
	м
	29,104

	16.7
	Профиль потолочный ПП 60/27/0.6
	м
	65,484

	16.8
	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм
	шт.
	17,334

	16.9
	Соединители профилей одноуровневые ПП
	шт.
	39,162

	16.10
	ПП- удлинитель профилей 60*27
	шт.
	17,334

	17
	Тяга подвеса 500
	шт.
	17,334

	18
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	0,0237

	19
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,214

	19.1
	Асбест хризотиловый марки К-6-30
	т
	0,002996

	19.2
	Бензин растворитель
	т
	0,02033

	19.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,107

	19.4
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,049434

	20
	Праймер битумный представляет собой раствор нефтяных битумов в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью и малым временем высыхания. Праймер применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Расход праймера — 0,25–0,35 л/м2. Массовая доля нелетучих веществ составляет 45-55%. Время высыхания не более 12 часов. Условная вязкость 15-40 с. 
	т
	0,018

	21
	Гидроизоляционный материал с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой, либо их сочетанием с обеих сторон полотна применяется для устройства нижних слоев в многослойной гидроизоляции строительных конструкций. Разрывная сила при растяжении в продольном; поперечном направлении не менее 600; 400 Н. Толщина не менее 4мм. Водопоглощение в течение 24 ч не более 1% по объему. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 ч абсолютная. 
	м2
	24,824

	22
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,214

	22.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,43656

	22.2
	Вода
	м3
	0,749

	23
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 80 мм)
	100 м2 стяжки
	0,214

	23.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	1,30968

	24
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,214

	24.1
	Затирка <Старатели> (разной цветности)
	т
	0,002782

	24.2
	Клей плиточный. Жизнеспособность раствора не менее 4 часов. Время укладки плитки 30 минут. Прочность сцепления не менее 1,5 МПа. Прочность при сжатии не менее 10 МПа. Время для пешего хождения не менее 24 часов. Удерживаемый вес плитки не более 60 кг/м2. Морозостойкость не менее 100 циклов.  
	кг
	256,8

	24.3
	Вода
	м3
	0,09416

	25
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	4,8

	26
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,0021

	27
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	21,828

	28
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (ПВХ перегородки)
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,2376

	28.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса не должна быть менее 1кг/1000шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое, квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов. 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,5мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,00019

	28.2
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,016252

	28.3
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,128304

	29
	Перегородка ПВХ
	м2
	23,76

	30
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0168

	30.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	6,7536

	30.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	0,7224

	30.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	2,0748

	30.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	4,9224

	30.5
	Дюбели монтажные 10х130,10х132,10х150 мм
	10 шт.
	1,09536

	30.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	13,44

	31
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
	м2
	1,68

	32
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,111

	33
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	11,1

	34
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 10 км, I класс груза
	1 т груза
	11,1

	 
	Тамбур перед мужской душевой

	 
	 

	35
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1769

	36
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,0746

	37
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,017

	38
	Разборка покрытий полов цементных (цементной стяжки)
	100 м2 покрытия
	0,0746

	39
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,33

	39.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,033

	40
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	4,29

	41
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,33

	41.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,00004

	41.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	1,8282

	41.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,6171

	41.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00198

	42
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (на высоту 1,5 м)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1716

	42.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	17,16

	42.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,0858

	42.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	т
	0,06435

	42.4
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,00858

	42.5
	Вода
	м3
	0,159588

	43
	Шпатлевка при  окраске по штукатурке  стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1584

	43.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,69696

	43.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,02376

	44
	Шпатлевка финишная "Старатели"
	кг
	28,51

	45
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1584

	45.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 20%. Массовая доля летучего вещества не более 20%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 165 г/м2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 24 часов. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики в соответствии с ГОСТ 10503-71.
	т
	0,00582

	45.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,266112

	45.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,098208

	45.4
	Грунтовка масляная готовая к применению
	т
	0,002376

	45.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,00358

	45.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00076

	46
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,0746

	46.1
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм
	м
	10,071

	46.2
	Шуруп самонарезающий (LN) 3.5/9,5 мм
	шт.
	27,4528

	46.3
	Шуруп самонарезающий (TN) 3.5/25 мм
	шт.
	165,6866

	46.4
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	6,0426

	46.5
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	24,0212

	46.6
	Профиль направляющий ПН 28/27/0.6
	м
	10,1456

	46.7
	Профиль потолочный ПП 60/27/0.6
	м
	22,8276

	46.8
	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм
	шт.
	6,0426

	46.9
	Соединители профилей одноуровневые ПП
	шт.
	13,6518

	46.10
	ПП- удлинитель профилей 60*27
	шт.
	6,0426

	47
	Тяга подвеса 500
	шт.
	6,0426

	48
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	0,0082

	49
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (полы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0746

	50
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,5

	51
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,0746

	51.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,152184

	51.2
	Вода
	м3
	0,2611

	52
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 40 мм)
	100 м2 стяжки
	0,0746

	52.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,152184

	53
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,0746

	53.1
	Затирка <Старатели> (разной цветности)
	т
	0,00097

	53.2
	Клей плиточный. Жизнеспособность раствора не менее 4 часов. Время укладки плитки 30 минут. Прочность сцепления не менее 1,5 МПа. Прочность при сжатии не менее 10 МПа. Время для пешего хождения не менее 24 часов. Удерживаемый вес плитки не более 60 кг/м2. Морозостойкость не менее 100 циклов.  
	кг
	89,52

	53.3
	Вода
	м3
	0,032824

	54
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	4,8

	55
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,0007

	56
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	7,6092

	57
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0189

	57.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	7,5978

	57.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	0,8127

	57.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	2,33415

	57.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	5,5377

	57.5
	Дюбели монтажные 10х130; 10х132;10х150 мм
	10 шт.
	1,23228

	57.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	15,12

	58
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
	м2
	1,89

	59
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,016

	60
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,6

	61
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 10 км, I класс груза
	1 т груза
	1,6

	 
	Коридор 
	 
	 

	62
	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м (демонтаж стеклоблоков)
	100 м2 проемов
	0,0279

	63
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих (демонтаж мет. двери)
	1 м2 проема
	0,02

	64
	Разборка кирпичных стен (кирпичная перегородка в 1/2 кирпича)
	1 м3
	2,17

	65
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,0164

	66
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных
	100 м2
	0,07

	67
	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,015

	68
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытия
	0,1969

	69
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	1,06

	69.1
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки более 25. Для приготовления цементно-известкового раствора используется цемент марки >300, гидратная известь и песок. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть выше 15,0 МПа. Начало схватывания цемента ранее 75 минут. Конец схватывания цемента не позднее 12 часов. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы  при просеивании через сито № 008 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы. Влажность гидратной извести не должна быть более 5 %.  Допустимое  содержание слюды в песке не должно превышать двух процентов, угля - не более 1% по массе. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98.
	м3
	0,2544

	70
	Кирпич силикатный, марка не ниже 75. Марка морозостойкости не ниже 50. Класс средней плотности 1,2/2,4. Длина не должна быть менее 250мм
Ширина не должна быть менее 120мм
Толщина не должна быть менее 65мм
Отклонение от перпендикулярности смежных граней не должно быть более 3мм
Отклонение от плоскостности граней не должно быть более 3мм
Цвет должен быть естественный или объемно окрашенный
Допускаемые вспучивающиеся включения не должны быть общей площадью более 1% площади вертикальных граней
Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15мм не должны быть более 4шт.
Трещины не должны быть более 4шт.
 Средняя плотность должна быть до 2400кг/м3 
Водопоглощение не должно быть менее 6%
Пустотность не должна быть более 13%
Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью не должна быть менее 0,1кг/(м2·мин.)
Выдерживаемая в насыщенном водой морозостойкость без каких-либо видимых признаков повреждений попеременного замораживания,оттаивания не должна быть более 200 циклов
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф не должна быть более 370Бк/кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 530-2012
	1000 шт.
	0,424

	71
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (укрепление пола саморезами)
	100 шт. болтов
	2

	72
	Саморезы для крепления гипсокартонных листов <гипсокартон-дерево> ШСГД 4,2х75 мм
	1000 шт.
	0,2

	73
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,2873

	73.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,02873

	74
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	3,7

	75
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,3152

	75.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000038

	75.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	1,746208

	75.3
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,001891

	76
	Штукатурка гипсовая. Цвет должен быть белый.
Связующее должно быть гипс.
Заполнитель должен быть перлит.
Время использования с момента затворения водой не менее 60 минут.
Время высыхания (одного слоя 10 мм) 1-3 суток.
Прочность на сжатие не менее 3 МПа.
Прочность сцепления с бетоном, не менее 0,4 МПа.
	кг
	473

	77
	Шпатлевка при  окраске по штукатурке  стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3152

	77.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,38688

	77.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,04728

	78
	Шпатлевка финишная "Старатели"
	кг
	56,74

	79
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,1617

	79.1
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	3,234

	79.2
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	3,234

	79.3
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	24,255

	79.4
	Лента бумажная должна быть предназначена для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ,  для армирования шпаклевочного шва при заделке стыков КНАУФ-листов, для предотвращения появления трещин при отделочных работах
	м
	28,6209

	79.5
	Лента разделительная должна быть предназначена для сопряжения потолка из ЛГК со стеной,  должна также использоваться для устройства скользящего примыкания края обшивки из гипсокартонных листов к ограждающим конструкциям
	м
	26,1954

	79.6
	Уплотнительная эластичная должна быть самоклеящаяся микропористая полимерная  применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции, для шумозащиты металлических каркасов перегородок, облицовок и потолков, Наклеивается на направляющие профили потолка и пола, а также на стоечные профили облицовок стен. Размеры должны быть: толщина не менее 3 мм, ширина не более 50 мм, длина 30000мм
	м
	18,9189

	79.7
	Листы гипсокартонные. Толщина должна быть менее 14 мм
Кромка должна быть закругленная, полукруглая и утоненная с лицевой стороны, полукруглая с лицевой стороны, утоненная с лицевой стороны, прямая
Повреждение продольных кромок не должно быть более 2шт. на 1 лист
Повреждение углов не должно быть более 2 шт. на один лист
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность продольных образцов при переменном пролете при изгибе не должно быть менее 45кгс
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность поперечных образцов при постоянном пролете при изгибе не должно быть менее 5,4кгс
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность поперечных образцов при переменном пролете при изгибе не должно быть менее 15кгс
Разрушающая нагрузка при испытании на прочность продольных образцов при постоянном пролете при изгибе не должно быть менее 12,5кгс 
Прогиб продольных образцов при испытании на прочность при переменном пролете не должен быть более 1мм
Прогиб поперечных образцов при испытании на прочность при переменном пролете не должен быть более 1,2мм
Водопоглощение не должно быть более 10%
Масса должна быть более 10кг/м2
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна быть более 370 Бк/кг
Цвет маркировки должен быть синий.
	м2
	72,6033

	79.8
	Шуруп самонарезающий (TN) 3.5/25 мм
	шт.
	229,4523

	79.9
	Шуруп самонарезающий (TN) 3.5/35 мм
	шт.
	612,5196

	79.10
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	11,319

	79.11
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	26,3571

	79.13
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0.6
	м
	13,9062

	79.14
	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0.6
	м
	41,0718

	79.15
	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	2,2638

	79.16
	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	2,2638

	79.17
	Бруски деревянные 50*50 мм
	м
	6,3063

	80
	Шпатлевка при  окраске по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (перегородка из гипсокартона)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1457

	80.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,64108

	80.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,021855

	81
	Шпатлевка финишная "Старатели"
	кг
	26,23

	82
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (перегородка из гипсокартона) (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1457

	82.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,244776

	82.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  >60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С >12 часов но < 2 суток. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001457

	82.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,090334

	82.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,018358

	83
	Колер для водоэмульсионной краски
	шт.
	3

	84
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3152

	84.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,529536

	84.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  >60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С >12 часов но < 2 суток. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,03215

	84.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,195424

	84.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,039715

	85
	Колер для водоэмульсионной краски
	шт.
	5

	86
	Подшивка потолков досками обшивки (фанерой толщиной 8 мм)
	100 м2 потолка
	0,07

	86.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000441

	87
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толще 7 мм
	м3
	0,056

	88
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом <Пирилакс> при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,14

	88.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,14

	88.2
	Антисептик-антипирен для древесины представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета, допустимо наличие небольшого осадка. Плотность составляет от 1,20 до 1,32 г/см3 при температуре 20°C, pH 1,0-3,0. Является высокоэффективным антисептиком по отношению к плесневому и деревоокрашивающему грибку. Кристаллизируется при температуре -16°C, после замораживания огнезащитные и антисептические свойства сохраняются.
	кг
	1,61

	88.3
	Вода
	м3
	0,00042

	89
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,197

	89.1
	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>
	м2
	20,291

	90
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,197

	90.1
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	4,137

	90.2
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40, 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
	м3
	0,16154

	91
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2
	100 м2 пола
	0,197

	91.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,000355

	91.2
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толще 10 мм
	м3
	0,24428

	92
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом <Пирилакс> при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,394

	92.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,394

	92.2
	Антисептик-антипирен для древесины представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета, допустимо наличие небольшого осадка. Плотность составляет от 1,20 до 1,32 г/см3 при температуре 20°C, pH 1,0-3,0. Является высокоэффективным антисептиком по отношению к плесневому и деревоокрашивающему грибку. Кристаллизируется при температуре -16°C, после замораживания огнезащитные и антисептические свойства сохраняются.
	кг
	4,531

	92.3
	Вода
	м3
	0,001182

	93
	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (каркас для устройства ступеней)
	1 м3
	0,05

	93.1
	Поковки из квадратных заготовок, масса до 1,8 кг
	т
	0,002

	93.2
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0,028

	93.3
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	0,0245

	94
	Обшивка каркасных стен досками обшивки (обшивка каркаса ступеней фанерой)
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0,023

	94.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/1000шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое, квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов. 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,5мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000167

	94.2
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000051

	95
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина должна быть более 10 мм
	м3
	0,03

	96
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,22

	96.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,1496

	97
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный. Общая толщина более 2,4 мм. Толщина защитного слоя более 0,5 мм. Класс применения для общественных помещений более 32. Индекс снижения приведенного уровня ударного шума должен быть 10 дБ. Абсолютная остаточная деформация не более 0,2мм. Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия: не способствует росту. Устойчивость к воздействию химических соединений: превосходное. Цветоустойчивость ≥ 7. Изменение линейных размеров не более 0,1%. Класс пожарной опасности материала КМ5.
	м2
	22,44

	98
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,18

	98.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	4,734

	98.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	47,34

	98.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,26

	98.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,26

	98.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	7,2

	98.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	1,44

	98.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	1,44

	98.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	18,18

	99
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,036

	100
	Порог угловой (угол) Artens универсальный 
	м
	3,6

	101
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0164

	101.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	6,5928

	101.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	0,7052

	101.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	2,0254

	101.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	4,8052

	101.5
	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	1,06928

	101.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	13,12

	102
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
	м2
	1,64

	103
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	1 м2 проема
	0,0186

	103.1
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,000001

	103.2
	Болты анкерные
	т
	0,000056

	103.3
	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)
	шт.
	0,005022

	104
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
	шт.
	1

	105
	Дверной доводчик используется для плавного автоматического закрывания дверей. Механизм доводчика устойчив к сезонным перепадам температуры и влажности воздуха, поэтому может использоваться круглый год. В конструкции предусмотрена регулировка усилия и угла закрывания, который выставляется вручную в зависимости от веса двери, нагрузка 80-120 кг, цвет коричневый
	шт
	1

	106
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0475

	107
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,75

	108
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 10 км, I класс груза
	1 т груза
	4,75

	 
	Мужская раздевалка
	 
	 

	109
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных
	100 м2
	0,03

	110
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытия
	0,284

	111
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,014

	112
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (укрепление пола саморезами)
	100 шт. болтов
	2

	113
	Саморезы для крепления гипсокартонных листов <гипсокартон-дерево> ШСГД 4,2х75 мм
	1000 шт.
	0,2

	114
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,4335

	114.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,04335

	115
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	5,6355

	116
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,4335

	116.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000052

	116.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	2,40159

	116.3
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,002601

	117
	Штукатурка гипсовая. Цвет должен быть белый.
Связующее должно быть гипс.
Заполнитель должен быть перлит.
Время использования с момента затворения водой не менее 60 минут.
Время высыхания (одного слоя 10 мм) 1-3 суток.
Прочность на сжатие не менее 3 МПа.
Прочность сцепления с бетоном, не менее 0,4 МПа.
	кг
	650

	118
	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (по готову каркасу)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,0738

	118.1
	Герметик строительный <RDPRO>, 300 мл
	шт.
	0,5166

	118.2
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	0,738

	118.3
	Клей <Перлфикс>, КНАУФ
	кг
	4,428

	118.4
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	0,2952

	118.5
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	2,7306

	118.6
	Лента бумажная должна быть предназначена для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ,  для армирования шпаклевочного шва при заделке стыков КНАУФ-листов, для предотвращения появления трещин при отделочных работах
	м
	6,1254

	118.7
	Лента разделительная должна быть предназначена для сопряжения потолка из ЛГК со стеной,  должна также использоваться для устройства скользящего примыкания края обшивки из гипсокартонных листов к ограждающим конструкциям
	м
	6,0516

	118.8
	Уплотнительная эластичная должна быть самоклеящаяся микропористая полимерная  применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции, для шумозащиты металлических каркасов перегородок, облицовок и потолков, Наклеивается на направляющие профили потолка и пола, а также на стоечные профили облицовок стен. Размеры должны быть: толщина не менее 3 мм, ширина более 50 мм, длина 30000мм
	м
	8,5608

	118.9
	Шуруп самонарезающий (TN) 3.5/25 мм
	шт.
	136,899

	118.10
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	11,2914

	119
	Листы гипсокартонные ГКЛ. По внешнему виду и точности изготовления: А; Б. Толщиной не менее 9,5 мм. Кромка: ПК; УК; ПЛК. Длина 2000-4000мм. Ширина 600мм, 1200мм. Листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 8мм. Сцепление гипсового сердечника с картоном должно быть прочнее, чем сцепление слоев картона. Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при постоянном пролете не должна быть менее 222 (22,2) Н (кгс) для продольных образов и не менее 81 (8,1) Н (кгс) для поперечных образцов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 6266-97
	м2
	7,8966

	120
	Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям   стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6212

	120.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	2,73328

	120.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,09318

	121
	Шпатлевка финишная "Старатели"
	кг
	112

	122
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (перегородка из гипсокартона, короб из гипсокартона) (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1878

	122.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,315504

	122.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  >60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С >12 часов но < 2 суток. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001878

	122.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,116436

	122.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,023663

	123
	Колер для водоэмульсионной краски
	шт.
	3

	124
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4335

	124.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,72828

	124.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  >60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С >12 часов но < 2 суток. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не >12 часов но < 2 суток. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,044217

	124.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,26877

	124.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,054621

	125
	Колер для водоэмульсионной краски
	шт.
	7

	126
	Подшивка потолков досками обшивки (фанерой толщиной 8 мм)
	100 м2 потолка
	0,03

	126.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000189

	127
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 8 мм
	м3
	0,024

	128
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом <Пирилакс> при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,06

	128.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,06

	128.2
	Антисептик-антипирен для древесины представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета, допустимо наличие небольшого осадка. Плотность составляет от 1,20 до 1,32 г/см3 при температуре 20°C, pH 1,0-3,0. Является высокоэффективным антисептиком по отношению к плесневому и деревоокрашивающему грибку. Кристаллизируется при температуре -16°C, после замораживания огнезащитные и антисептические свойства сохраняются.
	кг
	0,69

	128.3
	Вода
	м3
	0,00018

	129
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,284

	129.1
	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>
	м2
	29,252

	130
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,284

	130.1
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	5,964

	130.2
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40, 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
	м3
	0,23288

	131
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2
	100 м2 пола
	0,284

	131.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. латунных шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,000511

	131.2
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толще 10 мм
	м3
	0,35216

	132
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом <Пирилакс> при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,568

	132.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,568

	132.2
	Антисептик-антипирен для древесины представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета, допустимо наличие небольшого осадка. Плотность составляет от 1,20 до 1,32 г/см3 при температуре 20°C, pH 1,0-3,0. Является высокоэффективным антисептиком по отношению к плесневому и деревоокрашивающему грибку. Кристаллизируется при температуре -16°C, после замораживания огнезащитные и антисептические свойства сохраняются.
	кг
	6,532

	132.3
	Вода
	м3
	0,001704

	133
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,284

	133.1
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0,19312

	134
	Линолеум полукоммерческий гетерогенный. Общая толщина более 2,4 мм. Толщина защитного слоя более 0,5 мм. Класс применения для общественных помещений более 32. Индекс снижения приведенного уровня ударного шума должен быть 10 дБ. Абсолютная остаточная деформация не более 0,2мм. Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия: не способствует росту. Устойчивость к воздействию химических соединений: превосходное. Цветоустойчивость ≥ 7. Изменение линейных размеров не более 0,1%. Класс пожарной опасности материала КМ5.
	м2
	28,968

	135
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,204

	135.1
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	5,3652

	135.2
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	53,652

	135.3
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,428

	135.4
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	1,428

	135.5
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	8,16

	135.6
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	1,632

	135.7
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	1,632

	135.8
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	20,604

	136
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,015

	136.1
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	10,05

	137
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шире 20 мм
	м
	1,5

	138
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,014

	138.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	5,628

	138.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	0,602

	138.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	1,729

	138.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	4,102

	138.5
	Дюбели монтажные 10х130,10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	0,9128

	138.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	11,2

	139
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич
	м2
	1,4

	140
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0028

	141
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,28

	142
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 10 км, I класс груза
	1 т груза
	0,28



