	


ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения договора:
на выполнение работ по ремонту помещений защитного сооружения №142
для нужд  ПАО «Салют»
2020 г.
г. Самара
1. Общие положения
1.1 Общие сведения о запросе предложений
1.1.1 Публичное акционерное общество «Салют» (далее — Заказчик), Извещением о проведении запроса предложений, размещенном на сайте www.
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ru  и на сайте АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru)  пригласило  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Публичного акционерного общества «Салют».
1.1.2 Уполномоченные сотрудники для разъяснений по подготовке коммерческих предложений по предмету запроса предложений (далее - Предложения):
Симдянова Светлана
Тел: 8 (846) 372-98-88
e-mail: zakupki.salut@yandex.ru
1.1.3 Подробные требования к товарам, работам, услугам изложены в разделе 2 настоящей Документации и Техническом задании. 
1.1.4 Порядок проведения запроса предложений и участия в нем приведены в разделе 3 настоящей Документации. 
1.1.5 Порядок подписания договора по результатам запроса предложений приведен в разделе 9 настоящей Документации. 
1.1.6 Формы документов, инструкции по подготовке документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 11 настоящей Документации.
1.2 Прочие положения о запросе предложений
1.2.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.2 Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о проведении запроса предложений.
1.2.3 Заказчик вправе отклонить Предложения Участников запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.
1.2.4 Заказчик запроса предложений имеет право отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
1.2.5 Извещение об отказе от проведения запроса предложений  размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
2. Требования к товарам, работам, услугам. Начальная (максимальная) цена договора
2.1. Техническое задание
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонт помещений защитного сооружения №142 ПАО «Салют»
Раздел 1. Требования к товарам, работам, услугам
     Работы должны быть выполнены в соответствии с перечнем и объемом работ представленных в таблице 1, а так же в соответствии c требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.                                                                                                                                                                                                          
  Ведомость объёмов работ.                                  
Таблица №1
Ремонт помещений защитного сооружения №142 ПАО «Салют»
	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	 
	С/у  при входе слева  (8,2  м2)
	 
	 

	1
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,272

	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,025

	2.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,055

	2.2
	Вода
	м3
	0,00875

	3
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,185

	3.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,814

	3.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,02775

	4
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	33,3

	5
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,272

	5.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000033

	5.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	1,50688

	5.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,50864

	5.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,001632

	6
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,272

	6.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой, рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой; прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	27,2

	6.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,136

	6.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий.  Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки около 15 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 16 часов. Затирка швов через через 16 часов. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,5мм. 
	т
	0,102

	6.4
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая производится в виде сухой смеси
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок
самого высокого качества. Насыпная плотность около 1,15 кг/дм3. Объемная плотность массы после размешивания около 1,45 кг/дм3. Время созревания приблизительно 5 минут. Время пригодности раствора к использованию около 2 часов. Очистка покрытия после затирки швов  через 10-20 минут. Пешеходное движение через 24 часа. Полная нагрузка через 24 часа.
	т
	0,0136

	6.5
	Вода
	м3
	0,25296

	7
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,34

	7.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,034

	8
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	4,42

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34

	9.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2856

	9.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,1054

	9.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,02142

	10
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	17,3

	11
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (цементный)
	100 м плинтуса
	0,16

	12
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,059

	13
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,059

	13.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,12036

	13.2
	Вода
	м3
	0,2065

	14
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,059

	14.1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные
	м2
	6,018

	14.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0295

	14.3
	Клей плиточный. Состав: Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки не менее 10 минут. Время корректировки  не менее 10 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 24 часа. Затирка швов через 24 часа. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,7мм.
	кг
	53,1

	14.4
	Затирка. Состав: Цементо-песчаная смесь с импортными добавками. Ширина шва 1-10мм. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Очистка поверхности после затирки через 10-20 минут. Время конца схватывания не более 12 часов. Возможность пешего хождения через 24 часа. Окончательное формирование цвета  через 2 суток. Начало эксплуатации через 7 суток. Предел прочности при сжатии не менее 15 МПа. Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания не менее 15 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе 3,5 МПа. Деформация усадки не менее 3 мм/м. Истираемость не более 1000мм3. Капиллярное водопоглощение через 30 минут не более 2 г. Капиллярное водопоглощение через 240 минут не более 5 г. Марка по морозостойкости не ниже F50.
	т
	0,00295

	14.5
	Вода
	м3
	0,0059

	15
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,16

	15.1
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	16,16

	15.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0256

	16
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,023

	16.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,04692

	16.2
	Вода
	м3
	0,0805

	17
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,023

	18
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,15

	19
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,023

	19.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,000575

	19.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,01932

	19.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001242

	19.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00713

	19.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000267

	19.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000055

	20
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,082

	20.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0082

	21
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,1

	22
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,082

	22.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002091

	22.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,4182

	22.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1312

	22.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,32964

	22.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,005822

	22.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000361

	22.7
	Вода
	м3
	0,01968

	23
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	6,2

	24
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (подиумы)
	1 м3
	0,45

	25
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,061

	26
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,022

	26.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0968

	26.2
	Вода
	м3
	0,0077

	27
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0609

	27.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000128

	27.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,001437

	27.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	5,4201

	27.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	2,28375

	27.5
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000252

	27.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	1,97316

	27.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толще 20 мм, III сорта
	м3
	0,004872

	27.8
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	6,09

	27.9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,006395

	27.10
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000974

	28
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	4

	29
	Смена дверных приборов замки врезные
	100 шт. приборов
	0,04

	29.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00016

	30
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,04

	30.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00016

	31
	Замок врезной с ручками
	шт
	1

	32
	Ручка-защелка
	шт
	3

	33
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,394

	33.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,00028

	33.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	44,128

	34
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,005

	35
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,5

	35.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	10

	36
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,5

	37
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,5

	 
	№1  Коридор    (70 м2)
	 
	 

	38
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,14

	38.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,308

	38.2
	Вода
	м3
	0,049

	39
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	39.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,616

	39.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,021

	40
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	25,2

	41
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен)
	100 м2
	0,028

	42
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,028

	42.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000003

	42.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	0,15512

	42.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,05236

	42.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000168

	43
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	1,381

	43.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,1381

	44
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	17,953

	45
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,168

	45.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,14112

	45.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,05208

	45.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,010584

	46
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	8,6

	47
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,213

	47.1
	Мел природный молотый
	т
	0,030932

	47.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	6,1863

	47.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,9408

	47.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	4,87626

	47.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,086123

	47.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,005337

	47.7
	Вода
	м3
	0,29112

	48
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	87,3

	49
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,12

	49.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,2772

	49.2
	Вода
	м3
	0,042

	50
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,12

	50.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0048

	50.2
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00072

	51
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,7

	51.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,07

	52
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	9,1

	53
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7

	53.1
	Мел природный молотый
	т
	0,01785

	53.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	3,57

	53.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,12

	53.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	2,814

	53.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,0497

	53.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00308

	53.7
	Вода
	м3
	0,168

	54
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	53,2

	55
	Резка стального профилированного настила (швеллер )
	1 м реза
	27

	56
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (яма)
	1 м3 изоляции
	12

	56.1
	Песок природный для строительных работ. Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8736-2014
	м3
	13,2

	57
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (песок)
	100 м3 уплотненного грунта
	0,12

	58
	Устройство подстилающих слоев щебеночных (толщина 150мм)
	1 м3 подстилающего слоя
	2,5

	58.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка должна быть 400, фракция должна быть от 5 (3) до 10 мм. Средняя плотность зерен должна быть от 2 до 3г/см3
Группа щебня должна быть 1/2/3/4
Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии должна быть св. 15 до 19%
Потеря массы при испытании щебня пород на дробимость в насыщенном водой состоянии должна быть св. 15 до 20%
Марка по истираемости должна быть И1,И2,И3
Содержание зерен слабых пород не должно быть более 10% по массе
Марка морозостойкости должна быть более F50
Циклов замораживания-оттаивания должно быть более 50
Потеря массы после испытания замораживания не должна быть более 5% 
Насыщение в растворе сернокислого натрия высушивание должно быть более 10 циклов
Потеря массы после испытания насыщения не должна быть более 5% 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Потеря массы при испытании на истираемость должна быть до 45%
Потери массы при распаде не должны быть более 5%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть до 740Бк/кг
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы должно быть до 25% по массе.
характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267-93
	м3
	0,25

	58.2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка должна быть 400, фракция должна быть св. 10 до 20 мм. Средняя плотность зерен должна быть от 2 до 3г/см3
Группа щебня должна быть 1/2/3/4
Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии должна быть св. 15 до 19%
Потеря массы при испытании щебня пород на дробимость в насыщенном водой состоянии должна быть св. 15 до 20%
Марка по истираемости должна быть И1,И2,И3
Содержание зерен слабых пород не должно быть более 10% по массе
Марка морозостойкости должна быть более F50
Циклов замораживания-оттаивания должно быть более 50
Потеря массы после испытания замораживания не должна быть более 5% 
Насыщение в растворе сернокислого натрия высушивание должно быть более 10 циклов
Потеря массы после испытания насыщения не должна быть более 5% 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Потеря массы при испытании на истираемость должна быть до 45%
Потери массы при распаде не должны быть более 5%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть до 740Бк/кг
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы должно быть до 25% по массе.
характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267-93
	м3
	0,225

	58.3
	Щебень из природного камня для строительных работ марка должна быть 400, фракция должна быть св. 40 до 80 (70) мм. Средняя плотность зерен должна быть от 2 до 3г/см3
Группа щебня должна быть 1/2/3/4
Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии должна быть св. 15 до 19%
Потеря массы при испытании щебня пород на дробимость в насыщенном водой состоянии должна быть св. 15 до 20%
Марка по истираемости должна быть И1,И2,И3
Содержание зерен слабых пород не должно быть более 10% по массе
Марка морозостойкости должна быть более F50
Циклов замораживания-оттаивания должно быть более 50
Потеря массы после испытания замораживания не должна быть более 5% 
Насыщение в растворе сернокислого натрия высушивание должно быть более 10 циклов
Потеря массы после испытания насыщения не должна быть более 5% 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Потеря массы при испытании на истираемость должна быть до 45%
Потери массы при распаде не должны быть более 5%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть до 740Бк/кг
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы должно быть до 25% по массе.
характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267-93
	м3
	2,5

	58.4
	Вода
	м3
	0,375

	58.5
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0,275

	59
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (щебень)
	100 м3 уплотненного грунта
	0,025

	60
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,034

	60.1
	Проволока стальная. 
Диаметр не должен быть более 1,1 мм. 
Временное сопротивление разрыву должно быть от 30 до 55кгс/мм2.
Относительное удлинение не должно быть менее 12%.
Точность изготовления должна быть повышенная, нормальная.
На поверхности проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.
 Овальность не должна быть более 0,5мм.
Цинковое покрытие должно быть прочным, не должно растрескиваться, отслаиваться при спиральной навивке.
Может допускаться поверхностное пылевидное шелушение цинкового покрытия на навитых образцах оцинкованной проволоки.
Поверхностная плотность цинка не должна быть менее 40г/м2.
Намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков, обеспечивать свободное сматывание проволоки.
Вид поверхности должна быть без покрытия, с покрытием.
Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. 
На поверхности проволоки допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины. 
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3282-74
	т
	0,000952

	61
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	17

	62
	Устройство полов бетонных толщиной 150 мм
	100 м2 пола
	0,025

	62.1
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта
	м3
	0,00275

	62.2
	Бетон тяжелый должен быть подвижным или жестким. С низкой или средней водонепроницаемостью. В качестве вяжущих материалов должен применяться портландцемент, шлакопортландцемент. В качестве крупного заполнителя должен использоваться щебень, гравий по ГОСТ 8267-93 со средней плотностью зерен 2,0 - 3,0 г/см3. Мелкий заполнитель по ГОСТ 8736-2014 должен иметь среднюю плотность зерен 2,0 - 2,8 г/см3. Водоотделение не более 0,8%. По скорости набора прочности: быстротвердеющие; медленнотвердеющие. Класс по прочности на сжатие не менее В15. Марка бетона по удобоукладываемости от Ж1 до Ж5, от П1 до П5. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 26633-2015; ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 25192-2012.
	м3
	0,3825

	62.3
	Вода
	м3
	0,0125

	63
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,7

	63.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	1,428

	63.2
	Вода
	м3
	2,45

	64
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 30мм (К=2)
	100 м2 стяжки
	0,7

	64.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,714

	65
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7

	66
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	35

	67
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7

	67.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,0175

	67.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,588

	67.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,0378

	67.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,217

	67.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,00812

	67.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00168

	68
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза    (ворота)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	68.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000966

	68.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,00054

	68.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,006

	69
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,005

	70
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,5

	70.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	10

	71
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,5

	72
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,5

	 
	№2  Тамбур шлюза №1  ( 14,4м2)
	 
	 

	73
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,083

	73.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,1826

	73.2
	Вода
	м3
	0,02905

	74
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,083

	74.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,3652

	74.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,01245

	75
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	14,94

	76
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен)
	100 м2
	0,018

	77
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,018

	77.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000002

	77.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	0,09972

	77.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,03366

	77.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000108

	78
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,26

	78.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,026

	79
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	3,38

	80
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,101

	80.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,08484

	80.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,03131

	80.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,006363

	81
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	5,2

	82
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,159

	82.1
	Мел природный молотый
	т
	0,004055

	82.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,8109

	82.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2544

	82.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,63918

	82.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,011289

	82.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,0007

	82.7
	Вода
	м3
	0,03816

	83
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	11,4

	84
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,035

	84.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,08085

	84.2
	Вода
	м3
	0,01225

	85
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035

	85.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,154

	85.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00525

	86
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	6,3

	87
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,144

	87.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0144

	88
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,872

	89
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,144

	89.1
	Мел природный молотый
	т
	0,003672

	89.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,7344

	89.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2304

	89.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,57888

	89.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,010224

	89.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000634

	89.7
	Вода
	м3
	0,03456

	90
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	10,9

	91
	Резка стального профилированного настила (резка металлического покрытия пола)
	1 м реза
	13

	92
	Разборка покрытий полов из металлических плит  
	100 м2 покрытия
	0,141

	93
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	1,2

	94
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 1 км, I класс груза
	1 т груза
	1,2

	95
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,144

	95.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,29376

	95.2
	Вода
	м3
	0,504

	96
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 30мм (К=2)
	100 м2 стяжки
	0,144

	96.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,14688

	97
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,144

	98
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	7,2

	99
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,144

	99.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,0036

	99.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,12096

	99.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,007776

	99.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,04464

	99.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,00167

	99.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000346

	100
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,005

	101
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,5

	101.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	10

	102
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,5

	103
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,5

	 
	№3   Тамбур шлюза №2  ( 15,7м2)
	 
	 

	104
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,084

	104.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,1848

	104.2
	Вода
	м3
	0,0294

	105
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен)
	100 м2
	0,022

	106
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,022

	106.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000003

	106.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	0,12188

	106.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,04114

	106.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000132

	107
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,171

	107.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,7524

	107.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,02565

	108
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	30,78

	109
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,33

	109.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,033

	110
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	4,29

	111
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,171

	111.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,14364

	111.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,05301

	111.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,010773

	112
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	8,7

	113
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,159

	113.1
	Мел природный молотый
	т
	0,004055

	113.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,8109

	113.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2544

	113.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,63918

	113.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,011289

	113.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,0007

	113.7
	Вода
	м3
	0,03816

	114
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	11,4

	115
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,042

	115.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,09702

	115.2
	Вода
	м3
	0,0147

	116
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,042

	116.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1848

	116.2
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001344

	116.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0063

	117
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	7,56

	118
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,157

	118.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0157

	119
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,041

	120
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,157

	120.1
	Мел природный молотый
	т
	0,004004

	120.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,8007

	120.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2512

	120.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,63114

	120.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,011147

	120.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000691

	120.7
	Вода
	м3
	0,03768

	121
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	11,9

	122
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,005

	123
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,5

	123.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	10

	124
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,5

	125
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,5

	 
	№4  Общий зал  (473м2)
	 
	 

	126
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,375

	126.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,825

	126.2
	Вода
	м3
	0,13125

	127
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен)
	100 м2
	0,068

	128
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,068

	128.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000008

	128.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	0,37672

	128.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,12716

	128.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000408

	129
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,323

	129.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	5,8212

	129.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,19845

	130
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	238,14

	131
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	1,323

	131.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,1323

	132
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	17,199

	133
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,676

	133.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,56784

	133.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,20956

	133.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,042588

	134
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,647

	134.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 20%. Массовая доля летучего вещества не более 20%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 165 г/м2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 24 часов. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики в соответствии с ГОСТ 10503-71.
	т
	0,011885

	134.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,54348

	134.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,20057

	134.4
	Грунтовка масляная готовая к применению
	т
	0,004853

	134.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,007311

	134.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001553

	135
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	33

	136
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,993

	136.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 235 г/м2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 24 часов. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики в соответствии с ГОСТ 10503-71.
	т
	0,065547

	136.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,032025

	136.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	3,2923

	136.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,53874

	136.5
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,007183

	137
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	148,5

	138
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (колонны)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26

	138.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 235 г/м2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 24 часов. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики в соответствии с ГОСТ 10503-71.
	т
	0,005694

	138.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,002782

	138.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,286

	138.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0468

	138.5
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000624

	139
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	12,9

	140
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,155

	140.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,35805

	140.2
	Вода
	м3
	0,05425

	141
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,155

	141.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,682

	141.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,02325

	142
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	27,9

	143
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	4,73

	143.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,473

	144
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	61,49

	145
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,73

	145.1
	Мел природный молотый
	т
	0,120615

	145.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	24,123

	145.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	7,568

	145.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	19,0146

	145.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,33583

	145.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,020812

	145.7
	Вода
	м3
	1,1352

	146
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	359,5

	147
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (балки)
	100 м2 покрытия
	0,25

	147.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,025

	148
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	3,25

	149
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (балки)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	149.1
	Мел природный молотый
	т
	0,006375

	149.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,275

	149.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,4

	149.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,005

	149.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,01775

	149.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,0011

	149.7
	Вода
	м3
	0,06

	150
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	19

	151
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0,98

	151.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы. Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток не менее 5,4 МПа. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток не менее 39,2 МПа. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10178-85. 
	т
	0,0441

	151.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	2,0972

	151.3
	Вода
	м3
	0,098

	152
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,2

	152.1
	Проволока стальная. 
Диаметр должен быть более 1,1 мм. 
Временное сопротивление разрыву должно быть от 30 до 55кгс/мм2.
Относительное удлинение не должно быть менее 12%.
Точность изготовления должна быть повышенная, нормальная.
На поверхности проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.
 Овальность не должна быть более 0,5мм.
Цинковое покрытие должно быть прочным, не должно растрескиваться, отслаиваться при спиральной навивке.
Может допускаться поверхностное пылевидное шелушение цинкового покрытия на навитых образцах оцинкованной проволоки.
Поверхностная плотность цинка не должна быть менее 40г/м2.
Намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков, обеспечивать свободное сматывание проволоки.
Вид поверхности должна быть без покрытия, с покрытием.
Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. 
На поверхности проволоки допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины. 
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3282-74
	т
	0,0056

	153
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	100

	154
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	4,73

	154.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	9,6492

	154.2
	Вода
	м3
	16,555

	155
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 30мм (К=2)
	100 м2 стяжки
	4,73

	155.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	4,8246

	156
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,73

	157
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	236,5

	158
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,12

	159
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	12

	159.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	240

	160
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	12

	161
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	12

	 
	№5   Вентшахта  (дизельная №1)  (4м2)
	 
	 

	162
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,003

	162.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0066

	162.2
	Вода
	м3
	0,00105

	163
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	163.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0132

	163.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00045

	164
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,54

	165
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,222

	165.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0222

	166
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,886

	167
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	167.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00252

	167.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00093

	167.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000189

	168
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,2

	169
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,219

	169.1
	Мел природный молотый
	т
	0,005585

	169.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,1169

	169.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,3504

	169.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,88038

	169.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,015549

	169.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000964

	169.7
	Вода
	м3
	0,05256

	170
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	15,8

	171
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,002

	171.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,00462

	171.2
	Вода
	м3
	0,0007

	172
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,002

	172.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0088

	172.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0003

	173
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,36

	174
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,04

	174.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,004

	175
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,52

	176
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	176.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00102

	176.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,204

	176.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,064

	176.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,1608

	176.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,00284

	176.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000176

	176.7
	Вода
	м3
	0,0096

	177
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	3

	178
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	179
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2

	180
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	180.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,001

	180.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0336

	180.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00216

	180.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0124

	180.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000464

	180.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000096

	181
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,001

	182
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,1

	182.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	2

	183
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,1

	184
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,1

	 
	№6  Дизельная   электроподстанция  (59 м2)
	 
	 

	185
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,59

	186
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	29,5

	187
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,59

	187.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,01475

	187.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,4956

	187.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,03186

	187.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,1829

	187.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,006844

	187.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001416

	 
	№7  Вентшахта (дизельная  №2)  (4,0 м2)
	 
	 

	188
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,003

	188.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0066

	188.2
	Вода
	м3
	0,00105

	189
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	189.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0132

	189.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00045

	190
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,54

	191
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,222

	191.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0222

	192
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,886

	193
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	193.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00252

	193.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00093

	193.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000189

	194
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,2

	195
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,219

	195.1
	Мел природный молотый
	т
	0,005585

	195.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,1169

	195.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,3504

	195.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,88038

	195.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,015549

	195.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000964

	195.7
	Вода
	м3
	0,05256

	196
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	15,8

	197
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,002

	197.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,00462

	197.2
	Вода
	м3
	0,0007

	198
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,002

	198.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0088

	198.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0003

	199
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,36

	200
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,04

	200.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,004

	201
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,52

	202
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	202.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00102

	202.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,204

	202.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,064

	202.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,1608

	202.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,00284

	202.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000176

	202.7
	Вода
	м3
	0,0096

	203
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	3

	204
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	205
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2

	206
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	206.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,001

	206.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0336

	206.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00216

	206.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0124

	206.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000464

	206.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000096

	207
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,001

	208
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,1

	208.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	2

	209
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,1

	210
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,1

	 
	№8  Тамбур (дизельная)  (3,6 м2)
	 
	 

	211
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,036

	212
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,8

	213
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,036

	213.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,0009

	213.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,03024

	213.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001944

	213.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,01116

	213.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000418

	213.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000086

	214
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002

	215
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,2

	215.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	4

	216
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,2

	217
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,2

	 
	№9  Электрощитовая  (14,2 м2)
	 
	 

	218
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,004

	218.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0088

	218.2
	Вода
	м3
	0,0014

	219
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	219.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0176

	219.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0006

	220
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,72

	221
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,435

	221.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0435

	222
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	5,655

	223
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	223.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00336

	223.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00124

	223.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000252

	224
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,2

	225
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,431

	225.1
	Мел природный молотый
	т
	0,010991

	225.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,1981

	225.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,6896

	225.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,73262

	225.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,030601

	225.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001896

	225.7
	Вода
	м3
	0,10344

	226
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	31

	227
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0015

	227.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,003465

	227.2
	Вода
	м3
	0,000525

	228
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0015

	228.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0066

	228.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,000225

	229
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,27

	230
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,142

	230.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0142

	231
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,846

	232
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,142

	232.1
	Мел природный молотый
	т
	0,003621

	232.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,7242

	232.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2272

	232.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,57084

	232.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,010082

	232.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000625

	232.7
	Вода
	м3
	0,03408

	233
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	10,8

	234
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,142

	235
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	7,1

	236
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,142

	236.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,00355

	236.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,11928

	236.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,007668

	236.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,04402

	236.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,001647

	236.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000341

	237
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,0168

	238
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,012

	238.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0528

	238.2
	Вода
	м3
	0,0042

	239
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0168

	239.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000035

	239.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,000396

	239.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,4952

	239.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	0,63

	239.5
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000069

	239.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	0,54432

	239.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,001344

	239.8
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	1,68

	239.9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,001764

	239.10
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000269

	240
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	1

	241
	Смена дверных приборов замки врезные
	100 шт. приборов
	0,01

	241.1
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	компл.
	1

	241.2
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	242
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	компл.
	-1

	243
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,01

	243.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	244
	Замок врезной с ручками
	шт
	1

	245
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1

	245.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000071

	245.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	11,2

	246
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,003

	247
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,3

	247.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	6

	248
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,3

	249
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,3

	 
	№10  Слесарная мастерская  (12,5 м2)
	 
	 

	250
	Демонтаж изоляции изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (стены) толщина 100мм
	1 м3 изоляции
	6

	251
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,021

	252
	Разборка монолитных перегородок железобетонных
	1 м3
	2,304

	252.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	4,608

	252.2
	Ацетилен газообразный, растворенный. Объемная доля ацетилена не менее 98,5%. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не более 1,4%. Объемная доля фосфористого водорода не более 0,08%. Объемная доля сероводорода не более 0,05%. Температура самовоспламенения ацетилена должна быть выше 330 °С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5457-75
	м3
	0,59904

	253
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	253.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,528

	253.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,018

	254
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	21,6

	255
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,12

	255.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,012

	256
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,56

	257
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	257.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 20%. Массовая доля летучего вещества не более 20%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 165 г/м2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 24 часов. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики в соответствии с ГОСТ 10503-71.
	т
	0,002204

	257.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1008

	257.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0372

	257.4
	Грунтовка масляная готовая к применению
	т
	0,0009

	257.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,001356

	257.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000288

	258
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	258.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,528

	258.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,018

	259
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	21,6

	260
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,12

	260.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,012

	261
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,56

	262
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	262.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1008

	262.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0372

	262.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,00828

	263
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,13

	263.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,2652

	263.2
	Вода
	м3
	0,455

	264
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 30мм (К=2)
	100 м2 стяжки
	0,13

	264.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,1326

	265
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	266
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	6,5

	267
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	267.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,00325

	267.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1092

	267.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00702

	267.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0403

	267.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,001508

	267.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000312

	268
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,004

	269
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,4

	269.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	8

	270
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,4

	271
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,4

	 
	№11  Водомерный узел   (3,6 м2)
	 
	 

	272
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,009

	272.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0198

	272.2
	Вода
	м3
	0,00315

	273
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,009

	273.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0396

	273.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00135

	274
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,62

	275
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,36

	275.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,036

	276
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	4,68

	277
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,009

	277.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00756

	277.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00279

	277.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000567

	278
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,5

	279
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,351

	279.1
	Мел природный молотый
	т
	0,008951

	279.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,7901

	279.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,5616

	279.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,41102

	279.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,024921

	279.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001544

	279.7
	Вода
	м3
	0,08424

	280
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	25,3

	281
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,012

	281.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,02772

	281.2
	Вода
	м3
	0,0042

	282
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012

	282.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0528

	282.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0018

	283
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	2,16

	284
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,036

	284.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0036

	285
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,468

	286
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,036

	286.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000918

	286.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,1836

	286.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0576

	286.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,14472

	286.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002556

	286.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000158

	286.7
	Вода
	м3
	0,00864

	287
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	2,7

	288
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,036

	289
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,8

	290
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,036

	290.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,0009

	290.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,03024

	290.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001944

	290.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,01116

	290.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000418

	290.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000086

	291
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,003

	292
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,3

	292.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	6

	293
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,3

	294
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,3

	 
	№12  Тамбур запасного выхода   (28 м2)
	 
	 

	295
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,028

	295.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0616

	295.2
	Вода
	м3
	0,0098

	296
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	296.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1232

	296.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0042

	297
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	5,04

	298
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	1,24

	298.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,124

	299
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	16,12

	300
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	300.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,02352

	300.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00868

	300.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,001764

	301
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,4

	302
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,212

	302.1
	Мел природный молотый
	т
	0,030906

	302.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	6,1812

	302.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,9392

	302.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	4,87224

	302.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,086052

	302.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,005333

	302.7
	Вода
	м3
	0,29088

	303
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	87,3

	304
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,035

	304.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,08085

	304.2
	Вода
	м3
	0,01225

	305
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035

	305.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,154

	305.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00525

	306
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	6,3

	307
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,28

	307.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,028

	308
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	3,64

	309
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28

	309.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00714

	309.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,428

	309.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,448

	309.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,1256

	309.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,01988

	309.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001232

	309.7
	Вода
	м3
	0,0672

	310
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	21,3

	311
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза    (дверь)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	311.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,001932

	311.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,00108

	311.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,012

	312
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28

	313
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	14

	314
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28

	314.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,007

	314.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2352

	314.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,01512

	314.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0868

	314.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,003248

	314.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000672

	315
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,015

	316
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	1,5

	316.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	30

	317
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,5

	318
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	1,5

	 
	№13  Тамбур-шлюз (запасной выход)   (9,2 м2)
	 
	 

	319
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,024

	319.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0528

	319.2
	Вода
	м3
	0,0084

	320
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024

	320.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1056

	320.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0036

	321
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	4,32

	322
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,328

	322.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0328

	323
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	4,264

	324
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024

	324.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,02016

	324.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00744

	324.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,001512

	325
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,2

	326
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,304

	326.1
	Мел природный молотый
	т
	0,007752

	326.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,5504

	326.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,4864

	326.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,22208

	326.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,021584

	326.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001338

	326.7
	Вода
	м3
	0,07296

	327
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	21,9

	328
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,006

	328.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,01386

	328.2
	Вода
	м3
	0,0021

	329
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,006

	329.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0264

	329.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0009

	330
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,08

	331
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,092

	331.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0092

	332
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,196

	333
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,092

	333.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002346

	333.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,4692

	333.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1472

	333.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,36984

	333.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,006532

	333.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000405

	333.7
	Вода
	м3
	0,02208

	334
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	7

	335
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,092

	335.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,18768

	335.2
	Вода
	м3
	0,322

	336
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 30мм (К=2)
	100 м2 стяжки
	0,092

	336.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,09384

	337
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,092

	338
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	4,6

	339
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,092

	339.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,0023

	339.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,07728

	339.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,004968

	339.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,02852

	339.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,001067

	339.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000221

	340
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0,08

	340.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы. Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток не менее 5,4 МПа. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток не менее 39,2 МПа. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10178-85. 
	т
	0,008

	340.2
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,00008

	340.3
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,04232

	340.4
	Проволока арматурная
	т
	0,00016

	340.5
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм. Бетон тяжелый должен быть подвижным или жестким. С низкой или средней водонепроницаемостью. В качестве вяжущих материалов должен применяться портландцемент, шлакопортландцемент. В качестве крупного заполнителя должен использоваться щебень, гравий по ГОСТ 8267-93 со средней плотностью зерен 2,0 - 3,0 г/см3. Мелкий заполнитель по ГОСТ 8736-2014 должен иметь среднюю плотность зерен 2,0 - 2,8 г/см3. Водоотделение не более 0,8%. По скорости набора прочности: быстротвердеющие; медленнотвердеющие. Класс по прочности на сжатие не менее В12,5. Марка бетона по удобоукладываемости от Ж1 до Ж5, от П1 до П5. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 26633-2015; ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 25192-2012.
	м3
	0,0224

	341
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002

	342
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,2

	342.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	4

	343
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,2

	344
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,2

	 
	№14, №15  Венткамера   (41,9 м2)
	 
	 

	345
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,025

	345.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,055

	345.2
	Вода
	м3
	0,00875

	346
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен)
	100 м2
	0,015

	347
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,015

	347.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000002

	347.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	0,0831

	347.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,02805

	347.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00009

	348
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	348.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,176

	348.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,006

	349
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	7,2

	350
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	1,1

	350.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,11

	351
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	14,3

	352
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	352.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0336

	352.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0124

	352.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,00252

	353
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	2

	354
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,06

	354.1
	Мел природный молотый
	т
	0,02703

	354.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	5,406

	354.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	1,696

	354.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	4,2612

	354.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,07526

	354.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,004664

	354.7
	Вода
	м3
	0,2544

	355
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	76,3

	356
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,044

	356.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,10164

	356.2
	Вода
	м3
	0,0154

	357
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,044

	357.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1936

	357.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0066

	358
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	7,92

	359
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,419

	359.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0419

	360
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	5,447

	361
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,419

	361.1
	Мел природный молотый
	т
	0,010685

	361.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,1369

	361.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,6704

	361.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,68438

	361.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,029749

	361.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001844

	361.7
	Вода
	м3
	0,10056

	362
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	31,8

	363
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,0252

	364
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,014

	364.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0616

	364.2
	Вода
	м3
	0,0049

	365
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0252

	365.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000053

	365.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,000595

	365.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	2,2428

	365.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	0,945

	365.5
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000104

	365.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	0,81648

	365.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,002016

	365.8
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,002646

	365.9
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000403

	366
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим, площадь 2,52  м2
	м2
	2,52

	367
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных
	компл.
	1

	368
	Смена дверных приборов замки врезные
	100 шт. приборов
	0,01

	368.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	369
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,01

	369.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	370
	Замок врезной с ручками
	шт
	1

	371
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,054

	371.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000038

	371.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	6,048

	372
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза    (люк)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0486

	372.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000782

	372.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000437

	372.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00486

	373
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,419

	374
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	20,95

	375
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,419

	375.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,010475

	375.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,35196

	375.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,022626

	375.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,12989

	375.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,00486

	375.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,001006

	376
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,007

	377
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,7

	377.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	14

	378
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,7

	379
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,7
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	380
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,003

	380.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0066

	380.2
	Вода
	м3
	0,00105

	381
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	381.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0132

	381.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00045

	382
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,54

	383
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,223

	383.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0223

	384
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,899

	385
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	385.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0252

	385.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0093

	385.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,00189

	386
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,5

	387
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22

	387.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00561

	387.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,122

	387.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,352

	387.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,8844

	387.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,01562

	387.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000968

	387.7
	Вода
	м3
	0,0528

	388
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	15,8

	389
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0015

	389.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,003465

	389.2
	Вода
	м3
	0,000525

	390
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0015

	390.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0066

	390.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,000225

	391
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,27

	392
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,041

	392.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0041

	393
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,533

	394
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,041

	394.1
	Мел природный молотый
	т
	0,001046

	394.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2091

	394.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0656

	394.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,16482

	394.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002911

	394.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00018

	394.7
	Вода
	м3
	0,00984

	395
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	3,1

	396
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,041

	397
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,05

	398
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,041

	398.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,001025

	398.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,03444

	398.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,002214

	398.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,01271

	398.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000476

	398.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000098

	399
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002

	400
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,2

	400.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	4

	401
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,2

	402
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,2

	 
	№17  Вентшахта   (2,8 м2)
	 
	 

	403
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,003

	403.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0066

	403.2
	Вода
	м3
	0,00105

	404
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	404.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0132

	404.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00045

	405
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,54

	406
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,175

	406.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0175

	407
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,275

	408
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	408.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00252

	408.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00093

	408.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000189

	409
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,5

	410
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,172

	410.1
	Мел природный молотый
	т
	0,004386

	410.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,8772

	410.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2752

	410.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,69144

	410.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,012212

	410.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000757

	410.7
	Вода
	м3
	0,04128

	411
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	12,4

	412
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,002

	412.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,00462

	412.2
	Вода
	м3
	0,0007

	413
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,002

	413.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0088

	413.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0003

	414
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,36

	415
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,028

	415.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0028

	416
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,364

	417
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	417.1
	Мел природный молотый
	т
	0,000714

	417.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,1428

	417.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0448

	417.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,11256

	417.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,001988

	417.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000123

	417.7
	Вода
	м3
	0,00672

	418
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	2,1

	419
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	420
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,4

	421
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	421.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,0007

	421.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,02352

	421.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,001512

	421.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00868

	421.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000325

	421.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000067

	422
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002

	423
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,2

	423.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	4

	424
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,2

	425
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,2

	 
	№18  Вентшахта   (4,5 м2)
	 
	 

	426
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,004

	427.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0088

	428.2
	Вода
	м3
	0,0014

	429
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	429.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0176

	429.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0006

	430
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,72

	431
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,228

	431.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0228

	432
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,964

	433
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,004

	433.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,00336

	433.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00124

	433.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,000252

	434
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	2

	435
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224

	435.1
	Мел природный молотый
	т
	0,005712

	435.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1,1424

	435.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,3584

	435.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,90048

	435.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,015904

	435.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000986

	435.7
	Вода
	м3
	0,05376

	436
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	16,1

	437
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0015

	437.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,003465

	437.2
	Вода
	м3
	0,000525

	438
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0015

	438.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0066

	438.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,000225

	439
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,27

	440
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,045

	440.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0045

	441
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,585

	442
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,045

	442.1
	Мел природный молотый
	т
	0,001148

	442.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2295

	442.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,072

	442.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,1809

	442.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,003195

	442.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000198

	442.7
	Вода
	м3
	0,0108

	443
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	3,4

	444
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей   грунтовкой, первый слой  (пол)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,045

	445
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,25

	446
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,045

	446.1
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Условная светостойкость пленки не менее 2 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 0,5 часов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71
	т
	0,001125

	446.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0378

	446.3
	Шпатлевка клеевая с характеристиками. Массовая доля нелетучих веществ  более 60%. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С более12 часов. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не более 12 часов. Внешний вид покрытия: после высыхания образовывается однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
	т
	0,00243

	446.4
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,01395

	446.5
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0,000522

	446.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000108

	447
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,003

	448
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,3

	448.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	6

	449
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,3

	450
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,3
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	451
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1487

	452
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,025

	452.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,055

	452.2
	Вода
	м3
	0,00875

	453
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1487

	453.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000018

	453.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	0,823798

	453.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,278069

	453.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000892

	454
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1487

	454.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	14,87

	454.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,07435

	454.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий.  Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки около 15 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 16 часов. Затирка швов через через 16 часов. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,5мм. 
	т
	0,055763

	454.4
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая производится в виде сухой смеси
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок
самого высокого качества. Насыпная плотность около 1,15 кг/дм3. Объемная плотность массы после размешивания около 1,45 кг/дм3. Время созревания приблизительно 5 минут. Время пригодности раствора к использованию около 2 часов. Очистка покрытия после затирки швов  через 10-20 минут. Пешеходное движение через 24 часа. Полная нагрузка через 24 часа.
	т
	0,007435

	454.5
	Вода
	м3
	0,138291

	455
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,095

	455.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0095

	456
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,235

	457
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,095

	457.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0798

	457.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,02945

	457.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,005985

	458
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	4,8

	459
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (цементный)
	100 м плинтуса
	0,0764

	460
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,047

	461
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,047

	461.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,09588

	461.2
	Вода
	м3
	0,1645

	462
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,047

	462.1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные
	м2
	4,794

	462.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0235

	462.3
	Клей плиточный. Состав: Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки не менее 10 минут. Время корректировки  не менее 10 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 24 часа. Затирка швов через 24 часа. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,7мм.
	кг
	42,3

	462.4
	Затирка. Состав: Цементо-песчаная смесь с импортными добавками. Ширина шва 1-10мм. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Очистка поверхности после затирки через 10-20 минут. Время конца схватывания не более 12 часов. Возможность пешего хождения через 24 часа. Окончательное формирование цвета  через 2 суток. Начало эксплуатации через 7 суток. Предел прочности при сжатии не менее 15 МПа. Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания не менее 15 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе 3,5 МПа. Деформация усадки не менее 3 мм/м. Истираемость не более 1000мм3. Капиллярное водопоглощение через 30 минут не более 2 г. Капиллярное водопоглощение через 240 минут не более 5 г. Марка по морозостойкости не ниже F50.
	т
	0,00235

	462.5
	Вода
	м3
	0,0047

	463
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,0764

	463.1
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	7,7164

	463.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,012224

	464
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,015

	464.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,03465

	464.2
	Вода
	м3
	0,00525

	465
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015

	465.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,066

	465.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00225

	466
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	2,7

	467
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,047

	467.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0047

	468
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,611

	469
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,047

	469.1
	Мел природный молотый
	т
	0,001199

	469.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,2397

	469.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0752

	469.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,18894

	469.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,003337

	469.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000207

	469.7
	Вода
	м3
	0,01128

	470
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	3,6

	471
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,0294

	472
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,008

	472.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0352

	472.2
	Вода
	м3
	0,0028

	473
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0294

	473.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000062

	473.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,000694

	473.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	2,6166

	473.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	1,1025

	473.5
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000121

	473.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	0,95256

	473.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,002352

	473.8
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	2,94

	473.9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,003087

	473.10
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00047

	474
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	2

	475
	Смена дверных приборов замки врезные
	100 шт. приборов
	0,01

	475.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	476
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,02

	476.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00008

	477
	Замок врезной с ручками
	шт
	1

	478
	Ручка-защелка
	шт
	1

	479
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,196

	479.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000139

	479.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	21,952

	480
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,01

	481
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	1

	481.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	20

	482
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1

	483
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	1
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	484
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2294

	485
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,03

	485.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,066

	485.2
	Вода
	м3
	0,0105

	486
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2294

	486.1
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	т
	0,000028

	486.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	1,270876

	486.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,428978

	486.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,001376

	487
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2294

	487.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	22,94

	487.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,1147

	487.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий.  Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки около 15 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 16 часов. Затирка швов через через 16 часов. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,5мм. 
	т
	0,086025

	487.4
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая производится в виде сухой смеси
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок
самого высокого качества. Насыпная плотность около 1,15 кг/дм3. Объемная плотность массы после размешивания около 1,45 кг/дм3. Время созревания приблизительно 5 минут. Время пригодности раствора к использованию около 2 часов. Очистка покрытия после затирки швов  через 10-20 минут. Пешеходное движение через 24 часа. Полная нагрузка через 24 часа.
	т
	0,01147

	487.5
	Вода
	м3
	0,213342

	488
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,1482

	488.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,01482

	489
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,9266

	490
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1482

	490.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,124488

	490.2
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,007558

	490.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,045942

	490.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,009337

	492
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	7,6

	493
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (цементный)
	100 м плинтуса
	0,12

	494
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,112

	495
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,112

	495.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,22848

	495.2
	Вода
	м3
	0,392

	496
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,112

	496.1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные
	м2
	11,424

	496.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,056

	496.3
	Клей плиточный. Состав: Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки не менее 10 минут. Время корректировки  не менее 10 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 24 часа. Затирка швов через 24 часа. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,7мм.
	кг
	100,8

	496.4
	Затирка. Состав: Цементо-песчаная смесь с импортными добавками. Ширина шва 1-10мм. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Очистка поверхности после затирки через 10-20 минут. Время конца схватывания не более 12 часов. Возможность пешего хождения через 24 часа. Окончательное формирование цвета  через 2 суток. Начало эксплуатации через 7 суток. Предел прочности при сжатии не менее 15 МПа. Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания не менее 15 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе 3,5 МПа. Деформация усадки не менее 3 мм/м. Истираемость не более 1000мм3. Капиллярное водопоглощение через 30 минут не более 2 г. Капиллярное водопоглощение через 240 минут не более 5 г. Марка по морозостойкости не ниже F50.
	т
	0,0056

	496.5
	Вода
	м3
	0,0112

	497
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,12

	497.1
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	12,12

	497.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0192

	498
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,028

	498.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,06468

	498.2
	Вода
	м3
	0,0098

	499
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	499.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1232

	499.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0042

	500
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	5,04

	501
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,112

	501.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0112

	502
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,456

	503
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,112

	503.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002856

	503.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,5712

	503.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1792

	503.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,45024

	503.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,007952

	503.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000493

	503.7
	Вода
	м3
	0,02688

	504
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	8,5

	505
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,0294

	506
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,007

	506.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0308

	506.2
	Вода
	м3
	0,00245

	507
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0294

	507.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000062

	507.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,000694

	507.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	2,6166

	507.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	1,1025

	507.5
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000121

	507.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	0,95256

	507.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,002352

	507.8
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	2,94

	507.9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,003087

	507.10
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00047

	508
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	2

	509
	Смена дверных приборов замки врезные
	100 шт. приборов
	0,01

	509.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	510
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,02

	510.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00008

	511
	Замок врезной с ручками
	шт
	1

	512
	Ручка-защелка
	шт
	1

	513
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,196

	513.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000139

	513.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	21,952

	514
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,035

	515
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	3,5

	515.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	70

	516
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3,5

	517
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	3,5
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	518
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,32

	519
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,036

	519.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0792

	519.2
	Вода
	м3
	0,0126

	520
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,32

	520.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000038

	520.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	1,7728

	520.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,5984

	520.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00192

	521
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,32

	521.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	32

	521.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,16

	521.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий.  Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки около 15 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 16 часов. Затирка швов через через 16 часов. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,5мм. 
	т
	0,12

	521.4
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая производится в виде сухой смеси
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок
самого высокого качества. Насыпная плотность около 1,15 кг/дм3. Объемная плотность массы после размешивания около 1,45 кг/дм3. Время созревания приблизительно 5 минут. Время пригодности раствора к использованию около 2 часов. Очистка покрытия после затирки швов  через 10-20 минут. Пешеходное движение через 24 часа. Полная нагрузка через 24 часа.
	т
	0,016

	521.5
	Вода
	м3
	0,2976

	522
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,135

	522.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0135

	523
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,755

	524
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,135

	524.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1134

	524.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,04185

	524.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,008505

	525
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	6,9

	526
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (цементный)
	100 м плинтуса
	0,19

	527
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,144

	528
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,144

	528.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,29376

	528.2
	Вода
	м3
	0,504

	529
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,144

	529.1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные
	м2
	14,688

	529.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,072

	529.3
	Клей плиточный. Состав: Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки не менее 10 минут. Время корректировки  не менее 10 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 24 часа. Затирка швов через 24 часа. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,7мм.
	кг
	129,6

	529.4
	Затирка. Состав: Цементо-песчаная смесь с импортными добавками. Ширина шва 1-10мм. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Очистка поверхности после затирки через 10-20 минут. Время конца схватывания не более 12 часов. Возможность пешего хождения через 24 часа. Окончательное формирование цвета  через 2 суток. Начало эксплуатации через 7 суток. Предел прочности при сжатии не менее 15 МПа. Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания не менее 15 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе 3,5 МПа. Деформация усадки не менее 3 мм/м. Истираемость не более 1000мм3. Капиллярное водопоглощение через 30 минут не более 2 г. Капиллярное водопоглощение через 240 минут не более 5 г. Марка по морозостойкости не ниже F50.
	т
	0,0072

	529.5
	Вода
	м3
	0,0144

	530
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,19

	530.1
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	19,19

	530.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0304

	531
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,014

	531.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,03234

	531.2
	Вода
	м3
	0,0049

	532
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	532.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0616

	532.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0021

	533
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,9

	534
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,144

	534.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0144

	535
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,872

	536
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,144

	536.1
	Мел природный молотый
	т
	0,003672

	536.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,7344

	536.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,2304

	536.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,57888

	536.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,010224

	536.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000634

	536.7
	Вода
	м3
	0,03456

	537
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	10,9

	538
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (подиумы)
	1 м3
	2,5

	539
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,006

	539.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0264

	539.2
	Вода
	м3
	0,0021

	540
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (перегородки-кабинки)
	100 м2
	0,0735

	541
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (перегородки-кабинки)
	100 м2 проемов
	0,0735

	541.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000154

	541.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,001735

	541.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	6,5415

	541.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	2,75625

	541.5
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000304

	541.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	2,3814

	541.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,00588

	541.8
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	7,35

	541.9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,007718

	541.10
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,001176

	542
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	5

	543
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,05

	543.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,0002

	544
	Ручка-защелка
	шт
	5

	545
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,49

	545.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000348

	545.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	54,88

	546
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (перегородки-кабинки)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,342

	547
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен(перегородки-кабинки)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,342

	547.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000041

	547.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	1,89468

	547.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,63954

	547.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,002052

	548
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (перегородки-кабинки)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,342

	548.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	34,2

	548.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,171

	548.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий.  Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки около 15 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 16 часов. Затирка швов через через 16 часов. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,5мм. 
	т
	0,12825

	548.4
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая производится в виде сухой смеси
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок
самого высокого качества. Насыпная плотность около 1,15 кг/дм3. Объемная плотность массы после размешивания около 1,45 кг/дм3. Время созревания приблизительно 5 минут. Время пригодности раствора к использованию около 2 часов. Очистка покрытия после затирки швов  через 10-20 минут. Пешеходное движение через 24 часа. Полная нагрузка через 24 часа.
	т
	0,0171

	548.5
	Вода
	м3
	0,31806

	549
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (перегородки-кабинки)
	100 м2 покрытия
	0,038

	549.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0038

	550
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,494

	551
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,038

	551.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,03192

	551.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,01178

	551.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002394

	552
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,9

	553
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,04

	554
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	4

	554.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	80

	555
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4

	556
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	4
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	557
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,32

	558
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,036

	558.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0792

	558.2
	Вода
	м3
	0,0126

	559
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,32

	559.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000038

	559.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	1,7728

	559.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,5984

	559.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00192

	560
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,32

	560.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	32

	560.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,16

	560.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий.  Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки около 15 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 16 часов. Затирка швов через через 16 часов. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,5мм. 
	т
	0,12

	560.4
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая производится в виде сухой смеси
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок
самого высокого качества. Насыпная плотность около 1,15 кг/дм3. Объемная плотность массы после размешивания около 1,45 кг/дм3. Время созревания приблизительно 5 минут. Время пригодности раствора к использованию около 2 часов. Очистка покрытия после затирки швов  через 10-20 минут. Пешеходное движение через 24 часа. Полная нагрузка через 24 часа.
	т
	0,016

	560.5
	Вода
	м3
	0,2976

	561
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,187

	561.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0187

	562
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,431

	563
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,187

	563.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,15708

	563.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,05797

	563.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,011781

	564
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	9,5

	565
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (цементный)
	100 м плинтуса
	0,19

	566
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,145

	567
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,145

	567.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,2958

	567.2
	Вода
	м3
	0,5075

	568
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,145

	568.1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные
	м2
	14,79

	568.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0725

	568.3
	Клей плиточный. Состав: Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки не менее 10 минут. Время корректировки  не менее 10 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 24 часа. Затирка швов через 24 часа. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,7мм.
	кг
	130,5

	568.4
	Затирка. Состав: Цементо-песчаная смесь с импортными добавками. Ширина шва 1-10мм. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Очистка поверхности после затирки через 10-20 минут. Время конца схватывания не более 12 часов. Возможность пешего хождения через 24 часа. Окончательное формирование цвета  через 2 суток. Начало эксплуатации через 7 суток. Предел прочности при сжатии не менее 15 МПа. Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания не менее 15 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе 3,5 МПа. Деформация усадки не менее 3 мм/м. Истираемость не более 1000мм3. Капиллярное водопоглощение через 30 минут не более 2 г. Капиллярное водопоглощение через 240 минут не более 5 г. Марка по морозостойкости не ниже F50.
	т
	0,00725

	568.5
	Вода
	м3
	0,0145

	569
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,19

	569.1
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	19,19

	569.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,0304

	570
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,035

	570.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,08085

	570.2
	Вода
	м3
	0,01225

	571
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035

	571.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,154

	571.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00525

	572
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	2,3

	573
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,145

	573.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0145

	574
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,885

	575
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,145

	575.1
	Мел природный молотый
	т
	0,003698

	575.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,7395

	575.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,232

	575.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,5829

	575.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,010295

	575.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000638

	575.7
	Вода
	м3
	0,0348

	576
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	11

	577
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (подиумы)
	1 м3
	2,5

	578
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,007

	578.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0308

	578.2
	Вода
	м3
	0,00245

	579
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (перегородки-кабинки)
	100 м2
	0,0735

	580
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (перегородки-кабинки)
	100 м2 проемов
	0,0735

	580.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000154

	580.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,001735

	580.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	6,5415

	580.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	2,75625

	580.5
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000304

	580.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	2,3814

	580.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,00588

	580.8
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	7,35

	580.9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,007718

	580.10
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,001176

	581
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	5

	582
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,05

	582.1
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	5

	582.2
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,0002

	583
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	-5

	584
	Ручка-защелка
	шт
	5

	585
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,49

	585.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000348

	585.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	54,88

	586
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (перегородки-кабинки)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,342

	587
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен(перегородки-кабинки)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,342

	587.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000041

	587.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	1,89468

	587.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,63954

	587.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,002052

	588
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (перегородки-кабинки)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,342

	588.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	34,2

	588.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,171

	588.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий.  Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки около 15 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 16 часов. Затирка швов через через 16 часов. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,5мм. 
	т
	0,12825

	588.4
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая производится в виде сухой смеси
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок
самого высокого качества. Насыпная плотность около 1,15 кг/дм3. Объемная плотность массы после размешивания около 1,45 кг/дм3. Время созревания приблизительно 5 минут. Время пригодности раствора к использованию около 2 часов. Очистка покрытия после затирки швов  через 10-20 минут. Пешеходное движение через 24 часа. Полная нагрузка через 24 часа.
	т
	0,0171

	588.5
	Вода
	м3
	0,31806

	589
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (перегородки-кабинки)
	100 м2 покрытия
	0,038

	589.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0038

	590
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	0,494

	591
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,038

	591.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,03192

	591.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,01178

	591.4
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,002394

	593
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,9

	594
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,05

	595
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	5

	595.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	100

	596
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	5

	597
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	5

	 
	№23  Помещение для воды   (16,5 м2)
	 
	 

	598
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,028

	598.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0616

	598.2
	Вода
	м3
	0,0098

	599
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	599.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1232

	599.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0042

	600
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,8

	601
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,52

	601.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,052

	602
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	6,76

	603
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен   
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	603.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,02352

	603.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00868

	603.3
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,001764

	604
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,4

	605
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,492

	605.1
	Мел природный молотый
	т
	0,012546

	605.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	2,5092

	605.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,7872

	605.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,97784

	605.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,034932

	605.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,002165

	605.7
	Вода
	м3
	0,11808

	606
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	35,4

	607
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,009

	607.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,02079

	607.2
	Вода
	м3
	0,00315

	608
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,009

	608.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0396

	608.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00135

	609
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,62

	610
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,165

	610.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0165

	611
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,145

	612
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,165

	612.1
	Мел природный молотый
	т
	0,004208

	612.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,8415

	612.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,264

	612.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,6633

	612.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,011715

	612.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000726

	612.7
	Вода
	м3
	0,0396

	613
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	12,5

	614
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (цементный)
	100 м плинтуса
	0,169

	615
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,165

	615.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,3366

	615.2
	Вода
	м3
	0,5775

	616
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,165

	616.1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные
	м2
	16,83

	616.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0825

	616.3
	Клей плиточный. Состав: Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки не менее 10 минут. Время корректировки  не менее 10 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 24 часа. Затирка швов через 24 часа. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,7мм.
	кг
	148,5

	616.4
	Затирка. Состав: Цементо-песчаная смесь с импортными добавками. Ширина шва 1-10мм. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Очистка поверхности после затирки через 10-20 минут. Время конца схватывания не более 12 часов. Возможность пешего хождения через 24 часа. Окончательное формирование цвета  через 2 суток. Начало эксплуатации через 7 суток. Предел прочности при сжатии не менее 15 МПа. Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания не менее 15 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе 3,5 МПа. Деформация усадки не менее 3 мм/м. Истираемость не более 1000мм3. Капиллярное водопоглощение через 30 минут не более 2 г. Капиллярное водопоглощение через 240 минут не более 5 г. Марка по морозостойкости не ниже F50.
	т
	0,00825

	616.5
	Вода
	м3
	0,0165

	617
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,169

	617.1
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	17,069

	617.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,02704

	618
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,008

	618.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0352

	618.2
	Вода
	м3
	0,0028

	619
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 
	100 м2
	0,0189

	620
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 
	100 м2 проемов
	0,0189

	620.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,00004

	620.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,000446

	620.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,6821

	620.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	0,70875

	620.5
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000078

	620.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	0,61236

	620.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,001512

	620.8
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	1,89

	620.9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,001985

	620.10
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000302

	621
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	622
	Смена дверных приборов замки врезные
	100 шт. приборов
	0,01

	622.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	623
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,01

	623.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	624
	Замок врезной с ручками
	шт
	1

	625
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,102

	625.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000072

	625.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	11,424

	626
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,02

	627
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	2

	627.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	40

	628
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2

	629
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	2
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	630
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,015

	630.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,033

	630.2
	Вода
	м3
	0,00525

	631
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18

	631.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000022

	631.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	0,9972

	631.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,3366

	631.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00108

	632
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,18

	632.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	18

	632.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,09

	632.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий.  Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки около 15 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 16 часов. Затирка швов через через 16 часов. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,5мм. 
	т
	0,0675

	632.4
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая производится в виде сухой смеси
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок
самого высокого качества. Насыпная плотность около 1,15 кг/дм3. Объемная плотность массы после размешивания около 1,45 кг/дм3. Время созревания приблизительно 5 минут. Время пригодности раствора к использованию около 2 часов. Очистка покрытия после затирки швов  через 10-20 минут. Пешеходное движение через 24 часа. Полная нагрузка через 24 часа.
	т
	0,009

	632.5
	Вода
	м3
	0,1674

	633
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,16

	633.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,016

	634
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	2,08

	635
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16

	635.1
	Мел природный молотый
	т
	0,00408

	635.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,816

	635.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,256

	635.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,6432

	635.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,01136

	635.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000704

	635.7
	Вода
	м3
	0,0384

	636
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	11,5

	637
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,005

	637.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,01155

	637.2
	Вода
	м3
	0,00175

	638
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005

	638.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,022

	638.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00075

	639
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	0,9

	640
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,087

	640.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0087

	641
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,131

	642
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,087

	642.1
	Мел природный молотый
	т
	0,002219

	642.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,4437

	642.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1392

	642.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,34974

	642.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,006177

	642.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000383

	642.7
	Вода
	м3
	0,02088

	643
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	6,6

	644
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (цементный)
	100 м плинтуса
	0,1112

	645
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,087

	645.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,17748

	645.2
	Вода
	м3
	0,3045

	646
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 30мм (К=2)
	100 м2 стяжки
	0,087

	646.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,08874

	647
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,087

	647.1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные
	м2
	8,874

	647.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0435

	647.3
	Клей плиточный. Состав: Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки не менее 10 минут. Время корректировки  не менее 10 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 24 часа. Затирка швов через 24 часа. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,7мм.
	кг
	78,3

	647.4
	Затирка. Состав: Цементо-песчаная смесь с импортными добавками. Ширина шва 1-10мм. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Очистка поверхности после затирки через 10-20 минут. Время конца схватывания не более 12 часов. Возможность пешего хождения через 24 часа. Окончательное формирование цвета  через 2 суток. Начало эксплуатации через 7 суток. Предел прочности при сжатии не менее 15 МПа. Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания не менее 15 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе 3,5 МПа. Деформация усадки не менее 3 мм/м. Истираемость не более 1000мм3. Капиллярное водопоглощение через 30 минут не более 2 г. Капиллярное водопоглощение через 240 минут не более 5 г. Марка по морозостойкости не ниже F50.
	т
	0,00435

	647.5
	Вода
	м3
	0,0087

	648
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,1112

	648.1
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	11,2312

	648.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,017792

	649
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,008

	649.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0352

	649.2
	Вода
	м3
	0,0028

	650
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 
	100 м2
	0,0189

	651
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 
	100 м2 проемов
	0,0189

	651.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,00004

	651.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,000446

	651.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,6821

	651.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	0,70875

	651.5
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000078

	651.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	0,61236

	651.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,001512

	651.8
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	1,89

	651.9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,001985

	651.10
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000302

	652
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	653
	Смена дверных приборов замки врезные
	100 шт. приборов
	0,01

	653.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	654
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,01

	654.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	655
	Замок врезной с ручками
	шт
	1

	656
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,102

	656.1
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000072

	656.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	11,424

	657
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,015

	658
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	1,5

	658.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	30

	659
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,5

	660
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	1,5

	 
	№25  Помещение для продуктов   (7,8 м2)
	 
	 

	661
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,11

	661.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,242

	661.2
	Вода
	м3
	0,0385

	662
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,17

	662.1
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,00002

	662.2
	Сетка высоколегированная тканая с квадратными ячейками. Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету не должно быть более ±9%
Размер стороны ячейки в свету должен быть более 0,4мм.
Диаметр проволоки должен быть более 0,2мм.
Живое сечение не должно быть более 44,6%.
Масса должна быть более 0,74кг/м2.
Число проволок не должно быть более 133,3/1дм сетки.
Группа должна быть 1,2. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3826-82
	м2
	0,9418

	662.3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,3179

	662.4
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00102

	663
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,17

	663.1
	Плитки керамические. По форме: квадратьные; прямоугольные; фигурные. Сорт первый, второй. Боковые грани плиток могут быть без завала или с завалом. Лицевая поверхность плиток может быть гладкой,  рельефной;одноцветной, многоцветной. Глазурь может быть блестящей, матовой;  прозрачной или заглушенной. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 МПа. Термическая стойкость глазури 125 или 150 градусов цельсия. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Характеристики в соответствии с ГОСТ 6141-91.
	м2
	17

	663.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,085

	663.3
	Клей для облицовочных работ водостойкий.  Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки около 15 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 16 часов. Затирка швов через через 16 часов. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,5мм. 
	т
	0,06375

	663.4
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая производится в виде сухой смеси
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок
самого высокого качества. Насыпная плотность около 1,15 кг/дм3. Объемная плотность массы после размешивания около 1,45 кг/дм3. Время созревания приблизительно 5 минут. Время пригодности раствора к использованию около 2 часов. Очистка покрытия после затирки швов  через 10-20 минут. Пешеходное движение через 24 часа. Полная нагрузка через 24 часа.
	т
	0,0085

	663.5
	Вода
	м3
	0,1581

	664
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 
	100 м2 покрытия
	0,15

	664.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,015

	665
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,95

	666
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,15

	666.1
	Мел природный молотый
	т
	0,003825

	666.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,765

	666.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,24

	666.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,603

	666.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,01065

	666.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,00066

	666.7
	Вода
	м3
	0,036

	667
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	10,8

	668
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,007

	668.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,01617

	668.2
	Вода
	м3
	0,00245

	669
	Шпатлевка   по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,007

	669.1
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,0308

	669.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,00105

	670
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	1,26

	671
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0,078

	671.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0078

	672
	Грунтовка. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями. Внешний вид однородная густая жидкость. Плотность более 1,5 кг/дм3. Время высыхания около 3 часов. Адгезия к бетону не менее 1,5 МПа
	кг
	1,014

	673
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,078

	673.1
	Мел природный молотый
	т
	0,001989

	673.2
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0,3978

	673.3
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,1248

	673.4
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,31356

	673.5
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,005538

	673.6
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,000343

	673.7
	Вода
	м3
	0,01872

	674
	Шпаклевка финишная. Вяжущее должен быть гипс. Цвет должен быть белый. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Готовность к последующей обработке через 24 часа. Фракция не более 0,2мм. Срок хранения  не менее 12 месяцев. 
	кг
	5,9

	675
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (цементный)
	100 м плинтуса
	0,1048

	676
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,078

	676.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,15912

	676.2
	Вода
	м3
	0,273

	677
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 30мм (К=2)
	100 м2 стяжки
	0,078

	677.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,07956

	678
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,078

	678.1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные или прямоугольные
	м2
	7,956

	678.2
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,039

	678.3
	Клей плиточный. Состав: Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок. Жизнеспособность готового раствора не менее 4 часов. Время укладки не менее 10 минут. Время корректировки  не менее 10 минут. Адгезия после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа. Частичная нагрузка и пешее хождение через 24 часа. Затирка швов через 24 часа. Полная нагрузка через 28 суток. Стойкость к сползанию не более 0,7мм.
	кг
	70,2

	678.4
	Затирка. Состав: Цементо-песчаная смесь с импортными добавками. Ширина шва 1-10мм. Жизнеспособность готового раствора не менее 1 часа. Очистка поверхности после затирки через 10-20 минут. Время конца схватывания не более 12 часов. Возможность пешего хождения через 24 часа. Окончательное формирование цвета  через 2 суток. Начало эксплуатации через 7 суток. Предел прочности при сжатии не менее 15 МПа. Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания не менее 15 МПа. Предел прочности на растяжение при изгибе 3,5 МПа. Деформация усадки не менее 3 мм/м. Истираемость не более 1000мм3. Капиллярное водопоглощение через 30 минут не более 2 г. Капиллярное водопоглощение через 240 минут не более 5 г. Марка по морозостойкости не ниже F50.
	т
	0,0039

	678.5
	Вода
	м3
	0,0078

	679
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,1048

	679.1
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	10,5848

	679.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,016768

	680
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (дверных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,009

	680.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0396

	680.2
	Вода
	м3
	0,00315

	681
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 
	100 м2
	0,0189

	682
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 
	100 м2 проемов
	0,0189

	682.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,00004

	682.2
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,000446

	682.3
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,6821

	682.4
	Ерши металлические строительные
	кг
	0,70875

	682.5
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000078

	682.6
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	л
	0,61236

	682.7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,001512

	682.8
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	1,89

	682.9
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.0
	м3
	0,001985

	682.10
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,000302

	683
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	684
	Смена дверных приборов замки врезные
	100 шт. приборов
	0,01

	684.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	685
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 шт. приборов
	0,01

	685.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1, 3.  Диаметр резьбы d  должен быть менее 4мм. Длина не должна быть более 35. Внутренний диаметр резьбы d2 менее 5,6мм. Шаг резьбы Р менее 3,5мм. Диаметр головки D менее 8,0мм. Высота головки К должна быть менее 2,8мм. Диаметр крестообразного шлица m менее 4,6мм. Глубина крестообразного шлица h менее 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. латунных шурупов должна быть менее 18,72 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80
	т
	0,00004

	686
	Замок врезной с ручками
	шт
	1

	687
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,102

	687.1
	Гвозди строительные трефовые с перемычками. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000072

	687.2
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	11,424

	688
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,015

	689
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	1,5

	689.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	30

	690
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,5

	691
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	1,5

	 
	Демонтаж пулеуловителя
	 
	 

	692
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	248

	693
	Демонтаж бункеров   стационарных (пулеуловитель)
	1 т конструкций
	6,5

	694
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	6,5

	695
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 1 км, I класс груза
	1 т груза
	6,5

	 
	Обваловка перекрытия
	 
	 

	696
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли
	100 м2
	22

	697
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал  прим (кустарник)
	1 т груза
	38

	698
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 10 км, III класс груза(кустарник)
	1 т груза
	38

	699
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,15

	700
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(гидроизоляция)
	100 м2 покрытия
	0,1

	701
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,1

	701.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы. Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток не менее 5,4 МПа. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток не менее 39,2 МПа. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10178-85. 
	т
	0,0021

	701.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,214

	702
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0,1

	702.1
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ представляет собой водную эмульсию нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, технологических добавок и минеральных наполнителей. Покрытия на её основе обладают высокими: эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги. Не содержит растворителей. Прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа. Условная прочность не менее 0,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве не менее 700%. Водопоглощение в течение 24 часов не более 15 по массе. 
	т
	0,0045

	703
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (гидроизоляция)
	100 м2 кровли
	0,1

	703.1
	Гидроизоляционный битумно-полимерный материал. Получают его  путём двухстороннего нанесения  на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерной добавки и наполнителя. Материал основы: Полиэстер. Тип защитного покрытия нижнего и верхнего слоя: пленка. Тип защитного покрытия верхнего слоя: сланец. Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 60 кгс/50мм. Водонепроницаемость в течение 72 часов абсолютная. Вес 1м2 более 4,0 кг.
	м2
	11,4

	703.2
	гидроизоляционный битумно-полимерный материал. Получают его  путём двухстороннего нанесения  на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерной добавки и наполнителя. Материал основы: Полиэстер. Тип защитного покрытия нижнего и верхнего слоя: пленка. Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 60 кгс/50мм. Водонепроницаемость в течение 72 часов абсолютная. Вес 1м2 не более 4,0 кг.
	м2
	11,6

	703.3
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	2,994

	704
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,45

	705
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0015

	706
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	0,15

	706.1
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	3

	707
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,15

	708
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км, I класс груза
	1 т груза
	0,15

	709
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,08

	709.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка должна быть 400, фракция должна быть св. 20 до 40 мм. Средняя плотность зерен должна быть от 2 до 3г/см3
Группа щебня должна быть 1/2/3/4
Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии должна быть св. 15 до 19%
Потеря массы при испытании щебня пород на дробимость в насыщенном водой состоянии должна быть св. 15 до 20%
Марка по истираемости должна быть И1,И2,И3
Содержание зерен слабых пород не должно быть более 10% по массе
Марка морозостойкости должна быть более F50
Циклов замораживания-оттаивания должно быть более 50
Потеря массы после испытания замораживания не должна быть более 5% 
Насыщение в растворе сернокислого натрия высушивание должно быть более 10 циклов
Потеря массы после испытания насыщения не должна быть более 5% 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Потеря массы при испытании на истираемость должна быть до 45%
Потери массы при распаде не должны быть более 5%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть до 740Бк/кг
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы должно быть до 25% по массе.
характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267-93
	м3
	0,0032

	710
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	216,8

	711
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка)
	1000 м3 грунта
	0,08


Сметная стоимость, выполняемых работ, указана в Приложении №1 к техническому заданию.
Безопасность работы должна быть соблюдена в соответствии с законом РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Срок выполнения работ – не более 55 рабочих дней с момента подписания договора.
Данный вид работы предусматривает гарантийные обязательства сроком не менее 3 лет (п. 1 Ст. 725 ГК РФ, п.1 Ст.196 ГК РФ).
Срок службы выполняемых работ при соответствующем обслуживании — не менее 5 лет (п.5 ст.29 Закона РФ "О защите прав потребителей")
Раздел 2. Требования к выполнению работ
2.1. Выполнение работ должно соответствовать своим функциональным, количественным и качественным характеристикам, согласно ТЗ раздела 1.
2.2. Подрядчик на момент подписания договора должен предоставить сметы выполненные в программном комплексе Estimate 2.0 с учетом коэффициента тендерного снижения согласно цене зафиксированной в Протоколе заседания закупочной комиссии.
2.3. Подрядчик в срок не более 5 календарных дней с момента подписания Договора должен разработать и согласовать с Заказчиком календарный график производства работ в виде таблицы с перечнем работ и сроком их исполнения.
2.4. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы в полном соответствии с Договором, строительными нормами и правилами и в сроки, предусмотренными в Договоре.
2.5. Подрядчик информирует Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые им результаты о нецелесообразности продолжения работы и предлагать варианты решений в пределах своей компетенции.
2.6. До начала работ Подрядчик обязан назначить ответственных лиц, с указанием обязанностей каждого, представляющих интересы Подрядчика на объекте, уведомив об этом Заказчика за 2 дня до начала проведения работ.
2.7. С момента начала работ и до его завершения Представитель Подрядчика должен оформить и вести Журнал производства работ по установленной форме, а также журналы специальных работ, указанные в соответствующих нормативных документах (СНиПах и т. д.)
Раздел 3. Оценочная стоимость и порядок расчетов

3.1. Авансирование не производится.
3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и утверждения Акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), счет-фактуру.
    В случае, если виды выполненных работ содержат скрытые работы, Подрядчик должен представить Заказчику, вместе с Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительную документацию на скрытые работы, оформленную надлежащим образом (Акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты).

3.3. При производстве расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от сметной стоимости Подрядчику не передается, а остается в распоряжении Заказчика. Расход резерва средств может осуществляться на основании актов, утвержденных Заказчиком на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации. Заказчик ведет учет дополнительных затрат Подрядчика по актам формы КС-2 и постоянный контроль за расходованием резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

3.4. Расчеты за выполненные Подрядчиком работы производятся на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней, считая с даты подписания вышеуказанных документов Заказчиком.

3.5. Стоимость выполняемых работ включает все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.
3.6. Начальная (максимальная) цена 4 011 874,66 (четыре миллиона одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля 66 копеек, в том числе НДС 20% - 668 645,78 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 78 копеек.
4. Дополнительные требования к исполнителю

4.1. Во время проведения Подрядчиком всех видов работ, он должен регулярно очищать от строительного мусора все рабочие места и вывозить его с территории предприятия в специально предназначенном для этого контейнере.

4.2. Проход и работа сотрудников Подрядчика должны осуществляться в соответствии со следующими мероприятиями:
· На территорию предприятия допускаются работники подрядных организаций - только граждане РФ, имеющие регистрацию на территории РФ не менее 1 года, для чего оформляются временные пропуска.  
· Режим работы подрядных организаций на территории предприятия с 8-00 до 17-00, выходные дни суббота и воскресенье.
В случае производственной необходимости режим работы подрядных организаций по инициативе Подрядчика может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
       
4.3. Подрядчик на период проведения работ обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, санитарно-бытовые правила, внутреннего и пропускного режима, установленные на территории заказчика.
    Необходимо предоставлять заявки на проезд автотранспорта, завоз материалов подрядными организациями на территорию предприятия.
       4.4. При подаче заявки Участник подтверждает опыт работы по профилю закупки, а именно: внутренние ремонтные и отделочные  работы.
 В расчет будут браться суммы только тех работ, которые соответствуют профилю закупки. При этом данные работы, являющиеся частью договора, представленного для подтверждения опыта работ по профилю закупки, также должны соответствовать лимитам по сумме каждого договора.
 1. копиями документов за последние 2 года (2018, 2019гг.) на сумма каждого договора  не менее 4 000 000,00 рублей, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
- копии договоров с приложениями (сметная документация);
- копии документов по форме КС 3, КС 2 подтверждающих выполнение работ, оказание услуг  подписанных обоими сторонами;
2. Заполнением таблицы по прилагаемой форме:
	№ п/п
	№ и дата договора
	Предмет договора (по профилю закупки)
	Сумма договора

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	
	Итого:
	
	


4. Документы, подтверждающие наличие в организации не менее 12 работников рабочих специальностей: штукатуры, маляры, плотники, каменщики, разнорабочие.
5.  Работы выполняются по адресу: область Самарская, город Самара, шоссе Московское, (п. Мехзавод), дом 20 ПАО «Салют».
Раздел 5.  Требования к предоставлению документации

Вся документация должна быть представлена в срок по мере выполнения работ и поступления материалов:
      - акты выполненных работ и справки выполненных работ по окончании данного вида работ (форма КС-2, КС-3);
    - общий журнал работ и журнал учета выполненных работ по завершении ремонта (форма КС-6, КС-6а);
      - сертификаты и паспорта качества используемых материалов.
2.2. Начальная (максимальная) цена
2.2.1 Начальная (максимальная) цена составляет 4 011 874,66 руб. (в т.ч. НДС 20 %), за поставку товара (работ, услуг). Цена включает в себя: стоимость работ, материалов, оборудования, а также расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение только на том основании, что предложенная Участником запроса предложений цена превышает установленную начальную (максимальную) цену.
3. Порядок проведения запроса предложений
3.1 Предоставление Документации о проведении запроса предложений поставщикам
3.1.1 Документация о проведении запроса предложений размещается на сайте ЕИС www
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ru и на сайте АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru)  одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 
3.1.2 Предоставление Документации до размещения на сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений не допускается.
3.2 Внесение изменений в Документацию о проведении запроса предложений
3.2.1 Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о закупке. При этом изменение предмета закупки не допускается. 
3.2.2 В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и/или документацию о запросе предложений сведения о таких изменениях размещаются Заказчиком на официальных сайтах, указанных в п.3.1.1. настоящего раздела.
3.2.3 В случае внесения изменений в извещение о запросе предложений, документацию о  запросе предложений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
3.3 Разъяснение положений Документации
3.3.1 Участники запроса предложений вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации о проведении запроса предложений. Направление Участниками  запроса предложений запросов о даче разъяснений положений извещения и (или) Документации о  запросе предложений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.
Также запрос может быть направлен по электронной почте на адрес : zakupki.salut@yandex.ru
Образец запроса на разъяснение Документации:
Изучив документацию о Запросе предложений №______________ на поставку ______________________ просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов:
	№ п/п
	Вопрос

	
	


В теме любого электронного сообщения указывается номер запроса предложений.
Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса о разъяснении положений извещения и (или) Документации о проведении запроса предложений, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, ответить на любой вопрос, если указанный запрос поступил к Организатору запроса предложений не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи Предложений.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления разъяснения положений закупочной документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение размещается Обществом, специализированной организацией в ЕИС и на сайте ЭТП без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта договора.
3.4. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
3.4.1. Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услуга, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).
3.4.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
3.4.3. Участник запроса предложений обязан указывать (декларировать) в заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров.
3.4.4. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
3.4.5. Заказчик производит отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
3.4.6. Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
3.4.7. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 ПП РФ №925 от 16.09.2016 г., цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 ПП РФ №925 от 16.09.2016 г., на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
3.4.8. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
3.4.9. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
3.4.10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
3.4.11. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.
- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.
- в заявке на участие не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
- в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
3.4.12. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора в Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
4. Требования к Участникам запроса предложений
4.1 Участвовать в запросе предложений может либо любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник запроса предложений должен отвечать следующим требованиям:
а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей);  быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных Участников), отсутствие ограничения или лишения правоспособности и (или) дееспособности (для Участников процедуры закупки - физических лиц);
б) быть правомочным заключать договор;
в) обладать необходимыми лицензиями и/или свидетельствами о допуске к работам, являющимся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством РФ;
г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), а также в отношении лица не должно быть открыто конкурсное производство;
д) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
е) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
ж) сведения об участнике не должны содержаться  в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
з) не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Обществом, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Обществом и Участником на момент проведения процедуры закупки;
и)  иметь кадровые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору;
к)  иметь материально-технические ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору.
4.2 Если в качестве Участника запроса предложений совместно выступает несколько юридических или физических лиц, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать вышеперечисленным требованиям. Такие коллективные участники запроса предложений, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором:
а) определены права и обязанности сторон как в рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения Договора; 
б) четко распределены номенклатуры, объемов, стоимости и сроки осуществления поставок между членами коллективного участника;
в) определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с Организатором запроса предложений и Заказчиком. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора; 
г) установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;
д) установлено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
4.3 Любая организация может входить только в одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в запросе предложений самостоятельно.
4.4 При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.
4.5 Предложение, которое подает коллективный Участник, может быть отклонено, если в процессе запроса предложений до подписания Протокола оценки и сопоставления Предложений выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Организатора закупки, не способны самостоятельно выполнить Договор.
4.6 Участник запроса предложений должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и положительной репутацией, а также квалифицированными людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации.
4.7 Участниками процедуры запроса предложений не могут быть:
· аффилированные с Заказчиком лица, имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью;
· юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для оказания услуг по организации процедур закупки, а также их дочерние структуры.
5. Требования к содержанию и оформлению Предложения
5.1.  Перечень документов, предоставляемых в составе Предложения
5.1.1 Для участия в запросе предложений в электронной форме участник должен пройти процедуру аккредитации на АСТ ГОЗ. 
Предложение должно быть подготовлено участником в электронной форме. В составе Предложения участник обязан предоставить следующие сканированные копии документов:
а) анкету по установленной в настоящей Документации о проведении запроса предложений форме — Анкета Участника запроса предложений (форма 1);
б) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях Договора предусмотренных в Документации (форма 2);
в) Справку о материально-технических ресурсах (форма 3);
г) Справку о кадровых ресурсах (форма 4).
5.1.2 Для подтверждения соответствия требованиям, установленным разделом 4 настоящей Документации Участник запроса предложений должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
a) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предлоежний оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), допускается предоставление выписки, полученной с официального сайта ФНС РФ и подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя либо лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
г) приказы, протоколы собрания учредителей и т.д. о назначении руководителя; документы,  подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам открытого запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
д) баланс вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника; 
е) уведомление о возможности применения участником открытого запроса предложений упрощенной системы налогообложения (для участников открытого запроса предложений, применяющих ее);
ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или  решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее решение) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются такой  сделкой  или сведения, что данная сделка для такого Участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник является единоличным исполнительным органом. Решение должно содержать предмет закупки и НМЦД. 
В случае, если получение решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится принятие такого решения, Участник закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство до заключения договора предоставить вышеуказанное решение;
з) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов); 
и) заверенные Участником закупки копии документов, подтверждающих правомерность нахождения Участника закупки по адресу государственной регистрации и адресу фактического местонахождения организации (свидетельство о государственной регистрации права собственности, копия договора аренды/субаренды, действующего не менее срока действия предложения оферты); 
к) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге);
л) иные документы, которые, по мнению Участника открытого запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;
м) при подаче заявки Участник подтверждает опыт работы по профилю закупки, а именно: внутренние ремонтные и отделочные  работы.
 В расчет будут браться суммы только тех работ, которые соответствуют профилю закупки. При этом данные работы, являющиеся частью договора, представленного для подтверждения опыта работ по профилю закупки, также должны соответствовать лимитам по сумме каждого договора.
 1. копиями документов за последние 2 года (2018, 2019гг.) на сумма каждого договора  не менее 4 000 000,00 рублей, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
- копии договоров с приложениями (сметная документация);
- копии документов по форме КС 3, КС 2 подтверждающих выполнение работ, оказание услуг  подписанных обоими сторонами;
2. Заполнением таблицы по прилагаемой форме:
	№ п/п
	№ и дата договора
	Предмет договора (по профилю закупки)
	Сумма договора

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	
	Итого:
	
	


н) документы, подтверждающие наличие в организации не менее 12 работников рабочих специальностей: штукатуры, маляры, плотники, каменщики, разнорабочие.
5.1.3 Участник запроса предложений имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника запроса предложений отклоняются без рассмотрения по существу.
5.2 Требования к оформлению Предложения
5.2.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.
5.2.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.
5.2.3. Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
5.2.4. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях. В целях оценки и сопоставления Предложений необходимо указать цену предложения с НДС и без НДС.
5.2.5. Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
5.2.6. Рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в Предложение, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника открытого запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).  В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.
     Документы в составе заявки представляются в электронной форме. Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с документацией о проведении запроса предложений  должны быть представлены Участником закупки посредством использования функционала ЭТП, в доступном для прочтения формате и подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени Участника,  подающего заявку, и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки.
5.2.7.   Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен при наличии печатью участника закупки.
5.2.8. Все документы, оформляемые в составе заявки (заявка и приложения к ней), должны быть оформлены на фирменном бланке претендента, иметь исходящий номер и дату регистрации. Подчистки и исправления по тексту прилагаемых документов не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
Все сканированные копии бумажных документов должны быть предоставлены в таком качестве, которое позволяет ознакомиться с его содержанием в полном объеме (должны быть читаемы все знаки, имеющиеся на документе). 
В случае, если предоставленная сканированная копия бумажного документа не подлежит прочтению полностью или в части такой документ считается не предоставленным по причине его оформления ненадлежащим образом.
5.2.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и приложения к ней, должны быть оформлены в виде отдельных файлов в формате PDF с указанием в наименовании файла на название документа. Все документы, относящиеся к одному подпункту п. 5.1. настоящей документации должны быть оформлены в один файл.
5.2.10. Заявки претендентов на участие в запросе предложений, поданные с нарушением формы и (или) сроков, установленных в документации, не принимаются. 
5.2.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки. Организатор не отвечает и не несет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурсной процедуры.
5.2.12. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.
6. Подача Предложений и их прием
6.1. Для участия в запросе предложений  участник подает заполненную заявку в виде электронного документа, подписанного ЭП, составленную по установленной форме  (Приложение к настоящей документации).
6.2 Заявки подаются в форме электронного документа в соответствии с правилами и требованиями Организатора, указанными в извещении и документации о запросе предложений, на сайте АСТ ГОЗ в сети «Интернет» по адресу www.astgoz.ru. Прием и регистрация заявок на участие осуществляется АСТ ГОЗ.
6.3. Подача заявок претендентами осуществляется в соответствии с Руководством пользователя АСТ ГОЗ, которое размещено на сайте АСТ ГОЗ.
6.4. Срок подачи заявок указан в Извещении о проведении запроса предложений.
6.5. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в запросе предложений, все Предложения на участие в запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения.
7. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.
7.1  Закупочная комиссия в установленные в извещении о проведении запроса предложений время и дату проводит процедуру открытия доступа к файлам и оглашения поданные Предложения и наименование Участников, их подавших.
7.2 При рассмотрении и оценке заявок на участие в  запросе предложений, для проведения экспертизы заявок на участие в  запросе предложений, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками  запросе предложений, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.
7.3 По результатам данного этапа Заказчик запроса предложений направляет оператору электронной торговой площадки протокол, который содержит в том числе информацию о количестве поданных на участие в  запросе предложений  заявок, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки, результаты рассмотрения заявок, количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка, результаты оценки заявок  на участие в  запросе предложений с указанием итогового решения закупочной комиссии, о соответствии таких заявок требованиям закупочной документации и иные сведения, предусмотренные Положением о закупке.
7.4 В ходе рассмотрения заявок на участие в  запросе предложений Заказчик  имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в  запросе предложений и приложениях к ней, получать из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, информацию о соответствии и достоверности указанных в заявке на участие в  запросе предложений сведений, на основании которых Закупочная комиссия принимает решение о дальнейшем допуске к участию в  запросе предложений или отстранении участника от участия в  запросе предложений.
7.5 По результатам проведения стадии рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений   Закупочная комиссия имеет право отклонить заявки в следующих случаях:
· непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных документацией о закупке; 
· нарушение требований установленных в документации о закупке к содержанию заявки; 
· несоответствие Участника закупки, в том числе несоответствие лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, требованиям установленным в извещении о закупке, документации о закупке;
· несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке;
· несоблюдение требований установленных в документации о закупке к описанию продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке;
· несоответствие цены заявки требованиям извещения о закупке, документации о закупке, в том числе наличие предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей размер НМЦД;
· наличие в составе заявки недостоверных сведений;
· наличие у Участника закупки просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Обществом, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Обществом  и Участником закупки на момент проведения процедуры закупки.
8. Оценка и сопоставление Предложений, выбор победителя.
8.1 Закупочная комиссия в установленные в извещении о проведении запроса предложений время и дату рассматривает проводит  ранжирование заявок по степени предпочтительности, учитывая следующие критерии:
Критерии оценки
	№
	Критерий оценки*
	Значимость       
критерия
(в баллах)


	1.
	Цена
	     70

	2.
	Срок выполнения работ
	    10

	3.
	Опыт работы по профилю закупки
	     20


Оценка по критерию «цена». 
При подготовке документации о закупке, связи с правом заказчика произвести налоговый вычет НДС в соответствии со ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС. В связи с чем, предложения участников закупочной процедуры, приводятся к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС. 
Порядок определения и основание выбора единого базиса сравнения ценовых предложений должны быть описаны в документации процедуры закупки.
Оценка участника по критерию «цена» проводится с использованием  следующей формулы: 
	КЦ уч. =
	Ц мин  
	* КЦ зд.

	
	Ц уч.  
	


где: 
КЦ уч.– оценка по критерию «цена» участника закупки (баллы);
Ц мин – лучшее предложение участника закупки среди допущенных участников к стадии оценке и сопоставления заявок о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений.
Ц уч. – предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, оценка которого проводится.
КЦ зд. – максимальная значимость критерия «цена», предусмотренная документацией процедуры закупки.
Алгоритм расчета оценочного показателя критериев «Срок выполнения работ» рассчитывается аналогично критерию «цена».
В случае, если наилучшим предложением будет являться наименьшее значение параметра из предложенных Участниками, порядок оценки предложений по данным критериям определяется по следующей формуле:
	К уч. =
	  ЛП
	* Кзд.

	
	ПУ уч.
	


К уч. – значение критерия для Участника закупки (баллы);
ЛП  – лучшее предложение среди допущенных Участников к стадии оценки и сопоставления заявок по данному критерию среди Участников закупки;
ПУ уч. – измеряемое значение предложения оцениваемого Участника;
К зд. – максимальное значение критерия, предусмотренное документацией о закупке.
Оценка по критерию «опыт работы по профилю закупки». 
Оценка проводится на основании соответствующего опыта Участника, подтвержденного копиями документов за последние несколько лет (период времени, который необходимо подтвердить, а также критерии лимитов по сумме договоров указываются в документации о закупке), оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
· копии договоров с приложениями;
· копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товара, подписанных сторонами договора (перечень необходимых документов указывается   в документации о закупке, в зависимости от профиля закупки).
 Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «опыт работы по профилю закупки», определяется по формуле:
	КО уч. =
	О уч. 
	* КО зд.

	
	О лр. 
	


где: 
КО уч.
– оценка по критерию «опыт работы по профилю закупки» заявки Участника закупки (баллы);
О лр – лучший результат среди допущенных Участников закупки к стадии оценки и сопоставления заявок, касающийся стоимости ранее выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, сданных потребителям, которые являются аналогичными предмету закупки Общества;
О уч. – суммарная стоимость ранее выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, сданных потребителям, которые являются аналогичными предмету закупки Общества, Участником  закупки, предложение которого оценивается;
КО зд. – максимальное значение критерия «опыт работы по профилю закупки», предусмотренное документацией о закупке.
В случае отсутствия у Участника закупки, подтвержденного документами опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, являющихся предметом закупки, заявке такого Участника по данному критерию присваивается оценка «0». 
8.2 Победителем запроса предложений признается Участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и Предложению которого присвоен первый номер. 
8.3 Решение Закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений оформляется Протоколом об итогах проведения запроса предложений.
8.4 Протокол об итогах проведения запроса предложений составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления Предложений, и размещается на официальном сайте ЕИС и ЭТП не позднее чем за 3 (три) рабочих дня со дня его подписания.
8.5 В случае, когда подано только одно Предложение  и оно соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией запроса предложений, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня рассмотрения Предложения обязан передать участнику процедуры закупки, подавшему единственное Предложение, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в Предложении, в проект договора, прилагаемого к запросу предложений. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанное Предложение на условиях и по цене договора, которые предусмотрены Предложением и Документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. Участник процедуры закупки, подавший указанное Предложение, не вправе отказаться от заключения договора.
8.6 Запрос предложений признаётся несостоявшимися, если:
· не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;
· если на основании результатов рассмотрения Предложений Закупочной комиссией принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений;
· если подано только одно Предложение на участие в запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Закупочной комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником  запроса предложений.
9. Подписание Договора
9.1. Победитель запроса предложений не ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования Протокола об итогах проведения запроса предложений на сайте ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и АСТ ГОЗ обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны договор, соответствующий проекту, опубликованному в составе документации о запросе предложений, в том числе отсканированные варианты на электронную почту ответственному исполнителю. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем запроса предложений в Предложении, в проект Договора, прилагаемый к Документации о проведении запроса предложений.
9.2 Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается на основании Протокола об итогах проведения запроса предложений в срок не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня публикации протокола на сайте ЕИС.
9.3 По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса предложений, настоящей Документации о проведении запроса предложений и Предложении Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.
9.4 Победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора, если не подпишет Договор в сроки, установленные в настоящей документации, либо не предоставт надлежащее обеспечение исполнения договора, в случае, если Обществом было установлено требование о предоставлении обеспечения договора до его заключения.
9.5 В случае если Победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя запроса предложений заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер.
9.6 В случае уклонения Участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в Суд с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
9.7 В случае уклонения Участников  запроса предложений, указанных в пунктах 9.5 и 9.6, от подписания Договора, сведения о таких Участниках включаются в федеральный реестр недобросовестных поставщиков.
10. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений
10.1 Сведения о результатах запроса предложений размещаются на сайте о размещении заказов Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания  Протокола об итогах проведения запроса предложений.
10.2 Если между подписанием Протокола и Договора изменится Победитель (например, вследствие отказа), информация о таком изменении размещается Заказчиком в том же порядке.
11. Образцы форм документов, включаемых в Предложение
ФОРМА № 1
 Форма Анкеты Участника запроса предложений
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ*
	№
	Наименование
	Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений)

	1
	Полное наименование и адрес Участника запроса предложений 
	

	2
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений
	

	3
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	4
	ИНН / КПП / ОГРН Участника запроса предложений
	

	5
	Юридический адрес
	

	6
	Почтовый адрес
	

	7
	Фактическое местонахождение
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	9
	Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)
	

	10
	Факс (с указанием кода страны и города)
	

	11
	Адрес электронной почты
	

	12
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона
	

	13
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона
	



* - в случае если Участник запроса предложений привлекает других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей к соисполнению Договора, такие формы заполняются на каждое привлекаемое юридическое или физическое лицо.
	_________________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)
	___________________________
(подпись)
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
ФОРМА № 2
Форма Пояснительной записки
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(содержит технические характеристики товара (работ, услуг); перечень и объемы работ; общую сумму товара (работ, услуг) с НДС и без НДС (с указанием цены на каждую позицию), форму, сроки и порядок оплаты; место и сроки доставки товара, т.е. показатели, по которым будут оценивать заявку Закупочная комиссия)
____________________________________________________________________
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
	№
п\п
	Наименование товара
	Характеристики товара, работы, услуги, предлагаемые участником (конкретные показатели, соответствующие требованиям документации)
	Ед.измер.
	Кол-во
	Страна происхождения товара
	Цена за единицу (руб.), без НДС
	Цена за единицу (руб.), с НДС
	Сумма (руб.), без НДС
	Сумма (руб.), с НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)
	___________________________
(подпись)
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Стоимость товаров, работ/услуг должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям разделов  «Заказ на поставку продукции, работ/услуг» и  «Проект Договора».
Пояснительная записка будет служить основой для подготовки Договора
Пояснительная записка должна содержать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора,  предусмотренных в документации  о проведении  запроса предложений.
При отсутствии вышеуказанной информации заявка участника будет отклонена.(«согласие» участника с требованиями документации НЕДОСТАТОЧНО)
При заполнении участником закупки пояснительной записки необходимо учитывать, что значения показателей должны не допускать разночтения или двусмысленное толкование. Не допускается использовать  словосочетания и знаки, а так же их сокращения и производные: «или», «либо», «должен быть/иметь», «должна», «должен», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «запрещается», «требуется», «темнее», «светлее» «не хуже», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «-»(дефис), «>», «<», «менее», «выше», «превышать»,  «ниже», «возможность», «допускается», «примерно», «ориентировочно»,  «т.д.»  за исключением случаев, предусмотренных документацией.
В случае, если заказчиком для определения соответствия товара используется значение показателя со словами, связками слов, знаками:
«не менее», «не ниже», «от», «≥», «не________менее», «не_______ниже» - участником устанавливается конкретное значение равное или превышающее указанное, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «не более», «не выше», «до», «не_______более», «не______выше», «не превышать», «не темнее»,  - участником устанавливается конкретное значение равное или менее указанного, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «менее», «ниже», «светлее»  «<» - участником устанавливается конкретное значение меньше указанного за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «-» (дефис), ««от»___ - «до»___», ««не менее»___ - «не более»___» - участником устанавливается конкретное значение в рамках указанного, включая предельные (крайние) показатели, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
 Данную инструкцию не следует воспроизводить в своем предложении.
ФОРМА № 3
Форма Справки о материально-технических ресурсах
 
 
СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
____________________________________________________________________,
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
 
	№ п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
	 
____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
 
_________________________________
(должность)
 
	 
___________________________
(подпись)
 
 
 
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
ФОРМА № 4
Форма Справки о кадровых ресурсах
  
 
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ
___________________________________________________________________,
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
 
  
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
 
	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


Таблица-2. Общая численность персонала
	№ п/п
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	1
	Руководящий персонал
	 

	2
	Инженерно-технический персонал
	 

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	 


	____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)

	 
___________________________
(подпись)
 
 
 
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения Договора.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.

