	


ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения договора:
на выполнение работ по реконструкции корпуса № 7
для нужд  ПАО «Салют»
2020 г.
г. Самара
1. Общие положения
1.1 Общие сведения о запросе предложений
1.1.1 Публичное акционерное общество «Салют» (далее — Заказчик), Извещением о проведении запроса предложений, размещенном на сайте www.
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ru  и на сайте АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru)  пригласило  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Публичного акционерного общества «Салют».
1.1.2 Уполномоченные сотрудники для разъяснений по подготовке коммерческих предложений по предмету запроса предложений (далее - Предложения):
Симдянова Светлана
Тел: 8 (846) 372-98-88
e-mail: zakupki.salut@yandex.ru
1.1.3 Подробные требования к товарам, работам, услугам изложены в разделе 2 настоящей Документации и Техническом задании. 
1.1.4 Порядок проведения запроса предложений и участия в нем приведены в разделе 3 настоящей Документации. 
1.1.5 Порядок подписания договора по результатам запроса предложений приведен в разделе 9 настоящей Документации. 
1.1.6 Формы документов, инструкции по подготовке документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 11 настоящей Документации.
1.2 Прочие положения о запросе предложений
1.2.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.2 Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о проведении запроса предложений.
1.2.3 Заказчик вправе отклонить Предложения Участников запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.
1.2.4 Заказчик запроса предложений имеет право отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
1.2.5 Извещение об отказе от проведения запроса предложений  размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
2. Требования к товарам, работам, услугам. Начальная (максимальная) цена договора
2.1. Техническое задание
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
адрес выполнения работ: область Самарская, город Самара, шоссе Московское, (п. Мехзавод), дом 20
Раздел 1. Требования к товарам, работам, услугам
       Работы должны быть выполнены в соответствии с перечнем и объемом работ представленных в таблице 1, а так же в соответствии c требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.                                                                                                                                                                                                          
                           Ведомость объёмов работ и требования к материалам                              
Таблица №1. Реконструкция корпуса №7
	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	
	 
	 

	1
	3
	4
	5

	 
	Замена окон  (южная сторона)
	 
	 

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,0848

	2
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,93

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	0,93

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2(ОК-9=1,414 м2=6шт)
	100 м2 проемов
	0,0848

	4.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	29,4256

	4.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	6,0208

	4.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	7,8016

	4.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	18,1472

	4.5
	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	2,59488

	4.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	67,84

	5
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	8,48

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,09

	6.1
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	5,094

	6.2
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	36

	7
	Доски подоконные должны быть изготовлены из высококачественного ПВХ, внутрення конструкция должна позволять выдерживать все виды нагрузок (давление, прогиб, удар). Защитная пленка из ПВХ должна обеспечивать высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет должен быть белый. Доска должна поставляться в защитной пленке, предохраняющей ее от повреждения на всех этапах работы. Размер должен быть более: ширина 300 мм, толщина доски 17мм, толщина носика 37мм.
	м
	9

	8
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,0168

	8.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000067

	8.2
	Проволока канатная оцинкованная; С, Ж, ОЖ. Диаметр не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки  более 2. Марка В, 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву от 1370 до 1770 Н/мм2. Цинковое покрытие проволоки должно быть: сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке, на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,000202

	9
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием оцинкованной стали ХШ, ОН не толще 0,5 мм. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П; 1; 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Н, Г, ВГ. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	п.м
	8,4

	10
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (откосы оконные из сэндвич-панелей)
	100 м2 облицовки
	0,082

	10.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 6мм. Длина должна быть 100. Внутренний диаметр резьбы d2 не менее 5,6мм. Шаг резьбы Р не менее 3,5мм. Диаметр головки D более 12,0мм. Высота головки К должна быть более 4,2мм. Диаметр крестообразного шлица m более 7,0мм. Глубина крестообразного шлица h более 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 53,89 кг. характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80.
	т
	0,000007

	10.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,000041

	10.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0205

	10.4
	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные
	м
	7,23322

	10.5
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	3,3128

	10.6
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000009

	10.7
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,00041

	10.8
	Двухкомпонентный эпоксидный универсальный клей. Основа - эпоксидные смолы. Назначение: для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных материалов, а также для заделки пор, трещин. Для полного отверждения при комнатной температуре 20-25°С требуется 24 ч. Состав: Эпоксидная модифицированная смола и отвердитель. Внешний вид: вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей. Жизнеспособность при температуре 18-25 градусах менее 2 ч. Предел прочности при сдвиге клеевого соединения стальных пластин более 7,0 МПа.
	т
	0,00003

	10.9
	Паста, паста концентрат. Защита древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях классов службы I-XII по ГОСТ 20022.2-80. Паста антисептическая фтористая на лигносульфонатах технических ПАФ-ЛСТ водорастворимый, 3-х компонентный, вымываемый препарат, без запаха, окрашивает древесину в серо-зеленый цвет. Температура рабочего раствора пасты ПАФ-ЛСТ должна быть не менее +10°С. Расход пасты-концентрата - 300 г/м2, расход раствора пасты 500 г/м2.
	т
	0,000267

	10.10
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,00246

	11
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои Ц листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение Ц вспененный пенополистирол) белые, шире 1,0 м, длина 3,0 м, толще 20 мм
	м2
	8,315

	 
	Замена окон  (восточная сторона)
	 
	 

	12
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	1,2114

	13
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6,3

	14
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	6,3

	15
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (ОК-4=13,53  м2=2 шт)
	100 м2 проемов
	0,2706

	15.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	62,238

	15.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	13,53

	15.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	17,8596

	15.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	40,59

	15.5
	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	8,118

	15.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	216,48

	16
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	27,06

	17
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,20358

	17.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	49,67352

	17.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	11,40048

	17.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	14,04702

	17.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	31,75848

	17.5
	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	7,919262

	17.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	162,864

	18
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм). ОК-6=3,774  м2=2шт. Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	7,548

	19
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм). (ОК-8=2,562  м2=5шт). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	12,81

	20
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,71542

	20.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	181,00126

	20.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	42,20978

	20.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	50,79482

	20.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	113,75178

	20.5
	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	29,475304

	20.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	572,336

	21
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм). (ОК-1=10,519м2=2шт). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	21,038
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	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм). (ОК-2=6,943м2=1шт). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	6,943
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	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм)  (ОК-3=20,825м2=1шт). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	20,825

	24
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм). (ОК-7=5,684м2=4шт). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	22,736
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	Усилитель Н-образный, армированный
	м
	28

	26
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,02183

	26.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	7,05109

	26.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	1,46261

	26.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	1,65908

	26.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	4,366

	26.5
	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм
	10 шт.
	1,039108

	26.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	17,464
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	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм). (ОК-5=2,183м2=1шт). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	2,183

	28
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,4197

	28.1
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	23,75502

	28.2
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	167,88

	29
	Доски подоконные должны быть изготовлены из высококачественного ПВХ, внутрення конструкция должна позволять выдерживать все виды нагрузок (давление, прогиб, удар). Защитная пленка из ПВХ должна обеспечивать высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет должен быть белый. Доска должна поставляться в защитной пленке, предохраняющей ее от повреждения на всех этапах работы. Размер должен быть более: ширина 300 мм, толщина доски 17мм, толщина носика 37мм.
	м
	41,97

	30
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,0803

	30.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000321

	30.2
	Проволока канатная оцинкованная; С, Ж, ОЖ. Диаметр не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки  более 2. Марка В, 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву от 1370 до 1770 Н/мм2. Цинковое покрытие проволоки должно быть: сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке, на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,000964

	31
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием оцинкованной стали ХШ, ОН не толще 0,5 мм. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П; 1; 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Н, Г, ВГ. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	п.м
	40,17

	32
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (откосы оконные из сэндвич-панелей)
	100 м2 облицовки
	0,5519

	32.1
	Шурупы с полукруглой головкой. Исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 6мм. Длина должна быть 100. Внутренний диаметр резьбы d2 не менее 5,6мм. Шаг резьбы Р не менее 3,5мм. Диаметр головки D более 12,0мм. Высота головки К должна быть более 4,2мм. Диаметр крестообразного шлица m более 7,0мм. Глубина крестообразного шлица h более 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 53,89 кг. характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80.
	т
	0,00005

	32.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,000276

	32.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,137975

	32.4
	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные
	м
	48,683099

	32.5
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	22,29676

	32.6
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000061

	32.7
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,00276

	32.8
	Двухкомпонентный эпоксидный универсальный клей. Основа - эпоксидные смолы. Назначение: для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных материалов, а также для заделки пор, трещин. Для полного отверждения при комнатной температуре 20-25°С требуется 24 ч. Состав: Эпоксидная модифицированная смола и отвердитель. Внешний вид: вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей. Жизнеспособность при температуре 18-25 градусах менее 2 ч. Предел прочности при сдвиге клеевого соединения стальных пластин более 7,0 МПа.
	т
	0,000199

	32.9
	Паста, паста концентрат. Защита древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях классов службы I-XII по ГОСТ 20022.2-80. Паста антисептическая фтористая на лигносульфонатах технических ПАФ-ЛСТ водорастворимый, 3-х компонентный, вымываемый препарат, без запаха, окрашивает древесину в серо-зеленый цвет. Температура рабочего раствора пасты ПАФ-ЛСТ должна быть не менее +10°С. Расход пасты-концентрата - 300 г/м2, расход раствора пасты 500 г/м2.
	т
	0,001799

	32.10
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,016557

	33
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои Ц листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение Ц вспененный пенополистирол) белые, шире 1,0 м, длина 3,0 м, толще 20 мм
	м2
	55,963

	34
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	1

	34.1
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0,008

	34.2
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0,029

	34.3
	Щиты настила
	м2
	5,5

	 
	Замена окон  (северная сторона)
	 
	 

	35
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,8538

	36
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6,3

	37
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	6,3

	38
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,8538

	38.1
	Лента бутиловая с характеристиками: нетвердеющий герметик, созданный на основе бутилкаучука, обладающий воздухо- и паронепроницаемостью. Лента армирована хлопковой нитью, включает в себя герметик; влагопоглотитель; алюминиевую ленту. Экологически безопасна при эксплуатации – не выделяет никаких токсических веществ. Нелетучий состав  >99,50 %. Ширина  от 6 мм до 20 мм. Длина  от 463 м до 805 м. Растяжение до разрыва <59 %. Клейкость  >19,1 Н/см2. Удельный вес  1,35.Температурная устойчивость  от -40 ºC до +80 ºC. Срок хранения материала  12 месяцев.
	м
	216,0114

	38.2
	Лента бутиловая диффузионная с характеристиками. Коэффициент паропроницаемости более  0,14 мг/(м.ч.Па). Водонепроницаемость >590 Па в течении 72ч  отсутствуют признаки проникновения воды. Условный срок службы   20 лет. Стандартная ширина ленты 70-200мм
	м
	50,3742

	38.3
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	60,6198

	38.4
	Лента ПСУЛ с характеристиками. Прочность на разрыв  не менее 120 кПа. Деформационная устойчивость не менее 14%. Адгезия не менее 0,3 кгс/см.  Удлинение до разрыва не менее 200%. Температурная устойчивость до +100°С. Теплопроводность 0,050-0,055 Вт/(м°С). Температура эксплуатации От –50°С до +90°С. Расчетный коэффициент паропроницаемости не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па). Устойчивость к дождю и ветру при давлении в течении 3-х часов до 300 Па.
	м
	135,7542

	38.5
	Дюбели монтажные 10х130, 10х132; 10х150 мм
	10 шт.
	35,17656

	38.6
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	683,04

	39
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм).   (ОК-10=9,154м2=2шт;ОК-13=6,854м2=3шт;ОК-15=5,22м2=1шт;ОК-16=10,43м2=1шт). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	54,52

	40
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм).  (ОК-14=3,0м2=1шт). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	3

	41
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм).  (ОК-11,ОК-12=13,93м2=2шт). Класс должен быть А,В
Толщина не лицевых стенок не должна быть менее 2мм
Толщина лицевых стенок не должна быть менее 2,5мм
Тип приведенного сопротивления теплопередаче 1/2/3/4/5/6
Предельные отклонения ширины должны быть от -0,3 до +0,3мм
Предельные отклонения высоты должны быть от -0,5 до +0,5мм
Тип исполнения должен быть: I;II;III;IV
Предельные отклонения от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок не должны быть более 0,5мм на 50мм высоты профиля
Предельные отклонения от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля не должны быть более 1мм на 100мм
Предельные отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине не должны быть более 1мм на 1000мм длины
Предельные отклонения от прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению должны быть от -0,3 до +0,3мм на 100мм
Прочность при растяжении не должна быть менее 37МПа
Модуль упругости при растяжении не должен быть менее 2200МПа
Ударная вязкость по Шарпи 20-75кДж/м2 
Температура размягчения по Вика не должна быть менее 75оС
Изменение линейных размеров после теплового воздействия доборных профилей не должно быть более 3%
Разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам должна быть 0,4%
Изменение линейных размеров после теплового воздействия для главных профилей не должно быть более 2%
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений при термостойкости 150оС 
Приведенное сопротивление теплопередаче должно быть до 1,6м2·оС/Вт
Прочность угловых сварных соединений коробки и створки оконного блока не должна быть менее 2000Н
Прочность сцепления ламинированного покрытия с профилем должна быть от 2,5Н/мм
Цвет должен быть: однотонным, без цветовых пятен, включений, разнотонности
Риски, раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д. видимые невооруженным глазом не допускаются
Срок службы не должен быть менее 40 лет
Выдерживаемое УФ облучение не должно быть менее 0,2ГДж/м2 
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному; щелочному; соляному воздействию. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 30673-2013
	м2
	27,86

	42
	Усилитель Н-образный, армированный
	м
	10,5

	43
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,35

	43.1
	Пена монтажная в баллонах по 750 мл. Базовое вещество-полиуретан. Плотность  более 26 но менее 29 кг/м3. Температура нанесения не ниже +5С. Температура самовозгорания  свыше +400С. Огнестойкость затвердевшей пены - В3. Изоляционный фактор более 32 мВт/м•К. Сопротивление растяжению более 0,196 МПа. Сопротивление сжатию более 0,082 МПа
	шт.
	19,81

	43.2
	Клинья пластиковые монтажные с характеристиками. Ширина клина более 36 мм.  Высота клина менее 25 мм, длина более 165 мм.
	шт.
	140

	44
	Доски подоконные должны быть изготовлены из высококачественного ПВХ, внутрення конструкция должна позволять выдерживать все виды нагрузок (давление, прогиб, удар). Защитная пленка из ПВХ должна обеспечивать высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет должен быть белый. Доска должна поставляться в защитной пленке, предохраняющей ее от повреждения на всех этапах работы. Размер должен быть более: ширина 300 мм, толщина доски 17мм, толщина носика 37мм.
	м
	35

	45
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,068

	45.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000272

	45.2
	Проволока канатная оцинкованная; С, Ж, ОЖ. Диаметр не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки  более 2. Марка В, 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву от 1370 до 1770 Н/мм2. Цинковое покрытие проволоки должно быть: сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке, на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,000816

	46
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием оцинкованной стали ХШ, ОН не толще 0,5 мм. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П; 1; 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Н, Г, ВГ. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	п.м
	34

	47
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (откосы оконные из сэндвич-панелей)
	100 м2 облицовки
	0,334

	47.1
	Шурупы с полукруглой головкой латуныые. Исполнение 1; 3.  Диаметр резьбы d  должен быть более 6мм. Длина должна быть 100. Внутренний диаметр резьбы d2 не менее 5,6мм. Шаг резьбы Р не менее 3,5мм. Диаметр головки D более 12,0мм. Высота головки К должна быть более 4,2мм. Диаметр крестообразного шлица m более 7,0мм. Глубина крестообразного шлица h более 3,2мм. Теоретическая масса 1000 шт. шурупов должна быть менее 53,89 кг. характеристики должны соответствовать ГОСТ 1144-80.
	т
	0,00003

	47.2
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25. СП/ С1Г/УГ/П.  Шлифовальный материал: карбид кремния черный/зеленый (53С, 54С, 55С, 63С, 64С). Ширина от 725 мм до 840 мм. Длина не менее 20 мм. Режущая способность более 612 мм³/мин. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1% площади рулона. Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее 353 Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении не более 9%. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть не менее 0,75. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мятых участков. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. При установке рулона на торец выступающие кромки не должны сминаться более чем на 7 мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 13344-79.
	м2
	0,000167

	47.3
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,0835

	47.4
	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные
	м
	29,46214

	47.5
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	13,4936

	47.6
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	0,000037

	47.7
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0,00167

	47.8
	Двухкомпонентный эпоксидный универсальный клей. Основа - эпоксидные смолы. Назначение: для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных материалов, а также для заделки пор, трещин. Для полного отверждения при комнатной температуре 20-25°С требуется 24 ч. Состав: Эпоксидная модифицированная смола и отвердитель. Внешний вид: вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей. Жизнеспособность при температуре 18-25 градусах менее 2 ч. Предел прочности при сдвиге клеевого соединения стальных пластин более 7,0 МПа.
	т
	0,00012

	47.9
	Паста, паста концентрат. Защита древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях классов службы I-XII по ГОСТ 20022.2-80. Паста антисептическая фтористая на лигносульфонатах технических ПАФ-ЛСТ водорастворимый, 3-х компонентный, вымываемый препарат, без запаха, окрашивает древесину в серо-зеленый цвет. Температура рабочего раствора пасты ПАФ-ЛСТ должна быть не менее +10°С. Расход пасты-концентрата - 300 г/м2, расход раствора пасты 500 г/м2.
	т
	0,001089

	47.10
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,01002

	48
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои Ц листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение Ц вспененный пенополистирол) белые, шире 1,0 м, длина 3,0 м, толще 20 мм
	м2
	33,868

	49
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,5

	49.1
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0,004

	49.2
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0,0145

	49.3
	Щиты настила
	м2
	2,75

	 
	Фасад
	 
	 

	50
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (выход на эвакуационную лестницу)
	1 м2 проема
	2,09

	51
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (выход на эвакуационную лестницу)
	1 м2 проема
	2,09

	51.1
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,000209

	51.2
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью не менее 0,85 л
	шт.
	0,209

	51.3
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0,00627

	52
	Дверь   металлическая однопольная , размером 950х2200 мм
	шт.
	1

	53
	Устройство основания под штукатурку (наружных откосов) из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0,7738

	53.1
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,19345

	53.2
	Вода
	м3
	0,139284

	54
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная
	м2
	85,118

	55
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (наружных откосов)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,7738

	56
	Штукатурка  цементная для фасадов морозостойкая. Состав: цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки. Цвет серый. Вяжущее цемент. Максимальная фракция до 0,63мм. Затирка после нанесения допускается через 4 часа. Сохраняемость готового раствора в открытой таре 3 часа. Время полного набора прочности (при t = +20 °С) 28 суток. Прочность на сжатие (через 28 суток) должна быть 6 МПа. Прочность на изгиб (через 28 суток) должна быть 2 МПа. Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) должна быть 0,5 МПа.


	кг
	1392,84

	57
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов( наружных откосов)
	100 м2 обработанной поверхности
	0,7738

	58
	Грунт пропиточный, готовый к применению. Грунт глубокого проникновения  предназначен для укрепления и защиты от грибка и плесени легко осыпающихся и мелящих поверхностей,  выравнивания впитывающей способности, обрабатываемых оснований и снижения расхода последующих слоев лакокрасочных покрытий. Цвет прозрачный. Время высыхания 1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
	л
	7,738

	59
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружных откосов)
	100 м2 обработанной поверхности
	0,7738

	59.1
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,003637

	60
	Шпаклевка фасадная   цементная  белая. Порошкообразная смесь на основе цементного вяжущего мраморного заполнителя и специальных функциональных добавок. Количество воды для затворения смеси 0,38-0,46 литр/кг. Максимальная крупность заполнителя должна быть 0,3мм. Влажность сухой смеси не более 0,3%. Подвижность не менее 8-12 см. Водоудерживающая способность не менее 95%. Водопоглощение по массе не более 15%. Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток не менее 0,7 МПа. Прочность при сжатии, 28 суток не менее 5,0 МПа. Прочность при изгибе, 28 суток не менее 2,0 МПа. Морозостойкость не менее 75 циклов.
	кг
	402,376

	61
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7738

	61.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,317258

	62
	Краска фасадная матовая водно-дисперсионная. Обладает высокой укрывистостью и адгезией к основанию, легко раскатывается, не брызгает. Образует качественное паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие. Тип основы акриловая. Тип поверхности минеральная. Состав: Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода. Время высыханя  
1-2 часа, при температуре +20±2 °C и относительной влажности воздуха 65±5%.
	л
	23,214

	63
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (обрамления оконных проемов)
	100 м2 поверхности
	0,9005

	63.1
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,225125

	63.2
	Вода
	м3
	0,16209

	64
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная
	м2
	99,055

	65
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (обрамления оконных проемов)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,9005

	65.1
	Вода
	м3
	0,315175

	66
	Штукатурка  цементная для фасадов морозостойкая. Состав: цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки. Цвет серый. Вяжущее цемент. Максимальная фракция до 0,63мм. Затирка после нанесения допускается через 4 часа. Сохраняемость готового раствора в открытой таре 3 часа. Время полного набора прочности (при t = +20 °С) 28 суток. Прочность на сжатие (через 28 суток) должна быть 6 МПа. Прочность на изгиб (через 28 суток) должна быть 2 МПа. Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) должна быть 0,5 МПа.


	кг
	1620,9

	67
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов( обрамления оконных проемов)
	100 м2 обработанной поверхности
	0,9005

	68
	Грунт пропиточный, готовый к применению. Грунт глубокого проникновения  предназначен для укрепления и защиты от грибка и плесени легко осыпающихся и мелящих поверхностей,  выравнивания впитывающей способности, обрабатываемых оснований и снижения расхода последующих слоев лакокрасочных покрытий. Цвет прозрачный. Время высыхания 1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
	л
	9,005

	69
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (обрамления оконных проемов)
	100 м2 обработанной поверхности
	0,9005

	69.1
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,004232

	70
	Шпаклевка фасадная   цементная  белая. Порошкообразная смесь на основе цементного вяжущего мраморного заполнителя и специальных функциональных добавок. Количество воды для затворения смеси 0,38-0,46 литр/кг. Максимальная крупность заполнителя должна быть 0,3мм. Влажность сухой смеси не более 0,3%. Подвижность не менее 8-12 см. Водоудерживающая способность не менее 95%. Водопоглощение по массе не более 15%. Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток не менее 0,7 МПа. Прочность при сжатии, 28 суток не менее 5,0 МПа. Прочность при изгибе, 28 суток не менее 2,0 МПа. Морозостойкость не менее 75 циклов.
	кг
	468,26

	71
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов(обрамления оконных проемов)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9005

	71.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	0,369205

	72
	Краска фасадная матовая водно-дисперсионная. Обладает высокой укрывистостью и адгезией к основанию, легко раскатывается, не брызгает. Образует качественное паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие. Тип основы акриловая. Тип поверхности минеральная. Состав: Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода. Время высыханя  
1-2 часа, при температуре +20±2 °C и относительной влажности воздуха 65±5%.
	л
	27,015

	73
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карниз)
	1 м3 кладки
	4,1

	73.1
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки более 25. Для приготовления цементно-известкового раствора используется цемент марки >300, гидратная известь и песок. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть выше 15,0 МПа. Начало схватывания цемента ранее 75 минут. Конец схватывания цемента не позднее 12 часов. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы  при просеивании через сито № 008 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы. Влажность гидратной извести не должна быть более 5 %.  Допустимое  содержание слюды в песке не должно превышать двух процентов, угля - не более 1% по массе. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98.
	м3
	1,0373

	73.2
	Кирпич керамический одинарный, марка не ниже 100. Полнотелый,  пустотелый.   Марка морозостойкости не ниже 50. Класс средней плотности 1,2/2,4. Длина не должна быть менее 250мм
Ширина не должна быть менее 120мм
Толщина не должна быть менее 65мм
Отклонение от перпендикулярности смежных граней не должно быть более 3мм
Отклонение от плоскостности граней не должно быть более 3мм
Цвет должен быть естественный или объемно окрашенный
Допускаемые вспучивающиеся включения не должны быть общей площадью более 1% площади вертикальных граней
Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15мм не должны быть более 4шт.
Трещины не должны быть более 4шт.
 Средняя плотность должна быть до 2400кг/м3 
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии должен быть до 0,50 Вт/(м·оС)
Предел прочности средний для пяти образцов при сжатии должен быть более 7,5МПа
Предел прочности наименьший для отдельного образца при изгибе не должен быть более 1,2МПа
Предел прочности средний для пяти образцов при изгибе не должен быть более 2,5МПа
Предел прочности наименьший для отдельного образца при сжатии должен быть более 5МПа
Водопоглощение не должно быть менее 6%
Пустотность не должна быть более 13%
Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью не должна быть менее 0,1кг/(м2·мин.)
Выдерживаемая в насыщенном водой морозостойкость без каких-либо видимых признаков повреждений попеременного замораживания,оттаивания не должна быть более 200 циклов
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф не должна быть более 370Бк/кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 530-2012.
	1000 шт.
	1,6482

	73.3
	Вода
	м3
	0,1804

	74
	Разборка кирпичных стен  (карниз восточного фасада)
	1 м3
	0,21

	75
	Заделка отверстий, гнезд и борозд,,швов кладки
	1 м3 заделки
	0,68

	76
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,714

	77
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (по карнизу)
	100 м2 покрытия
	0,613

	77.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,002452

	77.2
	Проволока канатная оцинкованная; С, Ж, ОЖ. Диаметр не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки  более 2. Марка В, 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву от 1370 до 1770 Н/мм2. Цинковое покрытие проволоки должно быть: сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке, на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,007356

	77.3
	Сталь листовая оцинкованная ХШ, ОН толще 0,5 мм. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П; 1; 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Н, Г, ВГ. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	т
	0,479366

	78
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3(заделка оконных и дверных проемов: восточная и западная сторона)
	1 м3
	23,5

	78.1
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки более 25. Для приготовления цементно-известкового раствора используется цемент марки >300, гидратная известь и песок. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть выше 15,0 МПа. Начало схватывания цемента ранее 75 минут. Конец схватывания цемента не позднее 12 часов. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы  при просеивании через сито № 008 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы. Влажность гидратной извести не должна быть более 5 %.  Допустимое  содержание слюды в песке не должно превышать двух процентов, угля - не более 1% по массе. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98.
	м3
	5,64

	78.2
	Кирпич керамический одинарный, марка не ниже 100. Полнотелый,  пустотелый.   Марка морозостойкости не ниже 50. Класс средней плотности 1,2/2,4. Длина не должна быть менее 250мм
Ширина не должна быть менее 120мм
Толщина не должна быть менее 65мм
Отклонение от перпендикулярности смежных граней не должно быть более 3мм
Отклонение от плоскостности граней не должно быть более 3мм
Цвет должен быть естественный или объемно окрашенный
Допускаемые вспучивающиеся включения не должны быть общей площадью более 1% площади вертикальных граней
Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15мм не должны быть более 4шт.
Трещины не должны быть более 4шт.
 Средняя плотность должна быть до 2400кг/м3 
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии должен быть до 0,50 Вт/(м·оС)
Предел прочности средний для пяти образцов при сжатии должен быть более 7,5МПа
Предел прочности наименьший для отдельного образца при изгибе не должен быть более 1,2МПа
Предел прочности средний для пяти образцов при изгибе не должен быть более 2,5МПа
Предел прочности наименьший для отдельного образца при сжатии должен быть более 5МПа
Водопоглощение не должно быть менее 6%
Пустотность не должна быть более 13%
Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью не должна быть менее 0,1кг/(м2·мин.)
Выдерживаемая в насыщенном водой морозостойкость без каких-либо видимых признаков повреждений попеременного замораживания,оттаивания не должна быть более 200 циклов
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф не должна быть более 370Бк/кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 530-2012.
	1000 шт.
	9,4

	79
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,15

	80
	Сетка из проволоки холоднотянутой(50х50х3)
	т
	0,15

	81
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,3

	81.1
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки более 25. Для приготовления цементно-известкового раствора используется цемент марки >300, гидратная известь и песок. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть выше 15,0 МПа. Начало схватывания цемента ранее 75 минут. Конец схватывания цемента не позднее 12 часов. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы  при просеивании через сито № 008 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы. Влажность гидратной извести не должна быть более 5 %.  Допустимое  содержание слюды в песке не должно превышать двух процентов, угля - не более 1% по массе. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98.
	м3
	1,74

	81.2
	Кирпич керамический одинарный, марка не ниже 100. Полнотелый,  пустотелый.   Марка морозостойкости не ниже 50. Класс средней плотности 1,2/2,4. Длина не должна быть менее 250мм
Ширина не должна быть менее 120мм
Толщина не должна быть менее 65мм
Отклонение от перпендикулярности смежных граней не должно быть более 3мм
Отклонение от плоскостности граней не должно быть более 3мм
Цвет должен быть естественный или объемно окрашенный
Допускаемые вспучивающиеся включения не должны быть общей площадью более 1% площади вертикальных граней
Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15мм не должны быть более 4шт.
Трещины не должны быть более 4шт.
 Средняя плотность должна быть до 2400кг/м3 
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии должен быть до 0,50 Вт/(м·оС)
Предел прочности средний для пяти образцов при сжатии должен быть более 7,5МПа
Предел прочности наименьший для отдельного образца при изгибе не должен быть более 1,2МПа
Предел прочности средний для пяти образцов при изгибе не должен быть более 2,5МПа
Предел прочности наименьший для отдельного образца при сжатии должен быть более 5МПа
Водопоглощение не должно быть менее 6%
Пустотность не должна быть более 13%
Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью не должна быть менее 0,1кг/(м2·мин.)
Выдерживаемая в насыщенном водой морозостойкость без каких-либо видимых признаков повреждений попеременного замораживания,оттаивания не должна быть более 200 циклов
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф не должна быть более 370Бк/кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 530-2012.
	1000 шт.
	3,099

	81.3
	Вода
	м3
	0,345

	82
	Очистка поверхности щетками (ворота тамбура с 2-х сторон: южная сторона)
	1 м2 очищаемой поверхности
	36

	83
	Огрунтовка металлических поверхностей   грунтовкой ГФ-021 с 2-х сторон за 2 раза (К=2) (ворота тамбура:южная сторона)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36

	83.1
	Грунтовка. Характеристики: Технические характеристики: условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105±5) °С, не более 35  мин, время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С,  не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,00864

	83.2
	Ксилол нефтяной представляет собой смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе ароматизации нефтяных фракций и предназначенный для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лаков и красок. Внешний вид: Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. Плотность при 20 °С  0,862 - 0,868 г/см3. Температура начала перегонки, не ниже 37,5°С. 98 % объема перегоняется при температуре, не выше 141,2°С.   95 % объема перегоняется в пределах температуры, не выше 3°С. Массовая доля основного вещества не менее 99,6%. Температура вспышки, °С, выше +22°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9410-78
	т
	0,00144

	84
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 с 2-х сторон за 2 раза (К=2) (ворота тамбура:южная сторона)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36

	84.1
	Уайт-спирит. Плотность не более 0,790. Температура начала перегонки уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) не выше 160°С. 10 % уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) перегоняется при температуре не выше 170°С. 90 % уайт-спирита (нефраса-С4-1 55/200) перегоняется при температуре не выше 196°С. до; 200°С перегоняется не менее 98%. Остаток в колбе должен быть не более 2%. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле выше 32°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка ниже 66 °С.  Массовая доля ароматических углеводородов не более 16%. Массовая доля общей серы не более 0,025%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3134-78
	т
	0,001008

	84.2
	Эмаль ПФ-115 серая. Сорт высший, первый. Бблеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее  50%. Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С  80-120 с. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более   24  ч. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А или тип М-3) условные, относительные, не менее  0,1 единиц. Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, трансформаторного масла: не менее 2ч. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 60. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 6465-76.
	т
	0,01368

	85
	Заделка швов примыканий тамбура к основной стене цементным раствором
	1 м3 заделки
	0,1

	86
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,1

	87
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0,324

	87.1
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,081

	87.2
	Вода
	м3
	0,05832

	88
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная
	м2
	35,64

	89
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (с западной и восточной стороны)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,324

	89.1
	Вода
	м3
	0,1134

	90
	Штукатурка  цементная для фасадов морозостойкая. Состав: цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки. Цвет серый. Вяжущее цемент. Максимальная фракция до 0,63мм. Затирка после нанесения допускается через 4 часа. Сохраняемость готового раствора в открытой таре 3 часа. Время полного набора прочности (при t = +20 °С) 28 суток. Прочность на сжатие (через 28 суток) должна быть 6 МПа. Прочность на изгиб (через 28 суток) должна быть 2 МПа. Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) должна быть 0,5 МПа.


	кг
	583,2

	91
	Ремонт ж/б перемычек  по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,2

	91.1
	Вода
	м3
	0,175

	92
	Раствор готовый кладочный цементный марки не ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Морозостойкость должна быть более F75. Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3. Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%. Марка подвижности должна быть Пк 2, 3. Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг. Требования к применяемому заполнителю: Песок природный. Модуль крупности не должен быть менее 2. Истинная плотность зерен должна быть 2-2,8 г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе. Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть: I; II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	2,2

	93
	Армирование кладки стен и других конструкций (перемычек)
	1 т металлических изделий
	0,167

	94
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки толщиной 4-5 мм
	т
	0,167

	95
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (2 шт  восточный фасад)
	1 м2 проема
	7,43

	96
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (восточный фасад)
	100 м2
	1,1

	97
	Очистка поверхности щетками (ворота и лестница:северный фасад)
	1 м2 очищаемой поверхности
	65

	98
	Огрунтовка металлических поверхностей   грунтовкой ГФ-021   за 2 раза (К=2) (северный фасад)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,65

	98.1
	Грунтовка. Характеристики: Технические характеристики: условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105±5) °С, не более 35  мин, время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С,  не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,0156

	98.2
	Ксилол нефтяной представляет собой смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе ароматизации нефтяных фракций и предназначенный для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лаков и красок. Внешний вид: Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. Плотность при 20 °С  0,862 - 0,868 г/см3. Температура начала перегонки, не ниже 37,5°С. 98 % объема перегоняется при температуре, не выше 141,2°С.   95 % объема перегоняется в пределах температуры, не выше 3°С. Массовая доля основного вещества не менее 99,6%. Температура вспышки, °С, выше +22°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9410-78
	т
	0,0026

	99
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (К=2) (северный фасад)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,65

	99.1
	Уайт-спирит. Плотность не более 0,790. Температура начала перегонки уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) не выше 160°С. 10 % уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) перегоняется при температуре не выше 170°С. 90 % уайт-спирита (нефраса-С4-1 55/200) перегоняется при температуре не выше 196°С. до; 200°С перегоняется не менее 98%. Остаток в колбе должен быть не более 2%. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле выше 32°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка ниже 66 °С.  Массовая доля ароматических углеводородов не более 16%. Массовая доля общей серы не более 0,025%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3134-78
	т
	0,00182

	99.2
	Эмаль ПФ-115 серая. Сорт высший, первый. Бблеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее  50%. Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С  80-120 с. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более   24  ч. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А или тип М-3) условные, относительные, не менее  0,1 единиц. Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, трансформаторного масла: не менее 2ч. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 60. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 6465-76.
	т
	0,0247

	100
	Ремонт бетонных приямков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм(восточный фасад)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,09

	100.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,198

	100.2
	Вода
	м3
	0,0315

	101
	Устройство основания бетонных приямков из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0,09

	101.1
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,0225

	101.2
	Вода
	м3
	0,0162

	102
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки толщиной 4-5 мм
	т
	0,02

	103
	Очистка поверхности металлоконструкций эстакады (южный фасад)
	1 м2 очищаемой поверхности
	209,04

	104
	Огрунтовка металлических поверхностей   грунтовкой ГФ-021   за 2 раза (К=2) (южный фасад)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,0904

	104.1
	Грунтовка. Характеристики: Технические характеристики: условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105±5) °С, не более 35  мин, время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С,  не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,05017

	104.2
	Ксилол нефтяной представляет собой смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе ароматизации нефтяных фракций и предназначенный для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лаков и красок. Внешний вид: Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. Плотность при 20 °С  0,862 - 0,868 г/см3. Температура начала перегонки, не ниже 37,5°С. 98 % объема перегоняется при температуре, не выше 141,2°С.   95 % объема перегоняется в пределах температуры, не выше 3°С. Массовая доля основного вещества не менее 99,6%. Температура вспышки, °С, выше +22°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9410-78
	т
	0,008362

	105
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (К=2) (южный фасад)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,0904

	105.1
	Уайт-спирит. Плотность не более 0,790. Температура начала перегонки уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) не выше 160°С. 10 % уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) перегоняется при температуре не выше 170°С. 90 % уайт-спирита (нефраса-С4-1 55/200) перегоняется при температуре не выше 196°С. до; 200°С перегоняется не менее 98%. Остаток в колбе должен быть не более 2%. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле выше 32°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка ниже 66 °С.  Массовая доля ароматических углеводородов не более 16%. Массовая доля общей серы не более 0,025%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3134-78
	т
	0,005853

	105.2
	Эмаль ПФ-115 серая. Сорт высший, первый. Бблеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее  50%. Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С  80-120 с. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более   24  ч. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А или тип М-3) условные, относительные, не менее  0,1 единиц. Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, трансформаторного масла: не менее 2ч. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 60. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 6465-76.
	т
	0,079435

	106
	Демонтаж металлоконструкций по  южному фасаду
	1 т демонтированных конструкций
	0,378

	106.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	0,945

	106.2
	Ацетилен газообразный, растворенный. Объемная доля ацетилена не менее 98,5%. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не более 1,4%. Объемная доля фосфористого водорода не более 0,08%. Объемная доля сероводорода не более 0,05%. Температура самовоспламенения ацетилена должна быть выше 330 °С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5457-75
	м3
	0,12474

	107
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	24,31

	107.1
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0,21879

	107.2
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0,85085

	107.3
	Щиты настила
	м2
	82,654

	108
	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с земли и лесов(углошлифовальной машиной УШМ)
	100 м2 очищенной поверхности
	22,4627

	108.1
	Песок природный для строительных работ. Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8736-2014
	м3
	2,24627

	109
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	22,4627

	110
	Грунт пропиточный, готовый к применению. Грунт глубокого проникновения  предназначен для укрепления и защиты от грибка и плесени легко осыпающихся и мелящих поверхностей,  выравнивания впитывающей способности, обрабатываемых оснований и снижения расхода последующих слоев лакокрасочных покрытий. Цвет прозрачный. Время высыхания 1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
	л
	224,63

	111
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	22,4627

	111.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	9,209707

	112
	Краска фасадная матовая водно-дисперсионная. Обладает высокой укрывистостью и адгезией к основанию, легко раскатывается, не брызгает. Образует качественное паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие. Тип основы акриловая. Тип поверхности минеральная. Состав: Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода. Время высыханя  
1-2 часа, при температуре +20±2 °C и относительной влажности воздуха 65±5%.
	л
	673,88

	113
	Паста CPS Color RS (расход 0,018л/м2)
	л
	12,13

	114
	Паста CPS Color RT (расход 0,057л/м2)
	л
	38,41

	115
	Паста CPS Color ТТ (расход 0,00144л/м2)
	л
	0,97

	116
	Паста CPS Color XT (расход 0,0212л/м2)
	л
	14,29

	 
	Цоколь
	 
	 

	117
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1,013

	118
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	2,6

	118.1
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,65

	118.2
	Вода
	м3
	0,468

	119
	Сетка из проволоки холоднотянутой(50х50х3)
	т
	0,5772

	120
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,6

	120.1
	Вода
	м3
	0,91

	121
	Штукатурка  цементная для фасадов морозостойкая. Состав: цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки. Цвет серый. Вяжущее цемент. Максимальная фракция до 0,63мм. Затирка после нанесения допускается через 4 часа. Сохраняемость готового раствора в открытой таре 3 часа. Время полного набора прочности (при t = +20 °С) 28 суток. Прочность на сжатие (через 28 суток) должна быть 6 МПа. Прочность на изгиб (через 28 суток) должна быть 2 МПа. Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) должна быть 0,5 МПа.


	кг
	4680

	122
	Армирование фасада сеткой на клее
	100 м2 отделываемой поверхности
	2,6

	123
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная
	м2
	286

	124
	Клей для крепления и армирования  в системах наружной теплоизоляции фасадов  (расход 5 кг/ м2)
	кг
	1300

	125
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	2,6

	126
	Грунт пропиточный, готовый к применению. Грунт глубокого проникновения  предназначен для укрепления и защиты от грибка и плесени легко осыпающихся и мелящих поверхностей,  выравнивания впитывающей способности, обрабатываемых оснований и снижения расхода последующих слоев лакокрасочных покрытий. Цвет прозрачный. Время высыхания 1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
	л
	26

	127
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	2,6

	127.1
	Щебень пористый пемзовый. Марка должна быть более 500
Фракция должна быть 5-10 мм
Прочность должна быть более 8кгс/см2 
Группа должна быть окатанная;кубовидная; улучшенная;обычная 
Значение объемной насыпной массы должно быть до 700кг/м3 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Содержание зерен пластинчатой формы не должно быть более 30% по массе
Марка по прочности должна быть выше П75
Щебень не должен содержать зерен инородных горных пород более 10% по массе
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей. Марка по объемной насыпной массе не должна быть выше 800
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 22263-76
	м3
	0,01222

	128
	Шпаклевка фасадная   цементная  белая. Порошкообразная смесь на основе цементного вяжущего мраморного заполнителя и специальных функциональных добавок. Количество воды для затворения смеси 0,38-0,46 литр/кг. Максимальная крупность заполнителя должна быть 0,3мм. Влажность сухой смеси не более 0,3%. Подвижность не менее 8-12 см. Водоудерживающая способность не менее 95%. Водопоглощение по массе не более 15%. Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток не менее 0,7 МПа. Прочность при сжатии, 28 суток не менее 5,0 МПа. Прочность при изгибе, 28 суток не менее 2,0 МПа. Морозостойкость не менее 75 циклов.
	кг
	1352

	129
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,6

	129.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния".
	кг
	1,066

	130
	Краска фасадная матовая водно-дисперсионная. Обладает высокой укрывистостью и адгезией к основанию, легко раскатывается, не брызгает. Образует качественное паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие. Тип основы акриловая. Тип поверхности минеральная. Состав: Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода. Время высыханя  
1-2 часа, при температуре +20±2 °C и относительной влажности воздуха 65±5%.
	л
	78

	131
	Паста CPS Color MT (расход 0,0009л/м2)
	л
	0,0702

	132
	Паста CPS Color RT (расход 0,002л/м2)
	л
	0,156

	133
	Паста CPS Color ТТ (расход 0,0178л/м2)
	л
	1,388

	134
	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную
	100 м2 поверхности
	2,6

	134.1
	Жидкость гидрофобизирующая. Готовый к применению кремнийорганический состав.
Для придания водогрязеотталкивающих и антисептических свойств. Внешний вид: жидкость белого цвета. Плотность 0,9-1,1  г/см3. Реакция среды (pH) 5,5-9,5.
	л
	58,5

	 
	Устройство парапета
	 
	 

	135
	Демонтаж мелких конструкций (парапетных плит) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	1

	136
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,97

	136.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	1,9788

	136.2
	Вода
	м3
	3,395

	137
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг(костыли из полосовой стали 40х4)
	1 т металлоконструкций
	0,122

	137.1
	Проволока горячекатаная из стали марки Ст3пс, Ст2сп  
Временное сопротивление не должно быть более 540(55) Н/мм2(кгс/мм2)
Относительное сужение поперечного сечения после разрыва не должно быть менее 60%
Катанка должна выдерживать в холодном состоянии изгиб на 180° вокруг оправки диаметром, равным диаметру испытываемой катанки
В микроструктуре катанки подкалка не допускается
Катанку изготовляют в мотках, состоящих из одного непрерывного отрезка
Витки катанки в мотках должны быть уложены без перепутывания 
Охлаждение должно быть одностадийное, двухстадийное
Степень раскисления должна быть спокойная/полуспокойная
Класс кривизны должен быть I/II/III/IV
Масса не должна быть более 0,302кг/м
Площадь поперечного сечения должна быть более 0,312см2
Овальность проката не должна превышать 75% суммы предельных отклонений по диаметру
Характеристики должны ссответствовать ГОСТ 30136-95, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 2590-2006
	т
	0,000012

	137.2
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,000988

	138
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	0,122

	139
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,97

	139.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,00388

	139.2
	Проволока канатная оцинкованная; С, Ж, ОЖ. Диаметр не менее 3,0 мм. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки  более 2. Марка В, 1. Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву от 1370 до 1770 Н/мм2. Цинковое покрытие проволоки должно быть: сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Поверхностная плотность цинка свыше 80 г/м2. Проволока в мотке, на катушке. Масса отрезка проволоки более 30 кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7372-79
	т
	0,01164

	139.3
	Сталь листовая оцинкованная ХШ, ОН толще 0,5 мм. По равномерности толщины цинкового покрытия с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью. Класс толщины цинкового покрытия: П; 1; 2. Масса 1м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5 г. Толщина покрытия не менее 10 мкм. Для цинкования должен применяться цинк марок Ц0 или Ц1. Н, Г, ВГ. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм. Количество перегибов без излома оцинкованной стали не менее пяти. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 14918-80.
	т
	0,75854

	 
	Замена наружных деревянных дверей на металлические утепленные (северный и южный фасады)
	 
	 

	140
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (выход на эвакуационную лестницу)
	1 м2 проема
	5,72

	141
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (выход на эвакуационную лестницу)
	1 м2 проема
	5,72

	141.1
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0,01716

	142
	Дверь стальная металл-металл,  2200х950 мм (прим)
	шт.
	1

	143
	Дверь  металлическая двупольная , размером 1480х2450 мм (прим)
	шт.
	1

	144
	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (каркас козырька вход:северный фасад)
	1 т конструкций
	0,044

	145
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька вход:северный фасад)
	1 т конструкций
	0,044

	145.1
	Канаты пеньковые пропитанные. Вид конструкции должен быть тросовой свивки. Ориентировочный размер каната: диаметр от 10 до 56 мм, длина окружности от 30 до 175 мм. Ориентировочное число каболок в канате от 15 до 351 шт. Номинальная линейная плотность каболки, ктекс, не менее четырех, не более пяти с половиной. Число кручений на 1 м каболки, не более шестидесяти. Номинальная линейная плотность каната, ктекс, от 88,4 до 2800,0. Число витков на 1 м каната, не менее16. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3055-93
	т
	0,000004

	145.2
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	0,0528

	145.3
	Проволока горячекатаная из стали марки Ст3пс, Ст2сп  
Временное сопротивление не должно быть более 540(55) Н/мм2(кгс/мм2)
Относительное сужение поперечного сечения после разрыва не должно быть менее 60%
Катанка должна выдерживать в холодном состоянии изгиб на 180° вокруг оправки диаметром, равным диаметру испытываемой катанки
В микроструктуре катанки подкалка не допускается
Катанку изготовляют в мотках, состоящих из одного непрерывного отрезка
Витки катанки в мотках должны быть уложены без перепутывания 
Охлаждение должно быть одностадийное, двухстадийное
Степень раскисления должна быть спокойная/полуспокойная
Класс кривизны должен быть I/II/III/IV
Масса не должна быть более 0,302кг/м
Площадь поперечного сечения должна быть более 0,312см2
Овальность проката не должна превышать 75% суммы предельных отклонений по диаметру
Характеристики должны ссответствовать ГОСТ 30136-95, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 2590-2006
	т
	0,000001

	145.4
	Швеллеры. Исполнение: с уклоном внутренних граней полок или с параллельными гранями полок. Высота швеллера (h) более 300 мм. Ширина полки  более 100 мм. Толщина стенки  не менее 6,5 мм. Толщина полки (t) более 11 мм. Радиус внутреннего закругления (R) не более 15,0 мм. Площадь поперечного сечения менее 62 см². Масса 1 м не более 48,3 кг. Расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки не менее 2,75 см. Радиус закругления полки (г) не более 9 мм. Момент инерции для оси Х-Х не менее 7900 см4. Момент сопротивления для оси Х-Х не более 763 см³. Радиус инерции для оси Х-Х не менее 13 см. Статический момент полусечения для оси Х-Х менее 450 см³. Момент инерции для оси Y-Y не менее 410 см4. Момент сопротивления для оси Y-Y менее 90 см³. Радиус инерции для оси Y-Y до 4 см. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8240-97
	т
	0,000085

	145.5
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,000019

	145.6
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,000924

	145.7
	Гвозди строительные. Диаметр стержня должен быть более 1,4мм
Длина гвоздя должна быть более 25мм
Масса должна быть менее 1кг/100шт.
Толщина головки должна быть менее 1,1мм
Диаметр головки должен быть менее 3,6мм
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны быть в соответствии с ГОСТ 4028-63
	т
	 

	145.8
	Пропан-бутан смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	0,01584

	145.9
	Растворитель. Должна быть бесцветная либо слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
Массовая доля бутилацетата не должна быть более 12%
Массовая доля воды по Фишеру не должна быть более 0,7%
Летучесть по этиловому эфиру должна быть 5-15
Кислотное число не должно быть более 0,07мг КОН/г
Число коагуляции не должно быть менее 24%
Температура самовоспламенения должна быть выше 513°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7827-74.
	т
	0,000026

	145.10
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,000045

	145.11
	Грунтовка. Характеристики: Технические характеристики: условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105±5) °С, не более 35  мин, время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С,  не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,000014

	145.12
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,000009

	145.13
	Канат двойной свивки. Маркировочная группа от 160кгс/мм2 до 220кгс/мм2  
Диаметр каната должен быть более 4,8мм
Вид покрытия должен быть с покрытием, без покрытия
Диаметр проволок в слоях должен быть более 0,3мм
Марка по механическим свойствам должна быть ВК,В,1
Диаметр центральной проволоки должен быть более 0,32мм
Расчетная площадь сечения всех проволок в канате 
должна быть более 8,12мм2 
Направление свивки должно быть правое,левое
Точность изготовления должна быть повышенная,нормальная
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3070-88
	10 м
	0,000823

	146
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями
	т
	0,044

	147
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2 кровли
	0,05

	147.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000355

	147.2
	Поковки. На поверхности поковок не должно быть: трещин, заковов, плен, песочин. Диаметр (толщина) поковок, мм до  300. Категории прочности не менее КП175 (18). Категория прочности поковок обеспечивается: закалкой; отпуском; сталь находится в нормализованном состоянии. Масса менее 2кг.
	т
	0,0026

	148
	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,7
	м2
	5,5

	149
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	10

	150
	Огрунтовка металлических поверхностей за два  раза грунтовкой ГФ-021 К=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1

	150.1
	Грунтовка. Характеристики: Технические характеристики: условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105±5) °С, не более 35  мин, время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С,  не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,0024

	150.2
	Ксилол нефтяной представляет собой смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе ароматизации нефтяных фракций и предназначенный для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лаков и красок. Внешний вид: Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. Плотность при 20 °С  0,862 - 0,868 г/см3. Температура начала перегонки, не ниже 37,5°С. 98 % объема перегоняется при температуре, не выше 141,2°С.   95 % объема перегоняется в пределах температуры, не выше 3°С. Массовая доля основного вещества не менее 99,6%. Температура вспышки, °С, выше +22°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9410-78
	т
	0,0004

	151
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1

	151.1
	Уайт-спирит. Плотность не более 0,790. Температура начала перегонки уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) не выше 160°С. 10 % уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) перегоняется при температуре не выше 170°С. 90 % уайт-спирита (нефраса-С4-1 55/200) перегоняется при температуре не выше 196°С. до; 200°С перегоняется не менее 98%. Остаток в колбе должен быть не более 2%. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле выше 32°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка ниже 66 °С.  Массовая доля ароматических углеводородов не более 16%. Массовая доля общей серы не более 0,025%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3134-78
	т
	0,00028

	151.2
	Эмаль ПФ-115 серая. Сорт высший, первый. Бблеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее  50%. Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С  80-120 с. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более   24  ч. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А или тип М-3) условные, относительные, не менее  0,1 единиц. Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, трансформаторного масла: не менее 2ч. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 60. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 6465-76.
	т
	0,0038

	 
	Обустройство деформационных швов здания (северный, восточный, западный фасады)
	 
	 

	152
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0,37

	153
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	3

	154
	Заделка деформационных швов   цементным раствором
	100 п. м
	0,37

	154.1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,0962

	154.2
	Вода
	м3
	0,0111

	155
	Устройство защитного экрана  из оцинкованной стали  
	100 м2 кровли
	0,074

	155.1
	Гвозди круглые; толевые должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Диаметр стрежня  не более 3,0 мм. Длина гвоздя более 32мм. Масса 1000 гвоздей, кг не менее 1,520. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4029-63.
	т
	0,000525

	155.2
	Поковки. На поверхности поковок не должно быть: трещин, заковов, плен, песочин. Диаметр (толщина) поковок, мм до  300. Категории прочности не менее КП175 (18). Категория прочности поковок обеспечивается: закалкой; отпуском; сталь находится в нормализованном состоянии. Масса менее 2кг.
	т
	0,003848

	156
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, не толще 0,5 мм
	м2
	8,14

	 
	Усиление трещин в кирпичных стенах шпонками из швеллера №12 с инъецированием(северный, восточный, западный фасады)
	 
	 

	157
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,56

	158
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1   К=3
	100 отверстий
	0,56

	159
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	0,285

	159.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	0,52155

	159.2
	Электроды должны быть диаметром >5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,009975

	159.3
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,00171

	159.4
	Пропан-бутан смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	0,04275

	159.5
	Щиты из досок толще 20 мм
	м2
	1,653

	159.6
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, диаметром более 10 мм. Площадь поперечного сечения стержня более 0,785 см2. Масса стержня более 0,617 кг. Длина стержня не более 12м. Предел текучести стали не менее 390Н/мм2. Временное сопротивление разрыву не менее 590 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 14%.
	т
	0,0114

	159.7
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,00855

	160
	Швеллеры. Исполнение: с параллельными гранями полок. Высота швеллера (h) менее 300 мм. Ширина полки  менее 100 мм. Толщина стенки  менее 6,5 мм. Толщина полки (t) менее 11 мм. Радиус внутреннего закругления (R) менее 15,0 мм. Площадь поперечного сечения менее 62 см². Масса 1 м менее 48,3 кг. Расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки менее 2,75 см. Радиус закругления полки (г) менее 9 мм. Момент инерции для оси Х-Х менее 7900 см4. Момент сопротивления для оси Х-Х менее 763 см³. Радиус инерции для оси Х-Х менее 13 см. Статический момент полусечения для оси Х-Х менее 450 см³. Момент инерции для оси Y-Y менее 410 см4. Момент сопротивления для оси Y-Y менее 90 см³. Радиус инерции для оси Y-Y до 4 см. Номер швеллера менее 16. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8240-97
	т
	0,188

	161
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 600  мм (56шт)
	т
	0,097

	162
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,12

	163
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,12

	164
	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича
	1 м изолируемой стены
	15

	164.1
	Пакля пропитанная
	кг
	0,75

	164.2
	Замазка силикатная
	кг
	22,5

	164.3
	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10
	т
	0,045

	164.4
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3
	м3
	0,015

	164.5
	Вода
	м3
	0,27

	 
	Усиление трещин тамбура с креплением к основной стене швеллерами №16 (северный  фасад)
	 
	 

	165
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,96

	166
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1   К=2
	100 отверстий
	0,96

	167
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	0,626

	167.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	1,14558

	167.2
	Электроды должны быть диаметром >5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,02191

	167.3
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,003756

	167.4
	Пропан-бутан смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	0,0939

	167.5
	Щиты из досок толще 20 мм
	м2
	3,6308

	167.6
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, диаметром более 10 мм. Площадь поперечного сечения стержня более 0,785 см2. Масса стержня более 0,617 кг. Длина стержня не более 12м. Предел текучести стали не менее 390Н/мм2. Временное сопротивление разрыву не менее 590 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 14%.
	т
	0,02504

	167.7
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,01878

	168
	Швеллеры. Исполнение: с параллельными гранями полок. Высота швеллера (h) менее 300 мм. Ширина полки  менее 100 мм. Толщина стенки  менее 6,5 мм. Толщина полки (t) менее 11 мм. Радиус внутреннего закругления (R) менее 15,0 мм. Площадь поперечного сечения менее 62 см². Масса 1 м менее 48,3 кг. Расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки менее 2,75 см. Радиус закругления полки (г) менее 9 мм. Момент инерции для оси Х-Х менее 7900 см4. Момент сопротивления для оси Х-Х менее 763 см³. Радиус инерции для оси Х-Х менее 13 см. Статический момент полусечения для оси Х-Х менее 450 см³. Момент инерции для оси Y-Y менее 410 см4. Момент сопротивления для оси Y-Y менее 90 см³. Радиус инерции для оси Y-Y до 4 см. Номер швеллера не менее 16. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8240-97
	т
	0,459

	169
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 600  мм (96шт)
	т
	0,167

	170
	Огрунтовка металлических поверхностей за два  раза грунтовкой ГФ-021 К=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	170.1
	Грунтовка. Характеристики: Технические характеристики: условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105±5) °С, не более 35  мин, время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С,  не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,00336

	170.2
	Ксилол нефтяной представляет собой смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе ароматизации нефтяных фракций и предназначенный для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лаков и красок. Внешний вид: Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. Плотность при 20 °С  0,862 - 0,868 г/см3. Температура начала перегонки, не ниже 37,5°С. 98 % объема перегоняется при температуре, не выше 141,2°С.   95 % объема перегоняется в пределах температуры, не выше 3°С. Массовая доля основного вещества не менее 99,6%. Температура вспышки, °С, выше +22°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9410-78
	т
	0,00056

	171
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	171.1
	Уайт-спирит. Плотность не более 0,790. Температура начала перегонки уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) не выше 160°С. 10 % уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) перегоняется при температуре не выше 170°С. 90 % уайт-спирита (нефраса-С4-1 55/200) перегоняется при температуре не выше 196°С. до; 200°С перегоняется не менее 98%. Остаток в колбе должен быть не более 2%. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле выше 32°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка ниже 66 °С.  Массовая доля ароматических углеводородов не более 16%. Массовая доля общей серы не более 0,025%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3134-78
	т
	0,000392

	171.2
	Эмаль ПФ-115 серая. Сорт высший, первый. Бблеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее  50%. Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С  80-120 с. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более   24  ч. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А или тип М-3) условные, относительные, не менее  0,1 единиц. Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, трансформаторного масла: не менее 2ч. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 60. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 6465-76.
	т
	0,00532

	 
	Усиление трещин скобами из швеллера №12 (северный, восточный  фасады)
	 
	 

	172
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	1,26

	173
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1   К=3
	100 отверстий
	1,26

	174
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	1,009

	174.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	1,84647

	174.2
	Электроды должны быть диаметром >5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,035315

	174.3
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,006054

	174.4
	Пропан-бутан смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	0,15135

	174.5
	Щиты из досок толще 20 мм
	м2
	5,8522

	174.6
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, диаметром более 10 мм. Площадь поперечного сечения стержня более 0,785 см2. Масса стержня более 0,617 кг. Длина стержня не более 12м. Предел текучести стали не менее 390Н/мм2. Временное сопротивление разрыву не менее 590 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 14%.
	т
	0,04036

	174.7
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,03027

	175
	Швеллеры. Исполнение: с параллельными гранями полок. Высота швеллера (h) менее 300 мм. Ширина полки  менее 100 мм. Толщина стенки  менее 6,5 мм. Толщина полки (t) менее 11 мм. Радиус внутреннего закругления (R) менее 15,0 мм. Площадь поперечного сечения менее 62 см². Масса 1 м менее 48,3 кг. Расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки менее 2,75 см. Радиус закругления полки (г) менее 9 мм. Момент инерции для оси Х-Х менее 7900 см4. Момент сопротивления для оси Х-Х менее 763 см³. Радиус инерции для оси Х-Х менее 13 см. Статический момент полусечения для оси Х-Х менее 450 см³. Момент инерции для оси Y-Y менее 410 см4. Момент сопротивления для оси Y-Y менее 90 см³. Радиус инерции для оси Y-Y до 4 см. Номер швеллера менее 16. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8240-97
	т
	0,79

	176
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 600  мм (126шт)
	т
	0,219

	177
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,69

	178
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,69

	 
	Усиление трещин стен скобами из швеллера №12 химанкерами  ( восточный  фасад)
	 
	 

	179
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,68

	180
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1   К=3
	100 отверстий
	0,68

	181
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	0,159

	181.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	0,29097

	181.2
	Электроды должны быть диаметром >5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,005565

	181.3
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,000954

	181.4
	Пропан-бутан смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	0,02385

	181.5
	Щиты из досок толще 20 мм
	м2
	0,9222

	181.6
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, диаметром более 10 мм. Площадь поперечного сечения стержня более 0,785 см2. Масса стержня более 0,617 кг. Длина стержня не более 12м. Предел текучести стали не менее 390Н/мм2. Временное сопротивление разрыву не менее 590 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 14%.
	т
	0,00636

	181.7
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,00477

	182
	Швеллеры. Исполнение: с параллельными гранями полок. Высота швеллера (h) менее 300 мм. Ширина полки  менее 100 мм. Толщина стенки  менее 6,5 мм. Толщина полки (t) менее 11 мм. Радиус внутреннего закругления (R) менее 15,0 мм. Площадь поперечного сечения менее 62 см². Масса 1 м менее 48,3 кг. Расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки менее 2,75 см. Радиус закругления полки (г) менее 9 мм. Момент инерции для оси Х-Х менее 7900 см4. Момент сопротивления для оси Х-Х менее 763 см³. Радиус инерции для оси Х-Х менее 13 см. Статический момент полусечения для оси Х-Х менее 450 см³. Момент инерции для оси Y-Y менее 410 см4. Момент сопротивления для оси Y-Y менее 90 см³. Радиус инерции для оси Y-Y до 4 см. Номер швеллера менее 16. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8240-97
	т
	0,125

	183
	Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 М24х500
	шт.
	68

	184
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,086

	185
	Раствор готовый кладочный цементный марки выше 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F75
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2,3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю:
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,086

	 
	Усиление угловых стен корпуса с восточной и западной сторон
	 
	 

	186
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	1,94

	186.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	3,5502

	186.2
	Электроды должны быть диаметром >5 мм Э42, для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, кгс/мм2: не более 42; Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18; Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, кгсхм/см2: не менее 8; Содержание серы в наплавленном металле, %: более 0,020; Содержание фосфора в наплавленном металле, %: более 0,025. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки, низкоуглеродистой или легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм, длина зачищенного от покрытия конца не более 25. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75
	т
	0,0679

	186.3
	Болты с гайками и шайбами. Механические свойства болтов: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2 или Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	т
	0,01164

	186.4
	Пропан-бутан смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	0,291

	186.5
	Щиты из досок толще 20 мм
	м2
	11,252

	186.6
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, диаметром более 10 мм. Площадь поперечного сечения стержня более 0,785 см2. Масса стержня более 0,617 кг. Длина стержня не более 12м. Предел текучести стали не менее 390Н/мм2. Временное сопротивление разрыву не менее 590 Н/мм2. Относительное удлинение не менее 14%.
	т
	0,0776

	186.7
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,0582

	187
	Швеллеры. Исполнение: с параллельными гранями полок. Высота швеллера (h) менее 300 мм. Ширина полки  менее 100 мм. Толщина стенки  менее 6,5 мм. Толщина полки (t) менее 11 мм. Радиус внутреннего закругления (R) менее 15,0 мм. Площадь поперечного сечения менее 62 см². Масса 1 м менее 48,3 кг. Расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки менее 2,75 см. Радиус закругления полки (г) менее 9 мм. Момент инерции для оси Х-Х менее 7900 см4. Момент сопротивления для оси Х-Х менее 763 см³. Радиус инерции для оси Х-Х менее 13 см. Статический момент полусечения для оси Х-Х менее 450 см³. Момент инерции для оси Y-Y менее 410 см4. Момент сопротивления для оси Y-Y менее 90 см³. Радиус инерции для оси Y-Y до 4 см. Номер швеллера менее 16. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8240-97
	т
	1,31

	188
	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 9-12 мм
	т
	0,226

	189
	Сталь угловая равнополочная. Ширина полки должна быть более 100мм. Толщина полки должна быть более 10мм. Радиус внутреннего закругления должен быть более 10мм. Радиус закругления полок должен быть более 3,3мм. Площадь поперечного сечения не более 28,89см2. Длина уголка должна быть от 6м.  Масса уголка более 3,0кг. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8509-93.
	т
	0,27216

	190
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 200х200 мм
	т
	0,098

	191
	Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 М18х300
	шт.
	36

	192
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 450 мм (27шт)
	т
	0,0154

	193
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 500 мм (6шт)
	т
	0,0038

	194
	Огрунтовка металлических поверхностей за два  раза грунтовкой ГФ-021 К=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18

	194.1
	Грунтовка. Характеристики: Технические характеристики: условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105±5) °С, не более 35  мин, время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С,  не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,00432

	194.2
	Ксилол нефтяной представляет собой смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе ароматизации нефтяных фракций и предназначенный для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лаков и красок. Внешний вид: Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. Плотность при 20 °С  0,862 - 0,868 г/см3. Температура начала перегонки, не ниже 37,5°С. 98 % объема перегоняется при температуре, не выше 141,2°С.   95 % объема перегоняется в пределах температуры, не выше 3°С. Массовая доля основного вещества не менее 99,6%. Температура вспышки, °С, выше +22°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9410-78
	т
	0,00072

	195
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18

	195.1
	Уайт-спирит. Плотность не более 0,790. Температура начала перегонки уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) не выше 160°С. 10 % уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) перегоняется при температуре не выше 170°С. 90 % уайт-спирита (нефраса-С4-1 55/200) перегоняется при температуре не выше 196°С. до; 200°С перегоняется не менее 98%. Остаток в колбе должен быть не более 2%. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле выше 32°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка ниже 66 °С.  Массовая доля ароматических углеводородов не более 16%. Массовая доля общей серы не более 0,025%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3134-78
	т
	0,000504

	195.2
	Эмаль ПФ-115 серая. Сорт высший, первый. Бблеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее  50%. Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С  80-120 с. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более   24  ч. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А или тип М-3) условные, относительные, не менее  0,1 единиц. Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, трансформаторного масла: не менее 2ч. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 60. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 6465-76.
	т
	0,00684

	 
	Устройство отмостки по северной, восточной и южной сторонам (ширина   1м)
	 
	 

	196
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	1,97

	197
	Щебень из природного камня для строительных работ марка должна быть 400, фракция должна быть св. 20 до 40 мм. Средняя плотность зерен должна быть от 2 до 3г/см3
Группа щебня должна быть 1/2/3/4
Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии должна быть св. 15 до 19%
Потеря массы при испытании щебня пород на дробимость в насыщенном водой состоянии должна быть св. 15 до 20%
Марка по истираемости должна быть И1,И2,И3
Содержание зерен слабых пород не должно быть более 10% по массе
Марка морозостойкости должна быть более F50
Циклов замораживания-оттаивания должно быть более 50
Потеря массы после испытания замораживания не должна быть более 5% 
Насыщение в растворе сернокислого натрия высушивание должно быть более 10 циклов
Потеря массы после испытания насыщения не должна быть более 5% 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Потеря массы при испытании на истираемость должна быть до 45%
Потери массы при распаде не должны быть более 5%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть до 740Бк/кг
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы должно быть до 25% по массе.
характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267-93
	м3
	34,278

	198
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 10 см) К=2
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-1,97

	199
	Щебень из природного камня для строительных работ марка должна быть 400, фракция должна быть св. 20 до 40 мм. Средняя плотность зерен должна быть от 2 до 3г/см3
Группа щебня должна быть 1/2/3/4
Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии должна быть св. 15 до 19%
Потеря массы при испытании щебня пород на дробимость в насыщенном водой состоянии должна быть св. 15 до 20%
Марка по истираемости должна быть И1,И2,И3
Содержание зерен слабых пород не должно быть более 10% по массе
Марка морозостойкости должна быть более F50
Циклов замораживания-оттаивания должно быть более 50
Потеря массы после испытания замораживания не должна быть более 5% 
Насыщение в растворе сернокислого натрия высушивание должно быть более 10 циклов
Потеря массы после испытания насыщения не должна быть более 5% 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Потеря массы при испытании на истираемость должна быть до 45%
Потери массы при распаде не должны быть более 5%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть до 740Бк/кг
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы должно быть до 25% по массе.
характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267-93
	м3
	-5,91

	200
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,3349

	200.1
	Проволока стальная. 
Диаметр не должен быть более 1,1 мм. 
Временное сопротивление разрыву должно быть от 30 до 55кгс/мм2.
Относительное удлинение не должно быть менее 12%.
Точность изготовления должна быть повышенная, нормальная.
На поверхности проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.
 Овальность не должна быть более 0,5мм.
Цинковое покрытие должно быть прочным, не должно растрескиваться, отслаиваться при спиральной навивке.
Может допускаться поверхностное пылевидное шелушение цинкового покрытия на навитых образцах оцинкованной проволоки.
Поверхностная плотность цинка не должна быть менее 40г/м2.
Намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков, обеспечивать свободное сматывание проволоки.
Вид поверхности должна быть без покрытия, с покрытием.
Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. 
На поверхности проволоки допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины. 
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3282-74
	т
	0,009377

	201
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки толщиной 4-5 мм
	т
	0,3349

	202
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	1,97

	202.1
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
	м2
	241,128

	203
	Устройство подстилающих слоев бетонных (с учетом борта)
	1 м3 подстилающего слоя
	25,61

	203.1
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,05122

	203.2
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,02561

	203.3
	Вода
	м3
	8,9635

	204
	Бетон тяжелый должен быть подвижным или жестким. С низкой или средней водонепроницаемостью. В качестве вяжущих материалов должен применяться портландцемент, шлакопортландцемент. В качестве крупного заполнителя должен использоваться щебень, гравий по ГОСТ 8267-93 со средней плотностью зерен 2,0 - 3,0 г/см3. Мелкий заполнитель по ГОСТ 8736-2014 должен иметь среднюю плотность зерен 2,0 - 2,8 г/см3. Водоотделение не более 0,8%. По скорости набора прочности: быстротвердеющие; медленнотвердеющие. Класс по прочности на сжатие не менее В15. Марка бетона по удобоукладываемости от Ж1 до Ж5, от П1 до П5. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 26633-2015; ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 25192-2012.
	м3
	26,1222

	205
	ПЛОЩАДКА ВХОДА С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ. Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0,045

	205.1
	Вода
	м3
	0,09

	206
	Щебень из природного камня для строительных работ марка должна быть 400, фракция должна быть св. 20 до 40 мм. Средняя плотность зерен должна быть от 2 до 3г/см3
Группа щебня должна быть 1/2/3/4
Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии должна быть св. 15 до 19%
Потеря массы при испытании щебня пород на дробимость в насыщенном водой состоянии должна быть св. 15 до 20%
Марка по истираемости должна быть И1,И2,И3
Содержание зерен слабых пород не должно быть более 10% по массе
Марка морозостойкости должна быть более F50
Циклов замораживания-оттаивания должно быть более 50
Потеря массы после испытания замораживания не должна быть более 5% 
Насыщение в растворе сернокислого натрия высушивание должно быть более 10 циклов
Потеря массы после испытания насыщения не должна быть более 5% 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Потеря массы при испытании на истираемость должна быть до 45%
Потери массы при распаде не должны быть более 5%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть до 740Бк/кг
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы должно быть до 25% по массе.
характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267-93
	м3
	0,783

	207
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 10 см) К=2
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-0,045

	208
	Щебень из природного камня для строительных работ марка должна быть 400, фракция должна быть св. 20 до 40 мм. Средняя плотность зерен должна быть от 2 до 3г/см3
Группа щебня должна быть 1/2/3/4
Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии должна быть св. 15 до 19%
Потеря массы при испытании щебня пород на дробимость в насыщенном водой состоянии должна быть св. 15 до 20%
Марка по истираемости должна быть И1,И2,И3
Содержание зерен слабых пород не должно быть более 10% по массе
Марка морозостойкости должна быть более F50
Циклов замораживания-оттаивания должно быть более 50
Потеря массы после испытания замораживания не должна быть более 5% 
Насыщение в растворе сернокислого натрия высушивание должно быть более 10 циклов
Потеря массы после испытания насыщения не должна быть более 5% 
Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе
Потеря массы при испытании на истираемость должна быть до 45%
Потери массы при распаде не должны быть более 5%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть до 740Бк/кг
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы должно быть до 25% по массе.
характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267-93
	м3
	-0,135

	209
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,00864

	209.1
	Проволока стальная. 
Диаметр не должен быть более 1,1 мм. 
Временное сопротивление разрыву должно быть от 30 до 55кгс/мм2.
Относительное удлинение не должно быть менее 12%.
Точность изготовления должна быть повышенная, нормальная.
На поверхности проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.
 Овальность не должна быть более 0,5мм.
Цинковое покрытие должно быть прочным, не должно растрескиваться, отслаиваться при спиральной навивке.
Может допускаться поверхностное пылевидное шелушение цинкового покрытия на навитых образцах оцинкованной проволоки.
Поверхностная плотность цинка не должна быть менее 40г/м2.
Намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков, обеспечивать свободное сматывание проволоки.
Вид поверхности должна быть без покрытия, с покрытием.
Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. 
На поверхности проволоки допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины. 
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3282-74
	т
	0,000242

	210
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки толщиной 4-5 мм
	т
	0,00864

	211
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0,045

	211.1
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
	м2
	5,508

	212
	Устройство площадок бетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0045

	212.1
	Рогожа
	м2
	0,135

	212.2
	Гвозди строительные трефовые. Диаметр стержня должен быть более 1мм
Длина гвоздя должна быть более 16мм
Масса не должна быть менее 0,787кг/1000шт.
Толщина головки должна быть более 0,6мм
Наименьший диаметр головки должен быть более 1,2мм 
Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40 градусов 
Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм
Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм
Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 4028-63.
	т
	0,000009

	212.3
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,00018

	212.4
	Щиты из досок толщиной должны быть 40 мм
	м2
	0,0162

	212.5
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,000045

	212.6
	Вода
	м3
	0,003285

	213
	Бетон тяжелый должен быть подвижным или жестким. С низкой или средней водонепроницаемостью. В качестве вяжущих материалов должен применяться портландцемент, шлакопортландцемент. В качестве крупного заполнителя должен использоваться щебень, гравий по ГОСТ 8267-93 со средней плотностью зерен 2,0 - 3,0 г/см3. Мелкий заполнитель по ГОСТ 8736-2014 должен иметь среднюю плотность зерен 2,0 - 2,8 г/см3. Водоотделение не более 0,8%. По скорости набора прочности: быстротвердеющие; медленнотвердеющие. Класс по прочности на сжатие не менее В15. Марка бетона по удобоукладываемости от Ж1 до Ж5, от П1 до П5. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 26633-2015; ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 25192-2012.
	м3
	0,459

	 
	Прочие работы
	 
	 

	214
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	29

	215
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, I класс груза
	1 т груза
	29


Сметная стоимость, выполняемых работ, указана в Приложении №1 к техническому заданию.
 Безопасность работы должна быть соблюдена в соответствии с законом РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Срок выполнения работ – не более 70 календарных дней с момента подписания договора.
Данный вид работы предусматривает гарантийные обязательства сроком не менее 3 лет (п. 1 Ст. 725 ГК РФ, п.1 Ст.196 ГК РФ).
Срок службы выполняемых работ при соответствующем обслуживании — не менее 5 лет (п.5 ст.29 Закона РФ "О защите прав потребителей")
Раздел 2. Требования к выполнению работ
2.1. Выполнение работ должно соответствовать своим функциональным, количественным и качественным характеристикам, согласно ТЗ раздела 1.
2.2. Подрядчик в срок не более 5 календарных дней с момента подписания Договора должен разработать и согласовать с Заказчиком календарный график производства работ в виде таблицы с перечнем работ и сроком их исполнения.
2.3. Подрядчик на момент подписания договора должен предоставить сметы выполненные в программном комплексе Estimate 2.0 с учетом коэффициента тендерного снижения согласно цене зафиксированной в Протоколе заседания закупочной комиссии.
2.4. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы в полном соответствии с Договором, строительными нормами и правилами и в сроки, предусмотренными в Договоре.
2.5. Подрядчик информирует Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые им результаты о нецелесообразности продолжения работы и предлагать варианты решений в пределах своей компетенции.
2.6. До начала работ Подрядчик обязан назначить ответственных лиц, с указанием обязанностей каждого, представляющих интересы Подрядчика на объекте, уведомив об этом Заказчика за 2 дня до начала проведения работ.
2.7. С момента начала работ и до его завершения Представитель Подрядчика должен оформить и вести Журнал производства работ по установленной форме, а также журналы специальных работ, указанные в соответствующих нормативных документах (СНиПах и т.д.).
Раздел 3. Оценочная стоимость и порядок расчетов

3.1. Авансирование не производится.

3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и утверждения Акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), счет-фактуру.
    В случае, если виды выполненных работ содержат скрытые работы, Подрядчик должен представить Заказчику, вместе с Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительную документацию на скрытые работы, оформленную надлежащим образом (Акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты).

3.3. При производстве расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от сметной стоимости Подрядчику не передается, а остается в распоряжении Заказчика. Расход резерва средств может осуществляться на основании актов, утвержденных Заказчиком на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации. Заказчик ведет учет дополнительных затрат Подрядчика по актам формы КС-2 и постоянный контроль за расходованием резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

3.4. Расчеты за выполненные Подрядчиком работы производятся на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней, считая с даты подписания вышеуказанных документов Заказчиком.

3.5. Стоимость выполняемых работ включает все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.
3.6. Начальная (максимальная) цена 8 513 176,64 (Восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей 64 копейки, в том числе НДС 20% -          1 418 862,77 (Один миллион четыреста восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 77 копеек.
4. Дополнительные требования к исполнителю

4.1. Во время проведения Подрядчиком всех видов работ, он должен регулярно очищать от строительного мусора все рабочие места и вывозить его с территории предприятия в специально предназначенном для этого контейнере.

4.2. Проход и работа сотрудников Подрядчика должны осуществляться в соответствии со следующими мероприятиями:
· На территорию предприятия допускаются работники подрядных организаций - только граждане РФ, имеющие регистрацию на территории РФ не менее 1 года, для чего оформляются временные пропуска.  
· Режим работы подрядных организаций на территории предприятия с 8-00 до 17-00, выходные дни суббота и воскресенье.
В случае производственной необходимости режим работы подрядных организаций по инициативе Подрядчика может быть изменен по согласованию с Заказчиком.
       
4.3. Подрядчик на период проведения работ обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, санитарно-бытовые правила, внутреннего и пропускного режима, установленные на территории заказчика.
    Необходимо предоставлять заявки на проезд автотранспорта, завоз материалов подрядными организациями на территорию предприятия.
4.4. При подаче заявки Участник:
1. Подтверждает опыт работы по профилю закупки, а именно наружные отделочные работы по фасадам зданий, бетонные работы, каменные работы, монтаж оконных конструкций копиями документов за последние 2 года (2018, 2019гг.) на сумма каждого договора  не менее 8 000 000 рублей, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
- копии договоров с приложениями;
- копии документов по форме КС 3, КС 2 подтверждающих выполнение работ, оказание услуг подписанных обоими сторонами.
В расчет будут браться суммы только тех работ, которые соответствуют профилю закупки. При этом данные работы, являющиеся частью договора, представленного для подтверждения опыта работ по профилю закупки, также должны соответствовать лимитам по сумме каждого договора.
2. Предоставляет документы, подтверждающие наличие организации не менее 14 работников рабочих специальностей: штукатуры, маляры, плотники, каменщики, плотники-бетонщики, монтаж оконных конструкций. 
3.  Наличие у работников удостоверение с правом работы на высоте не менее чем у 8 рабочих.
Раздел 5.  Требования к предоставлению документации

Вся документация должна быть представлена в срок по мере выполнения работ и поступления материалов:
      - акты выполненных работ и справки выполненных работ по окончании данного вида работ (форма КС-2, КС-3);
    - общий журнал работ и журнал учета выполненных работ по завершении ремонта (форма КС-6, КС-6а);
      - сертификаты и паспорта качества используемых материалов.
2.2. Начальная (максимальная) цена
2.2.1 Начальная (максимальная) цена составляет 8 513 176,64 руб. (в т.ч. НДС 20 %), за поставку товара (работ, услуг). Цена включает в себя: стоимость работ, материалов, оборудования, а также расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение только на том основании, что предложенная Участником запроса предложений цена превышает установленную начальную (максимальную) цену.
3. Порядок проведения запроса предложений
3.1 Предоставление Документации о проведении запроса предложений поставщикам
3.1.1 Документация о проведении запроса предложений размещается на сайте ЕИС www
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ru и на сайте АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru)  одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 
3.1.2 Предоставление Документации до размещения на сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений не допускается.
3.2 Внесение изменений в Документацию о проведении запроса предложений
3.2.1 Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о закупке. При этом изменение предмета закупки не допускается. 
3.2.2 В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и/или документацию о запросе предложений сведения о таких изменениях размещаются Заказчиком на официальных сайтах, указанных в п.3.1.1. настоящего раздела.
3.2.3 В случае внесения изменений в извещение о запросе предложений, документацию о  запросе предложений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
3.3 Разъяснение положений Документации
3.3.1 Участники запроса предложений вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации о проведении запроса предложений. Направление Участниками  запроса предложений запросов о даче разъяснений положений извещения и (или) Документации о  запросе предложений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.
Также запрос может быть направлен по электронной почте на адрес : zakupki.salut@yandex.ru
Образец запроса на разъяснение Документации:
Изучив документацию о Запросе предложений №______________ на поставку ______________________ просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов:
	№ п/п
	Вопрос

	
	


В теме любого электронного сообщения указывается номер запроса предложений.
Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса о разъяснении положений извещения и (или) Документации о проведении запроса предложений, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, ответить на любой вопрос, если указанный запрос поступил к Организатору запроса предложений не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи Предложений.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления разъяснения положений закупочной документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение размещается Обществом, специализированной организацией в ЕИС и на сайте ЭТП без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта договора.
3.4. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
3.4.1. Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услуга, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).
3.4.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
3.4.3. Участник запроса предложений обязан указывать (декларировать) в заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров.
3.4.4. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
3.4.5. Заказчик производит отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
3.4.6. Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
3.4.7. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 ПП РФ №925 от 16.09.2016 г., цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 ПП РФ №925 от 16.09.2016 г., на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
3.4.8. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
3.4.9. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
3.4.10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
3.4.11. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.
- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.
- в заявке на участие не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
- в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
3.4.12. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора в Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
4. Требования к Участникам запроса предложений
4.1 Участвовать в запросе предложений может либо любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник запроса предложений должен отвечать следующим требованиям:
а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей);  быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных Участников), отсутствие ограничения или лишения правоспособности и (или) дееспособности (для Участников процедуры закупки - физических лиц);
б) быть правомочным заключать договор;
в) обладать необходимыми лицензиями и/или свидетельствами о допуске к работам, являющимся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством РФ;
г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), а также в отношении лица не должно быть открыто конкурсное производство;
д) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
е) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
ж) сведения об участнике не должны содержаться  в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
з) не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Обществом, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Обществом и Участником на момент проведения процедуры закупки;
и)  иметь кадровые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору;
к)  иметь материально-технические ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору.
4.2 Если в качестве Участника запроса предложений совместно выступает несколько юридических или физических лиц, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать вышеперечисленным требованиям. Такие коллективные участники запроса предложений, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором:
а) определены права и обязанности сторон как в рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения Договора; 
б) четко распределены номенклатуры, объемов, стоимости и сроки осуществления поставок между членами коллективного участника;
в) определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с Организатором запроса предложений и Заказчиком. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора; 
г) установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;
д) установлено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
4.3 Любая организация может входить только в одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в запросе предложений самостоятельно.
4.4 При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.
4.5 Предложение, которое подает коллективный Участник, может быть отклонено, если в процессе запроса предложений до подписания Протокола оценки и сопоставления Предложений выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Организатора закупки, не способны самостоятельно выполнить Договор.
4.6 Участник запроса предложений должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и положительной репутацией, а также квалифицированными людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации.
4.7 Участниками процедуры запроса предложений не могут быть:
· аффилированные с Заказчиком лица, имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью;
· юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для оказания услуг по организации процедур закупки, а также их дочерние структуры.
5. Требования к содержанию и оформлению Предложения
5.1.  Перечень документов, предоставляемых в составе Предложения
5.1.1 Для участия в запросе предложений в электронной форме участник должен пройти процедуру аккредитации на АСТ ГОЗ. 
Предложение должно быть подготовлено участником в электронной форме. В составе Предложения участник обязан предоставить следующие сканированные копии документов:
а) анкету по установленной в настоящей Документации о проведении запроса предложений форме — Анкета Участника запроса предложений (форма 1);
б) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях Договора предусмотренных в Документации (форма 2);
в) Справку о материально-технических ресурсах (форма 3);
г) Справку о кадровых ресурсах (форма 4).
д) Справку о выполнении аналогичных договоров (форма 5).
5.1.2 Для подтверждения соответствия требованиям, установленным разделом 4 настоящей Документации Участник запроса предложений должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
a) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предлоежний оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), допускается предоставление выписки, полученной с официального сайта ФНС РФ и подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя либо лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
г) приказы, протоколы собрания учредителей и т.д. о назначении руководителя; документы,  подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам открытого запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
д) баланс вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника; 
е) уведомление о возможности применения участником открытого запроса предложений упрощенной системы налогообложения (для участников открытого запроса предложений, применяющих ее);
ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или  решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее решение) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются такой  сделкой  или сведения, что данная сделка для такого Участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник является единоличным исполнительным органом. Решение должно содержать предмет закупки и НМЦД. 
В случае, если получение решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится принятие такого решения, Участник закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство до заключения договора предоставить вышеуказанное решение;
з) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов); 
и) заверенные Участником закупки копии документов, подтверждающих правомерность нахождения Участника закупки по адресу государственной регистрации и адресу фактического местонахождения организации (свидетельство о государственной регистрации права собственности, копия договора аренды/субаренды, действующего не менее срока действия предложения оферты); 
к) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге);
л) иные документы, которые, по мнению Участника открытого запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;
м) подтверждает опыт работы по профилю закупки, а именно наружные отделочные работы по фасадам зданий, бетонные работы, каменные работы, монтаж оконных конструкций копиями документов за последние 2 года (2018, 2019гг.) на сумма каждого договора  не менее 8 000 000 рублей, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
- копии договоров с приложениями;
- копии документов по форме КС 3, КС 2 подтверждающих выполнение работ, оказание услуг подписанных обоими сторонами.
В расчет будут браться суммы только тех работ, которые соответствуют профилю закупки. При этом данные работы, являющиеся частью договора, представленного для подтверждения опыта работ по профилю закупки, также должны соответствовать лимитам по сумме каждого договора;
н) документы, подтверждающие наличие в организации не менее 14 работников рабочих специальностей: штукатуры, маляры, плотники, каменщики, плотники-бетонщики, монтаж оконных конструкций;
о) наличие у работников удостоверения с правом работы на высоте не менее чем у 8 рабочих.
5.1.3 Участник запроса предложений имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника запроса предложений отклоняются без рассмотрения по существу.
5.2 Требования к оформлению Предложения
5.2.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.
5.2.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.
5.2.3. Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
5.2.4. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях. В целях оценки и сопоставления Предложений необходимо указать цену предложения с НДС и без НДС.
5.2.5. Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
5.2.6. Рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в Предложение, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника открытого запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).  В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.
     Документы в составе заявки представляются в электронной форме. Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с документацией о проведении запроса предложений  должны быть представлены Участником закупки посредством использования функционала ЭТП, в доступном для прочтения формате и подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени Участника,  подающего заявку, и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки.
5.2.7.   Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен при наличии печатью участника закупки.
5.2.8. Все документы, оформляемые в составе заявки, должны быть оформлены на фирменном бланке претендента, иметь исходящий номер и дату регистрации. Подчистки и исправления по тексту прилагаемых документов не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
Все сканированные копии бумажных документов должны быть предоставлены в таком качестве, которое позволяет ознакомиться с его содержанием в полном объеме (должны быть читаемы все знаки, имеющиеся на документе). 
В случае, если предоставленная сканированная копия бумажного документа не подлежит прочтению полностью или в части такой документ считается не предоставленным по причине его оформления ненадлежащим образом.
5.2.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и приложения к ней, должны быть оформлены в виде отдельных файлов с указанием в наименовании файла на название документа. 
5.2.10. Заявки претендентов на участие в запросе предложений, поданные с нарушением формы и (или) сроков, установленных в документации, не принимаются. 
5.2.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки. Организатор не отвечает и не несет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурсной процедуры.
5.2.12. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.
6. Подача Предложений и их прием
6.1. Для участия в запросе предложений  участник подает заполненную заявку в виде электронного документа, подписанного ЭП, составленную по установленной форме  (Приложение к настоящей документации).
6.2 Заявки подаются в форме электронного документа в соответствии с правилами и требованиями Организатора, указанными в извещении и документации о запросе предложений, на сайте АСТ ГОЗ в сети «Интернет» по адресу www.astgoz.ru. Прием и регистрация заявок на участие осуществляется АСТ ГОЗ.
6.3. Подача заявок претендентами осуществляется в соответствии с Руководством пользователя АСТ ГОЗ, которое размещено на сайте АСТ ГОЗ.
6.4. Срок подачи заявок указан в Извещении о проведении запроса предложений.
6.5. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в запросе предложений, все Предложения на участие в запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения.
7. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.
7.1  Закупочная комиссия в установленные в извещении о проведении запроса предложений время и дату проводит процедуру открытия доступа к файлам и оглашения поданные Предложения и наименование Участников, их подавших.
7.2 При рассмотрении и оценке заявок на участие в  запросе предложений, для проведения экспертизы заявок на участие в  запросе предложений, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками  запросе предложений, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.
7.3 По результатам данного этапа Заказчик запроса предложений направляет оператору электронной торговой площадки протокол, который содержит в том числе информацию о количестве поданных на участие в  запросе предложений  заявок, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки, результаты рассмотрения заявок, количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка, результаты оценки заявок  на участие в  запросе предложений с указанием итогового решения закупочной комиссии, о соответствии таких заявок требованиям закупочной документации и иные сведения, предусмотренные Положением о закупке.
7.4 В ходе рассмотрения заявок на участие в  запросе предложений Заказчик  имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в  запросе предложений и приложениях к ней, получать из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, информацию о соответствии и достоверности указанных в заявке на участие в  запросе предложений сведений, на основании которых Закупочная комиссия принимает решение о дальнейшем допуске к участию в  запросе предложений или отстранении участника от участия в  запросе предложений.
.5 По результатам проведения стадии рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений   Закупочная комиссия имеет право отклонить заявки в следующих случаях:
· непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных документацией о закупке; 
· нарушение требований установленных в документации о закупке к содержанию заявки; 
· несоответствие Участника закупки, в том числе несоответствие лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, требованиям установленным в извещении о закупке, документации о закупке;
· несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке;
· несоблюдение требований установленных в документации о закупке к описанию продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке;
· несоответствие цены заявки требованиям извещения о закупке, документации о закупке, в том числе наличие предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей размер НМЦД;
· наличие в составе заявки недостоверных сведений;
· наличие у Участника закупки просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Обществом, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Обществом  и Участником закупки на момент проведения процедуры закупки.
8. Оценка и сопоставление Предложений, выбор победителя.
8.1 Закупочная комиссия в установленные в извещении о проведении запроса предложений время и дату рассматривает проводит  ранжирование заявок по степени предпочтительности, учитывая следующие критерии:
Критерии оценки
	№
	Критерий оценки*
	Значимость       
критерия
(в баллах)


	1.
	Цена
	     70

	2.
	Срок выполнения работ
	    10

	3.
	Опыт работы по профилю закупки
	     20


Оценка по критерию «цена». 
При подготовке документации о закупке, связи с правом заказчика произвести налоговый вычет НДС в соответствии со ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС. В связи с чем, предложения участников закупочной процедуры, приводятся к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС. 
Порядок определения и основание выбора единого базиса сравнения ценовых предложений должны быть описаны в документации процедуры закупки.
Оценка участника по критерию «цена» проводится с использованием  следующей формулы: 
	КЦ уч. =
	Ц мин  
	* КЦ зд.

	
	Ц уч.  
	


где: 
КЦ уч.– оценка по критерию «цена» участника закупки (баллы);
Ц мин – лучшее предложение участника закупки среди допущенных участников к стадии оценке и сопоставления заявок о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений.
Ц уч. – предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, оценка которого проводится.
КЦ зд. – максимальная значимость критерия «цена», предусмотренная документацией процедуры закупки.
Алгоритм расчета оценочного показателя критериев «Срок выполнения работ» рассчитывается аналогично критерию «цена».
В случае, если наилучшим предложением будет являться наименьшее значение параметра из предложенных Участниками, порядок оценки предложений по данным критериям определяется по следующей формуле:
	К уч. =
	  ЛП
	* Кзд.

	
	ПУ уч.
	


К уч. – значение критерия для Участника закупки (баллы);
ЛП  – лучшее предложение среди допущенных Участников к стадии оценки и сопоставления заявок по данному критерию среди Участников закупки;
ПУ уч. – измеряемое значение предложения оцениваемого Участника;
К зд. – максимальное значение критерия, предусмотренное документацией о закупке.
Оценка по критерию «опыт работы по профилю закупки». 
Оценка проводится на основании соответствующего опыта Участника, подтвержденного копиями документов за последние несколько лет (период времени, который необходимо подтвердить, а также критерии лимитов по сумме договоров указываются в документации о закупке), оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
· копии договоров с приложениями;
· копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товара, подписанных сторонами договора (перечень необходимых документов указывается   в документации о закупке, в зависимости от профиля закупки).
 Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «опыт работы по профилю закупки», определяется по формуле:
	КО уч. =
	О уч. 
	* КО зд.

	
	О лр. 
	


где: 
КО уч.
– оценка по критерию «опыт работы по профилю закупки» заявки Участника закупки (баллы);
О лр – лучший результат среди допущенных Участников закупки к стадии оценки и сопоставления заявок, касающийся стоимости ранее выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, сданных потребителям, которые являются аналогичными предмету закупки Общества;
О уч. – суммарная стоимость ранее выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, сданных потребителям, которые являются аналогичными предмету закупки Общества, Участником  закупки, предложение которого оценивается;
КО зд. – максимальное значение критерия «опыт работы по профилю закупки», предусмотренное документацией о закупке.
В случае отсутствия у Участника закупки, подтвержденного документами опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, являющихся предметом закупки, заявке такого Участника по данному критерию присваивается оценка «0». 
8.2 Победителем запроса предложений признается Участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и Предложению которого присвоен первый номер. 
8.3 Решение Закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений оформляется Протоколом об итогах проведения запроса предложений.
8.4 Протокол об итогах проведения запроса предложений составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления Предложений, и размещается на официальном сайте ЕИС и ЭТП не позднее чем за 3 (три) рабочих дня со дня его подписания.
8.5 В случае, когда подано только одно Предложение  и оно соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией запроса предложений, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня рассмотрения Предложения обязан передать участнику процедуры закупки, подавшему единственное Предложение, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в Предложении, в проект договора, прилагаемого к запросу предложений. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанное Предложение на условиях и по цене договора, которые предусмотрены Предложением и Документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. Участник процедуры закупки, подавший указанное Предложение, не вправе отказаться от заключения договора.
8.6 Запрос предложений признаётся несостоявшимися, если:
· не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;
· если на основании результатов рассмотрения Предложений Закупочной комиссией принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений;
· если подано только одно Предложение на участие в запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Закупочной комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником  запроса предложений.
9. Подписание Договора
9.1. Победитель запроса предложений не ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования Протокола об итогах проведения запроса предложений на сайте ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и АСТ ГОЗ обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны договор, соответствующий проекту, опубликованному в составе документации о запросе предложений, в том числе отсканированные варианты на электронную почту ответственному исполнителю. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем запроса предложений в Предложении, в проект Договора, прилагаемый к Документации о проведении запроса предложений.
9.2 Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается на основании Протокола об итогах проведения запроса предложений в срок не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня публикации протокола на сайте ЕИС.
9.3 По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса предложений, настоящей Документации о проведении запроса предложений и Предложении Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.
9.4 Победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора, если не подпишет Договор в сроки, установленные в настоящей документации, либо не предоставт надлежащее обеспечение исполнения договора, в случае, если Обществом было установлено требование о предоставлении обеспечения договора до его заключения.
9.5 В случае если Победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя запроса предложений заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер.
9.6 В случае уклонения Участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в Суд с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
9.7 В случае уклонения Участников  запроса предложений, указанных в пунктах 9.5 и 9.6, от подписания Договора, сведения о таких Участниках включаются в федеральный реестр недобросовестных поставщиков.
10. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений
10.1 Сведения о результатах запроса предложений размещаются на сайте о размещении заказов Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания  Протокола об итогах проведения запроса предложений.
10.2 Если между подписанием Протокола и Договора изменится Победитель (например, вследствие отказа), информация о таком изменении размещается Заказчиком в том же порядке.
11. Образцы форм документов, включаемых в Предложение
ФОРМА № 1
 Форма Анкеты Участника запроса предложений
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ*
	№
	Наименование
	Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений)

	1
	Полное наименование и адрес Участника запроса предложений 
	

	2
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений
	

	3
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	4
	ИНН / КПП / ОГРН Участника запроса предложений
	

	5
	Юридический адрес
	

	6
	Почтовый адрес
	

	7
	Фактическое местонахождение
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	9
	Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)
	

	10
	Факс (с указанием кода страны и города)
	

	11
	Адрес электронной почты
	

	12
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона
	

	13
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона
	



* - в случае если Участник запроса предложений привлекает других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей к соисполнению Договора, такие формы заполняются на каждое привлекаемое юридическое или физическое лицо.
	_________________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)
	___________________________
(подпись)
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
ФОРМА № 2
Форма Пояснительной записки
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(содержит технические характеристики товара (работ, услуг); перечень и объемы работ; общую сумму товара (работ, услуг) с НДС и без НДС (с указанием цены на каждую позицию), форму, сроки и порядок оплаты; место и сроки доставки товара, т.е. показатели, по которым будут оценивать заявку Закупочная комиссия)
____________________________________________________________________
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
	№
п\п
	Наименование товара
	Характеристики товара, работы, услуги, предлагаемые участником (конкретные показатели, соответствующие требованиям документации, товарный знак, марка,модель,производитель)
	Ед.измер.
	Кол-во
	Страна происхождения товара
	Цена за единицу (руб.), без НДС
	Цена за единицу (руб.), с НДС
	Сумма (руб.), без НДС
	Сумма (руб.), с НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)
	___________________________
(подпись)
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Стоимость товаров, работ/услуг должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям разделов  «Заказ на поставку продукции, работ/услуг» и  «Проект Договора».
Пояснительная записка будет служить основой для подготовки Договора
Пояснительная записка должна содержать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках с указанием товарного знака, марки, модели и производителя товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора,  предусмотренных в документации  о проведении  запроса предложений.
При отсутствии вышеуказанной информации заявка участника будет отклонена.(«согласие» участника с требованиями документации НЕДОСТАТОЧНО)
При заполнении участником закупки пояснительной записки необходимо учитывать, что значения показателей должны не допускать разночтения или двусмысленное толкование. Не допускается использовать  словосочетания и знаки, а так же их сокращения и производные: «или», «либо», «должен быть/иметь», «должна», «должен», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «запрещается», «требуется», «темнее», «светлее» «не хуже», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «-»(дефис), «>», «<», «менее», «выше», «превышать»,  «ниже», «возможность», «допускается», «примерно», «ориентировочно»,  «т.д.»  за исключением случаев, предусмотренных документацией.
В случае, если заказчиком для определения соответствия товара используется значение показателя со словами, связками слов, знаками:
«не менее», «не ниже», «от», «≥», «не________менее», «не_______ниже» - участником устанавливается конкретное значение равное или превышающее указанное, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «не более», «не выше», «до», «не_______более», «не______выше», «не превышать», «не темнее»,  - участником устанавливается конкретное значение равное или менее указанного, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «менее», «ниже», «светлее»  «<» - участником устанавливается конкретное значение меньше указанного за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «-» (дефис), ««от»___ - «до»___», ««не менее»___ - «не более»___» - участником устанавливается конкретное значение в рамках указанного, включая предельные (крайние) показатели, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
 Данную инструкцию не следует воспроизводить в своем предложении.
ФОРМА № 3
Форма Справки о материально-технических ресурсах
 
 
СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
____________________________________________________________________,
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
 
	№ п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
	 
____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
 
_________________________________
(должность)
 
	 
___________________________
(подпись)
 
 
 
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
ФОРМА № 4
Форма Справки о кадровых ресурсах
  
 
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ
___________________________________________________________________,
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
 
  
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
 
	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


Таблица-2. Общая численность персонала
	№ п/п
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	1
	Руководящий персонал
	 

	2
	Инженерно-технический персонал
	 

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	 


	____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)

	 
___________________________
(подпись)
 
 
 
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения Договора.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.
ФОРМА № 5
Форма Справки о выполнении аналогичных работ
СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ
Исполняя наши обязательства и изучив Документацию о проведении запроса предложений (указывается предмет закупки), в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений, проект договора и техническое задание, мы ____________________________________________________________________________
                          (наименование Участника запроса котировок)
в лице ____________________________________________________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)
подтверждаем нашу квалификацию и представляем следующие сведения и документы:
	№
	Номер и дата договора
	Предмет договора
	Наименование заказчика,адрес,конт.телефон,
контакт.лицо
	Сумма договора
	Дата завершения
(месяц,год,% выполнения)
	Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	

	
	____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)

	___________________________
(подпись)
М.П.



