    Договор поставки № 
г.Самара                                                                                          «_____» _____________2020 г.
            ПАО «Салют», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по коммерческим вопросам А.Н.Высоцких ,  действующего  на  основании  Доверенности от  01.04.2020 г.  с  одной  стороны  и ____________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________ действующего на основании ___________ , с другой стороны, заключили настоящий договор согласно протоколу заседания Закупочной комиссии №          от            о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя на условиях настоящего договора спецодежду  (далее продукция) указанную в спецификации №1 (приложение № 1),а  Покупатель принять и своевременно оплатить продукцию в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
 2.  КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1.Качество поставляемой продукции, ее упаковка (тара) и маркировка должны соответствовать   ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95 , ГОСТ 12.4.033-77 , ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 27575-87 , ГОСТ 12.4.251-2013, ГОСТ 12.4.250-2013 , ГОСТ 12.4.280-2011, ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.024-76 , ГОСТ 12.4.236-2011, ГОСТ 12.4.029-76    и  др., утвержденным для данного вида продукции. 
2.2. Качество продукции подтверждается сертификатом соответствия, который Поставщик предоставляет Покупателю .
2.3. Покупатель производит приемку продукции в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утв. Постановлением  Госарбитража от 12.06.65г. № П-6, и от 25.04.66г. № П-7.
2.4. В случае выявления Покупателем некачественной продукции, либо ее недостачи, обязательно извещение Поставщика в течение 5(пяти) дней. Выезд представителя Поставщика обязателен. Покупатель обязан выслать претензии по количеству и качеству с оформленными приемными документами не позднее 15-ти дней с момента  обнаружения недостатков.
      3.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  3.1. Сумма договора составляет _______ руб.( в т.ч. НДС 20 %  _______ руб.). 
 3.2. Покупатель производит оплату после отгрузки продукции в течение 15 рабочих дней. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. В цену продукции входит стоимость упаковки (тара) и стоимость транспортных расходов по доставке.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
  4.1.  Поставка продукции производится  в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения заявки от Покупателя на отгрузку. В заявке указывается : наименование, количество, роста и размеры поставляемой спецодежды.  Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется Поставщиком. Адрес доставки: область Самарская, город Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод), дом 20.
4.2. Обязательства  по поставке  считаются выполненными с момента   подписания Покупателем или уполномоченным Покупателя накладных.
                                               5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Покупатель обязан:
-совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;
· проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках товара письменно уведомить Поставщика;
· оплатить товар по цене и в сроки предусмотренными  настоящим Договором.
5.2. Покупатель вправе:
· требовать передачи ему недостающего количества товара;
· отказаться от принятия или оплаты товара при передаче товара в наименовании  и качестве не соответствующем договору;
5.3. Поставщик обязан:
· передать товар свободный от прав третьих лиц;
· передать товар, соответствующий условиям настоящего договора.
· заменить товар ненадлежащего качества в течение двух дней  с момента выявления несоответствия.
5.4. Поставщик вправе:
· требовать уплаты оговоренной цены
5.5. Поставщик гарантирует, что в случае недопоставки товара, он поставит товар при следующей (следующих) поставках или зачтет разницу в счет последующих поставок или возвратит стоимость недопоставленного товара, если товар уже оплачен.
5.6. Поставщик  должен  предоставить заключение  от  Минпромторга  России   о  подтверждении производства промышленной продукции (спецодежда) на территории Российской Федерации.
                                                              6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. При не оплате Покупателем товара в срок, Покупатель уплачивает неустойку в размере   0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты но не более 10% от неоплаченной суммы
6.2. За несвоевременную поставку товара в срок, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара, за каждый день просрочки.
6.3. Взыскание за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.
6.4. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, забастовки и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10-ти календарных дней с момента наступления таких обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ.
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление сторон Договора о наступлении форс-мажорных обстоятельств стороной, которая на них ссылается, лишает эту сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
7.4. Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, то стороны обязаны встретиться для обсуждения сложившейся ситуации и принятия мер по преодолению сложившейся ситуации, однако, если в течение дополнительных 10 (десяти) календарных дней стороны не смогут найти выход из данной ситуации, то любая из сторон вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке.
8. ПРЕТЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон Договора обязателен. Срок ответа на претензию — 10 дней.
8.3. В случае отказа в удовлетворении претензий споры разрешаются в Арбитражном суде РФ по месту нахождения ответчика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2020 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств Покупателем.
9.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
9.4. Настоящий Договор, а равно любые приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, составленные в двух экземплярах и подписанные с двух Сторон имеют равную юридическую силу.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
    10.1. В соответствии  с Федеральным законом от  25.12.2008 г.  № 273-ФЗ «О противодейсвии коррупции» , Стороны , при исполнении своих обязательств по настоящему Договору , обязуются не осуществлять действия , нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем.
                                   11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Поставщик»

	Покупатель:                                                                                          ПАО «Салют»

	ИНН/КПП
ОГРН                               ОКПО
Юридический адрес:
Р/с
К/с
БИК
Тел:
Email:
     __________________/                             /
                 м.п.
	ИНН/КПП 6313034986/631301001
ОГРН 1026300840983  ОКПО 07512418
Юридический адрес: 443028, область Самарская, город Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод), дом 20.
Р/с 40702810854400011170  
в Самарском отделении № 6991 
ПАО «Сбербанк» г. Самара
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
Тел:(846) 372-95-88
Email: salut.ots@yandex.ru
      _______________    /А.Н.Высоцких/
                  м.п.


                                                                                               Приложение №1 к договору № 
                                                                                                                          Спецификация №1
	П/п
	Наименование  
	Ед.изм
	 Количество  
	 Цена с НДС 20 %, руб.
	Сумма с НДС 20%, руб.

	1
	Халат женский темно-синий с логотипом
(Халат приталенного силуэта) 
ГОСТ 12.4.131-83 р-р с 40-42 по 68-70
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 100 % хлопок.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 10407 «Премьер Cotton 250» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
-поверхностная плотность ткани не менее: 260 г/м²;
-пропитка ткани: масловодоотталкивающая (МВО);
-разрывная нагрузка, не менее: основа – 1000 Н; уток – 650 Н;
-раздирающая нагрузка не менее: основа 25, уток 30 Н;
-воздухопроницаемость ткани верха не менее: 20 дм³/м²с; 
-гигроскопичность, не менее:  6 %
-изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 3,5% и утку ±2,0%;
-кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 3000 циклов;
-устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
-устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
-устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
-маслоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 5/4 баллов;
-водоупорность до стирки/после 5 стирок, не менее: 2000/1800 Па;
-водоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 90/80 баллов;
-содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
 -основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	150
	
	

	2
	Халат мужской темно-синий с логотипом
(Халат прямого силуэта,  ГОСТ 12.4.132-83) р-р с 44-46 по 60-62
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 100 % хлопок.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 10407 «Премьер Cotton 250» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
-поверхностная плотность ткани не менее: 260 г/м²;
-пропитка ткани: масловодоотталкивающая (МВО);
-разрывная нагрузка, не менее: основа – 1000 Н; уток – 650 Н;
-раздирающая нагрузка не менее: основа 25, уток 30 Н;
-воздухопроницаемость ткани верха не менее: 20 дм³/м²с; 
-гигроскопичность, не менее:  6 %
-изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 3,5% и утку ±2,0%;
-кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 3000 циклов;
-устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
-устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
-устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
-маслоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 5/4 баллов;
-водоупорность до стирки/после 5 стирок, не менее: 2000/1800 Па;
-водоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 90/80 баллов;
-содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
- основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	30
	
	

	3
	Халат голубой (ткань сорочечная) жен. с логотипом.
 ( Халат прилегающего силуэта, застежкой на пуговицы и накладными карманами. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы)
 ГОСТ 12.4.131-83  р-р с 40-42 по 60-62
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 35 % вис, 65 % Пэ.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 87001 «Панацея 160» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 160 г/м²;
-отделка ткани: несминаемая (НО);
-разрывная нагрузка, не менее: основа – 750 Н; уток – 400 Н;
-воздухопроницаемость ткани верха не менее: 50 дм³/м²с; 
-гигроскопичность, не менее:  5,5 %
-изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 3% и утку ±2,0%;
-кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 2500 циклов;
-устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
-устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
-устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
-содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
 -основной цвет  по текстильному Пантону – 17-4030 ТРХ голубой 
	шт.
	150
	
	

	4
	Халат женский белый с логотипом.
(Халат приталенного силуэта)  
ГОСТ 12.4.131-83) р-р с 40-42 по 68-70
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 60 % хлопок, 40% Пэ.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 18012 «Панацея Cotton Rich 150» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 155 ±6 г/м²;
-отделка ткани: несминаемая (НО);
-разрывная нагрузка, не менее: основа – 600 Н; уток – 400 Н;
-воздухопроницаемость ткани верха не менее: 40 дм³/м²с; 
-гигроскопичность, не менее:  4 %
-изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 1.5% и утку ±1,0%;
-кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 2000 циклов;
-устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
-устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
-устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
-содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
	шт.
	100
	
	

	5
	Халат мужской для ИТР  с логотипом .
 Цвет голубой 
ГОСТ 12.4.131-83  р-р с 40-42 по 68-70
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 60 % хлопок, 40% Пэ.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 18012 «Панацея Cotton Rich 150» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 155 ±6 г/м²;
-отделка ткани: несминаемая (НО);
-разрывная нагрузка, не менее: основа – 600 Н; уток – 400 Н;
-воздухопроницаемость ткани верха не менее: 40 дм³/м²с; 
-гигроскопичность, не менее:  4 %
-изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 1.5% и утку ±1,0%;
-кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 2000 циклов;
-устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
-устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
-устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
-содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
	шт.
	10
	
	

	6
	Халат жен. для ИТР с логотипом .
 Цвет голубой
Халаты прямого силуэта для инженерно-технических работников. Карманы отделаны цветным кантом, рукава с манжетами. Халат с поясом по талии. 
ГОСТ 12.4.131-83)  р-р с 40-42 по 60-62
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 35 % вис, 65 % Пэ.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 87001 «Панацея 160» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 160 г/м²;
-отделка ткани: несминаемая (НО);
-разрывная нагрузка, не менее: основа – 750 Н; уток – 400 Н;
-воздухопроницаемость ткани верха не менее: 50 дм³/м²с; 
-гигроскопичность, не менее:  5,5 %
-изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 3% и утку ±2,0%;
-кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 2500 циклов;
-устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
-устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
-устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
-содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
- основной цвет  по текстильному Пантону – 25-1007 ТРХ голубой 
	шт.
	50
	
	

	7
	Халат кислотостойкий жен. 
 Предназначен для работы с растворами кислот и щелочей. 
ГОСТ 12.4.251-2013) р-р с 40-42 по 60-62
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 35 % хлопок, 65 % Пэ.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 81421 «Премьер Standard 250» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
-поверхностная плотность ткани не менее: 250 г/м²;
-пропитка ткани:нефтемасловодоотталкивающая кислотозащитная (НМВО К-80, Щ- 20);
-разрывная нагрузка, не менее: основа – 1300 Н; уток – 900 Н;
-раздирающая нагрузка не менее: 50 Н;
-воздухопроницаемость ткани верха не менее: 20 дм³/м²с; 
-гигроскопичность, не менее:  5 %
-изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 2,0% и утку ±1,5%;
-кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 7500 циклов;
-устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
-устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
-устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
-кислотопроницаемость  до стирки/после 5 стирок, не менее: 5 часов;
-потеря прочности после воздействия кислоты, не более, %: 15
-щелочепроницаемость, мин.: 5-30
-содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
- основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	20
	
	

	8
	Костюм зимний женский с логотипом .
 Цвет темно-синий  
Костюм утепленный состоит из удлиненной куртки и полукомбинезона. Куртка с регулировкой по линии талии, с притачным утепленным капюшоном и меховым воротником. Центральная застежка на пуговицы. Полукомбинезон с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном. Нагрудный карман и два боковых накладных кармана.  Утеплитель: синтепон 120 г/м2 . 
ГОСТ: Р 12.4.236-2011   р-р с 40-42 по 68-70
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 100 % Пэ.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 80304 «Климат 150 RS» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 160±8 г/м²;
пропитка ткани: водоотталкивающая климат 2  ( ВОКл2);
разрывная нагрузка, не менее: основа – 800 Н; уток – 1000 Н;
раздирающая нагрузка не менее: 30 Н;
изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=40ºС по основе, не более: - 2,5% и утку ±1,5%;
кубовое крашение,  это полиэфир, а его мы красим дисперсными красителями
количество циклов истирания ткани, не менее: 8000 циклов;
устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
водоупорность до стирки/после 5 стирок, не менее: 10 000/8 000 Па;
водоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 90/80 баллов;
содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
  основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	10
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	Костюм мужской с логотипом . 
Цвет темно-синий . 
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на пуговицах, нагрудным и боковыми карманами. Брюки на поясе с накладными карманами. 
ГОСТ 12.4.280-2014 р-р с 40-42 по 72-74
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 100 % хлопок.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 10407 «Премьер Cotton 250» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 260 г/м²;
пропитка ткани: масловодоотталкивающая (МВО);
разрывная нагрузка, не менее: основа – 1000 Н; уток – 650 Н;
раздирающая нагрузка не менее: основа 25, уток 30 Н;
воздухопроницаемость ткани верха не менее: 20 дм³/м²с; 
гигроскопичность, не менее:  6 %
изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 3,5% и утку ±2,0%;
кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 3000 циклов;
устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
маслоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 5/4 баллов;
водоупорность до стирки/после 5 стирок, не менее: 2000/1800 Па;
водоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 90/80 баллов;
содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
  основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	600
	
	

	10
	Костюм женский с логотипом . 
Цвет темно-синий . 
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на пуговицах, нагрудным и боковыми карманами. Брюки на поясе с накладными карманами.
 ГОСТ 12.4.280-2014 р-р с 44-46 по 60-62
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 100 % хлопок.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 10407 «Премьер Cotton 250» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 260 г/м²;
пропитка ткани: масловодоотталкивающая (МВО);
разрывная нагрузка, не менее: основа – 1000 Н; уток – 650 Н;
раздирающая нагрузка не менее: основа 25, уток 30 Н;
воздухопроницаемость ткани верха не менее: 20 дм³/м²с; 
гигроскопичность, не менее:  6 %
изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 3,5% и утку ±2,0%;
кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 3000 циклов;
устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
маслоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 5/4 баллов;
водоупорность до стирки/после 5 стирок, не менее: 2000/1800 Па;
водоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 90/80 баллов;
содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
  основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	20
	
	

	11
	Куртка утепленная женская  с логотипом.
 Цвет темно-синий.
Верх куртки — плотная нелиняющая смесовая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Куртка простегана. Утеплитель: тройной слой синтепона, цвет: темно-синий, р-р с 44 по 62).
ГОСТ: Р 12.4.236-2011 р-р с 40-42 по 68-70
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 100 % Пэ.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 80304 «Климат 150 RS» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 160±8 г/м²;
пропитка ткани: водоотталкивающая климат 2  ( ВОКл2);
разрывная нагрузка, не менее: основа – 800 Н; уток – 1000 Н;
раздирающая нагрузка не менее: 30 Н;
изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=40ºС по основе, не более: - 2,5% и утку ±1,5%;
кубовое крашение,  это полиэфир, а его мы красим дисперсными красителями
количество циклов истирания ткани, не менее: 8000 циклов;
устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
водоупорность до стирки/после 5 стирок, не менее: 10 000/8 000 Па;
водоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 90/80 баллов;
содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
  основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	10
	
	

	12
	Куртка утепленная мужская с логотипом. 
Цвет темно-синий. 
Верх куртки — плотная нелиняющая смесовая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Куртка простегана. Утеплитель: тройной слой синтепона, цвет: темно-синий, р-р с 44 по 62, рост с 158-164 по 194-200см. 
ГОСТ: Р 12.4.236-2011  р-р с 40-42 по 68-70
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 100 % Пэ.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 80304 «Климат 150 RS» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 160±8 г/м²;
пропитка ткани: водоотталкивающая климат 2  ( ВОКл2);
разрывная нагрузка, не менее: основа – 800 Н; уток – 1000 Н;
раздирающая нагрузка не менее: 30 Н;
изменение линейных размеров (усадка) после 5-тистирок при t=40ºС по основе, не более: - 2,5% и утку ±1,5%;
кубовое крашение,  это полиэфир, а его мы красим дисперсными красителями
количество циклов истирания ткани, не менее: 8000 циклов;
устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
водоупорность до стирки/после 5 стирок, не менее: 10 000/8 000 Па;
водоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 90/80 баллов;
содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
  основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	30
	
	

	13
	Комбинезон женский.
Цвет:темно-синий
На грудной части полукомбинезона накладной карман. Полукомбинезон с боковой застежкой на пуговицы, с большими накладными карманами. Длина бретелей полукомбинезона регулируется пряжками-замками.
ГОСТ 12.4.280-2014 
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 100 % хлопок.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 10407 «Премьер Cotton 250» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 260 г/м²;
пропитка ткани: масловодоотталкивающая (МВО);
разрывная нагрузка, не менее: основа – 1000 Н; уток – 650 Н;
раздирающая нагрузка не менее: основа 25, уток 30 Н;
воздухопроницаемость ткани верха не менее: 20 дм³/м²с; 
гигроскопичность, не менее:  6 %
изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 3,5% и утку ±2,0%;
кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 3000 циклов;
устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
маслоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 5/4 баллов;
водоупорность до стирки/после 5 стирок, не менее: 2000/1800 Па;
водоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 90/80 баллов;
содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
  основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	20
	
	

	14
	Комбинезон  мужской. 
Цвет: темно-синий
На грудной части полукомбинезона накладной карман. Полукомбинезон с боковой застежкой на пуговицы, с большими накладными карманами. Длина бретелей полукомбинезона регулируется пряжками-замками.
 ГОСТ 12.4.280-2014 
Требования к тканям и материалам
Состав ткани: 100 % хлопок.
Рекомендуемая ткань: типа арт. 10407 «Премьер Cotton 250» (Россия)
Физико-механические показатели материала:
поверхностная плотность ткани не менее: 260 г/м²;
пропитка ткани: масловодоотталкивающая (МВО);
разрывная нагрузка, не менее: основа – 1000 Н; уток – 650 Н;
раздирающая нагрузка не менее: основа 25, уток 30 Н;
воздухопроницаемость ткани верха не менее: 20 дм³/м²с; 
гигроскопичность, не менее:  6 %
изменение линейных размеров (усадка) после 5-ти стирок при t=60ºС по основе, не более: - 3,5% и утку ±2,0%;
кубовое крашение, количество циклов истирания ткани, не менее: 3000 циклов;
устойчивость окраски к воздействию стирок, пота, не менее: 4/4 баллов;
устойчивость окраски к действию света, не менее: 5 баллов;
устойчивость окраски к воздействию сухого трения, не менее: 4 баллов;
маслоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 5/4 баллов;
водоупорность до стирки/после 5 стирок, не менее: 2000/1800 Па;
водоотталкивание до стирки/после 5 стирок, не менее: 90/80 баллов;
содержание свободного формальдегида в ткани, не более:75 мкг/г;
  основной цвет  по текстильному Пантону – 19-4025 ТРХ темно синий
	шт.
	10
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	Костюм кислотостойкий жен. ( предназначен для работы с растворами кислот и щелочей. )Материал верха изделия: противокислотная, состав ткани: полиэфир – 100%) ГОСТ 12.4.251-2013 
	шт.
	15
	
	

	16
	Костюм кислотостойкий муж. ( предназначен для работы с растворами кислот и щелочей. )Материал верха изделия: противокислотная, состав ткани: полиэфир – 100%) ГОСТ 12.4.251-2013 
	шт.
	10
	
	

	17
	Фартук брезентовый муж. 
	шт.
	5
	
	

	18
	Фартук резиновый ( Защита от промышленной кислоты и щелочи)
	шт.
	10
	
	

	19
	Костюм сварщика . 
Цвет: темно-синий
ГОСТ 12.4.297.2013
Сырье: 100% ХБ с огнеупорной пропиткой Proban .Ткань : "Молескин".
Описание:Костюм 1 класс защиты, предназначенный для защиты работающих от повышенных температур, кратковременным воздействием открытого пламени, контактом с нагретыми поверхностями или сочетанием перечисленных тепловых факторов.Куртка прямая, удлинённая с центральной бортовой супатной застёжкой на шесть обметанных петель и пуговиц, с отложным воротником, с нижними карманами в рельефах, с внутренним нагрудным карманом на левой полочке, отверстиями для воздухообмена под проймами на спинке и на полочках, на кокетке. Рукава втачные, по низу рукава хлястики, застегивающиеся на пуговицы.Брюки прямые, с притачным поясом на задних половинках застегивающийся на пуговицы, с цельновыкроенным поясом на передних половинках,с 6 шлевками, с карманами в боковых швах, с накладным карманом на правой передней половинке,с вытачками на задних половинках.В костюме предусмотрен СОП шириной 50 мм огнестойкий для обозначения сигнальной видимости. 
	шт.
	30
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	Костюм для пескоструйщика
ГОСТ Р ИСО 14877-2017 
Требования к тканям и материалам:
Материал основы 
Ткань:  саржа Хлопок 100 % , плотность 310 г/кв.м., переплетение – усиленная саржа 2×1. 
Подкладка : Спилок кожевенный 100% высококачественный шлифованный, толщина 0,8–1,1 мм 
Комбинезон пескоструйщика предназначен для защиты оператора от прямого попадания или рикошета абразивного материала при дробеструйных и пескоструйных работах. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Комбинезон с центральной бортовой потайной застежкой на пластиковую молнию и дополнительной застежкой на липучку. Защитные накладки из кожевенного спилка на передних половинках брюк и рукавах. Низы рукавов и брюк регулируются по ширине с помощью хлястиков с металлическими полукольцами, что обеспечивает защиту от проникновения пыли. В местах контакта кожного покрова работника с кожевенным спилком изделия предусмотрена подкладка из основной ткани, что увеличивает комфорт. Швы комбинезона выполнены специальными усиленными нитками, и благодаря двухслойному пакету материалов комбинезон обладает дополнительной износостойкостью при выполнении работ.
	шт
	10
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	Шлем для пескоструйщика
Комплектация
Шлем ,поясной ремень,защитная нейлоновая пелерина ,воротник ,шланг подачи воздуха 
регулятор давления 
Защитный шлем пескоструйщика  предназначен для предотвращения травм от рикошета абразивного материала и пылевидных частиц, обеспечивает оператора абразивоструйной установки автономной подачей воздуха, защищает лицо и голову от отскакивающих абразивных частиц.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
-Защитный шлем имеет шланг подачи очищенного воздуха для дыхания оператора с установленным на нем регулятором давления, с ремневым креплением к поясу оператора. 
-Особая конструкция шлема обеспечивает постоянный обдув смотрового окна, предотвращая его запотевание. 
-Для безопастности оператора в нутри шлема находится индикатор подачи сжатого воздуха 
-Удобный шестилучевой наголовник позволяет точно отрегулиовать размер для комфортной работы  -Износостойкая нейлоновая пелерина защищает от отскакивающих абразивных частиц. 
-Внутренний воротник из хлопка, плотно облегает шею оператора. 
-Оснащен проушиной для переноса и хранения в подвешенном состоянии. 
Шлем оснащен многослоыными защитными стеклами для безопасной работы оператора: 
1.Внутреннее стекло из поликарбоната защищает органы зрения оператора от осколочных травм в случае повреждения наружного стекла.
2. Наружное высококачественное кварцевое стекло обеспечивает ясный обзор и удобство работы оператора.
3. Наружное кварцевое стекло защищено сеткой из нержавеющей стали.
	шт
	10
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	Куртка для ИТР женская  , цвет темно-синий с серым
ТР ТС 019/2011
Требования к тканям и материалам:
Ткань: «Томбой» , полиэфир — 67% , хлопок — 33% , 245 г/м² , МВО , К50
Застежка :центральная , на молнии
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Регулировки: кулиска по талии на спинке , манжеты на кнопках
Карманы:в рельефных швах , внутренний накладной карман на левой полочке
Светоотражающие элементы:на полочках , на рукавах , на спинке
	шт
	55
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	Куртка для ИТР мужская , цвет темно-синий с серым
ТР ТС 019/2011
Требования к тканям и материалам:
Ткань: «Томбой» , полиэфир — 67% , хлопок — 33% , 245 г/м² , МВО , К50
Застежка :центральная , на молнии
Воротник: стойка с застежкой на кнопке
Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудные с клапанами , боковые в швах , съемный пластиковый для пропуска
Светоотражающие элементы:на полочках , на рукавах , на спинке
	шт
	55
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	Костюм суконный  
 ГОСТ 12.4.045-87 тип В
Требования к тканям и материалам:
Ткань: грубошерстное сукно пл.760 г/м2
Для защиты сварщиков и работников горячих цехов используют суконный костюм ОП. Модель изготовлена из плотного шинельного сукна. Состав ткани: 90 % шерсти и 10 % лавсана. Огнестойкость материала достигается за счет ОП-пропитки.
Костюм имеет подкладку из бязи, этим же материалом подшит воротник. Воздухообмен обеспечивают вентиляционные отверстия, расположенные в швах кокетки и пройм рукавов. Гульфик брюк и куртка застегиваются на пуговицы. Конструкция модели предусматривает наличие объемных накладных карманов.
	шт
	10
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	Плащ для защиты от воды
ТР ТС 019/2011 3 класс
Требования к тканям и материалам:
Ткань: полиэфир — 100% , 200 г/м² , толщина — 0,18 мм , ПВХ-покрытие, водоупорность- 8000 мм водяного столба
Застежка : на кнопках
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка , клапаны на карманах , проклееные швы для защиты от просачивания воды
Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов
Карманы: накладные , с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм , под отлетной кокеткой-сетка
Цвет: зеленый
	шт
	5
	
	

	
	
	
	
	Итого с НДС , 20%
	

	
	
	
	
	В  т. ч. НДС 20 %
	


* На спецодежде должна быть маркировка ПАО «Салют» . Масштаб логотипа ПАО «Салют» на спине 20х20см., слева на груди 10х10см. 
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