	


ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения договора:
на выполнение  Проектно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию автоматической системой пожаротушения закалочных ванн шахтных агрегатов в цехе №4 ПАО «Салют»
2020 г.
г. Самара
1. Общие положения
1.1 Общие сведения о запросе предложений
1.1.1 Публичное акционерное общество «Салют» (далее — Заказчик), Извещением о проведении запроса предложений, размещенном на сайте www.
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ru  и на сайте АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru)  пригласило  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Публичного акционерного общества «Салют».
1.1.2 Уполномоченные сотрудники для разъяснений по подготовке коммерческих предложений по предмету запроса предложений (далее - Предложения):
Новичкова Елена Сергеевна
Тел: 8 (846) 372-90-04
e-mail: zakupki.salut@yandex.ru
1.1.3 Подробные требования к товарам, работам, услугам изложены в разделе 2 настоящей Документации и Техническом задании. 
1.1.4 Порядок проведения запроса предложений и участия в нем приведены в разделе 3 настоящей Документации. 
1.1.5 Порядок подписания договора по результатам запроса предложений приведен в разделе 9 настоящей Документации. 
1.1.6 Формы документов, инструкции по подготовке документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 11 настоящей Документации.
1.2 Прочие положения о запросе предложений
1.2.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.2 Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о проведении запроса предложений.
1.2.3 Заказчик вправе отклонить Предложения Участников запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.
1.2.4 Заказчик запроса предложений имеет право отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
1.2.5 Извещение об отказе от проведения запроса предложений  размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
2. Требования к товарам, работам, услугам. Начальная (максимальная) цена договора
2.1. Техническое задание
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Проектно-монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию автоматической системой пожаротушения закалочных ванн шахтных агрегатов в цехе №4  ПАО «Салют».
1.Общие сведения.
1.1. Заказчик  ПАО «Салют»
Описание объекта
Объект расположен по адресу: 443028, область Самарская, город Самара, шоссе Московское (пос. Мехзавод), дом 20
1.2. Характеристики цеха №4 представлены в таблице:
№ п/п
	
	

	1
	Назначение системы

	Автоматическая система пожаротушения закалочных ванн шахтных агрегатов №1 и №2 предназначена для обнаружения очага возгорания на начальных стадиях этого процесса, и его своевременного тушения

	2
	Характеристика объекта оборудования системой пожаротужения
	Здание одноэтажное бесподвальное, бесчердачное, площадь этажа 5111 м2, строительный объем 53367 м3. Год постройки здания 1940. Бесчердачное покрытие имеет арочную форму. Отопление центральное водяное. Водоснабжение и водоотведение централизованные. Электроснабжение централизованное. Несущий каркас здания включает в себя: стены из крупных железобетонных блоков и кирпича, железобетонные колонны и свободно опертые на них полигональные железобетонные фермы. Бесчердачное покрытие выполнено из железобетонных плит, уложенных на фермы. Кровля мягкая. Полы бетонные. 

	
	
	Назначение здания
	Здание производственного назначения. В здании осуществляются технологические операции по механической и термической обработке изделий из стали.
Термическая обработка готовых стальных изделий (закалка) предусматривает их нагрев в печи до температуры 1000 град. С и последующее погружение в закалочную ванну с водно-масляной эмульсией. В цехе установлены две закалочные ванны. Для подготовки эмульсии используется индустриальное масло И-40А.
В здании также расположены встроенные административно-бытовые помещения, функционально связанные с цеховыми производственными процессами.

	
	
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	В

	
	
	Класс функциональной пожарной опасности
	Ф 5.1

	
	
	Фактическая степень огнестойкости здания
	II

	
	
	Класс конструктивной пожарной опасности
	C0

	3
	Требования по приемке
	1.Приёмка выполненных работ осуществляется по результатам ПНР, в ходе которых определены их работоспособность и подготовлены соответствующие Акты и Протоколы;
2.Приёмка осуществляется комиссией, по результату работы которой подписывается Акт по форме КС-2;
3.До начала работы приёмочной комиссии Подрядчик обязан сдать Заказчику исполнительную документацию в составе: 
1. Акт готовности к выполнению монтажных работ
· Специальный журнал выполнения работ КС-6
· План проведения работ на высоте
· Акты освидетельствования скрытых работ
· Акт окончания монтажных работ
· Акт о проведении гидравлических испытаний
· Акт замера сопротивления изоляции
· Акт окончания пусконаладочных работ
· Акт замера уровня звука, обеспечиваемого оповещателями системы оповещения
· Ведомость смонтированного оборудования
· Сертификаты и техническая документация на оборудование
· Исполнительные схемы
· Акт испытания АУПТ и Программа испытаний
· Акт приемки АУПТ в эксплуатацию
· Акт по форме КС-2 
· Справка о стоимости по фоме КС-3

	
	
	Особые условия
	При оборудовании установкой пожаротушения следует максимально сохранить изначальные проектные решения, разработанные в соответствии с действующими на момент строительства здания нормативными документами.
Автоматику АУПТ выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Выполнить сблокирование автоматики установки пожаротушения с автоматикой безопасности шахтных агрегатов.
Подробное описание используемого оборудования,  и объемов работ указанны в ведомости объемов работ (п.2 технического задания)
На оборудование допускаются аналоги со схожими характеристиками (согласовывается с заказчиком).


	4
	Требования к проектным, монтажным и пуско-наладочным работам
	Перед началом монтажных работ необходимо разработать и согласовать с Заказчиком проектную документацию.
•Монтаж оборудования системы автоматического пожаротушения производится на основании разработанного  проекта.
•Применяемые материалы  и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность. Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами .(сертификат соответствия, декларация таможенного союза).
•Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, срок выпуска оборудования не ранее 2019г.
• Работы производятся в эксплуатируемых помещениях, не освобожденных от оборудования.
•Работы по монтажу должны осуществляться с соблюдением противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, соблюдением правил техники безопасности и иных требований по охране труда при выполнении работ в соответствии с нормами и правилами, а также соблюдением правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.
•В соответствии с ГОСТ Р 50969-96 электрооборудование и металлические установки должны быть заземлены.
•Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 ОМ.
•В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

	5
	Гарантийные работы:
	Подрядчик гарантирует качественное выполнение монтажных, пусконаладочных и других видов работ, выполняемых в рамках настоящего Технического задания, проектной документации, локального сметного расчета, и устанавливает гарантийный срок на все выполненные по контракту работы 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания комиссией акта о приемке автоматических установок (систем) пожаротушения в эксплуатацию.  
•Срок гарантии на оборудование должен быть установлен в пределах гарантийных обязательств завода изготовителя.
•В течение гарантийного срока доставка неисправного оборудования для ремонта либо замены и обратно к Заказчику осуществляется за счет Подрядчика.

	6
	Обязательные требования к участникам при подачи документов на тендер
	1. Наличие у подрядчика лицензии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г. №1225 на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в том числе:
- систем пожаротушения и их элементов;
- систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- систем противопожарного водоснабжения и их элементов;                                                                                   - систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов;
2. При подаче заявки участник подтверждает опыт работы по профилю закупки.
- Копии документов за последние ,  2018г., 2019г.
На сумму не менее 5 500 000 руб. 00 коп. оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
- копии договоров с приложениями
- копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товара, подписанных сторонами договора.
Под профилем закупки понимается следующее: (проектно-монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповещения и эвакуации людей при пожаре). 
В расчет будут браться суммы только тех работ, которые соответствуют профилю закупки.
При этом данные работы, являются частью договора, представленного для подтверждения опыта работ по профилю закупки, также должны соответствовать лимитам по сумме каждого договора. 
3. Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их
транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.
4. Конструкция системы должна обеспечивать:
взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
удобство технического обслуживания и эксплуатации;
ремонтопригодность;
защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами; санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.      
5. Не менее двух сотрудников в штате участника прошедших обучение по выполнению работ на высоте , годных по состоянию здоровья к проведению работ на высоте и направляемых на выполнение работ к Заказчику (предоставляются копии удостоверений);
6. Исполнитель обязуется выполнять режимные требования предприятия.


	7
	Перечень регламентирующих документов
	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
СНиП II-М.2-72 Строительные нормы и правила «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования»
СНиП II-А.5-70* Строительные нормы и правила «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»
СНиП II-30-76 Строительные нормы и правила «Нормы проектирования. Внутренний водопровод и канализация зданий»
СН 75-76 Строительные нормы «Инструкция по проектированию установок автоматического пожаротушения»


2.Требования к оборудованию и материалам
Ведомость объемов работ
	Оборудование автоматической системой пожаротушения закалочных ванн шахтных агрегатов №1 и №2 в цехе №4 (корпус4)  ПАО "Салют"

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество

	№
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по

	п.п.
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным

	 
	измерения
	 
	данным

	 
	
	 
	

	1
	3
	4
	5

	 
	Монтажные работы
	 
	 

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	1 шт.
	4

	1.1
	Канифоль сосновая. Сорт:  1; 2 или высший. Массовая доля неомыляемых веществ не более 7,5%. Склонность к кристализации: отсутствие медового пористого осадка. Температура сомовоспламенения должна быть 321°С. Массовая доля воды должна быть не более 0,2%. Массовая доля механических примесей должна быть не более 0,04%. Температура размягчения должна быть не ниже 66°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 19113-84.
	кг
	0,0048

	1.2
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	1,2

	1.3
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00008

	1.4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0,048

	2
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный  предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. 
Количество подключаемых приборов более 126. Количество поддерживаемых разделов более 510. Количество поддерживаемых групп разделов не менее 128. Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом не должно быть менее 2048. Количество пользовательских паролей должно быть менее 2048. Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом более 255. Напряжение питания от внешнего источника питания 10,2-28,4 В. Степень защиты IP 30. Масса не более 0,3 кг. Длина линии связи по RS-485 не более 3000м.
	шт.
	1

	3
	Контрольно-пусковой блок предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления, прибором приемно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями и персональным компьютером.  Предусмотрено: управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу RS-485, контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ), защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, выходе из строя его элементов), 2 программируемых технологических шлейфа, передача служебных и тревожных сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт, контроль вскрытия корпуса блока, контроль напряжения питания. Напряжение питания 10,2-28,4 В. Количество вводов питания более 1. Ток потребления (без учета исполнительных устройств) не более 100 мА. Количество выходов должно быть более 5. Коммутируемый ток выхода менее 2,6А. 
	шт.
	1

	4
	Прибор управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Количество сигнальных входов для запуска более 4. Количество коммутируемых цепей более 10. Количество выходов для запуска дренчерной завесы должно быть 1. Количество выходов для управления насосами должно быть более 2. Количество выходов для управления дренчерной секцией, электрозадвижкой должно быть 1. Количество выходов для отключения вентиляционных систем должно быть 1. Количество выходов для подключения внешних индикаторов неисправность более 3. Количество входов цепей контроля должно быть более 17. Количество выходов на пульт пожарной части должно быть более 1. Напряжение питания от 180 до 242 В. 
	шт.
	1

	5
	Блок индикации и управления. Особенности: включение и отключение режима автоматического управления, дистанционный пуск и сброс пуска АСПТ, ограничение доступа к органам управления при помощи встроенного считывателя ключей, возможность подключения внешнего считывателя карт, индикация «Работа» и «Доступ» (к органам управления), отображение на 24-х двухцветных индикаторах состояния 4-х пожарных агрегатов («Работа», «Агрегат включен», «Неисправность агрегата», «Авария питания», «Ручное управление», «Управление отключено» по каждому агрегату), отображения на 4-х индикаторах состояния насосной станции («Пожар», «Тушение», «Автоматическое управление отключено», «Автоматическое управление заблокировано»), отображение на 5 одноцветных системных индикаторах приходящих на блок извещений («Доступ», «Неисправность», с расшифровкой, а именно «Питание», «Вход», «Выход»). Также отображение неисправностей «Нет связи» и «Ошибка ПО», возможность Отображение на 12-ти двухцветных светодиодных индикаторов состояния пожарных разделов («Взят», «Неисправность», «Пожар»). Напряжение питания от внешнего источника питания 10,2-28,4В. Ток потребления в дежурном режиме не более 200 мА.
	шт.
	1

	6
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	1

	6.1
	Канифоль сосновая. Сорт:  1; 2 или высший. Массовая доля неомыляемых веществ не более 7,5%. Склонность к кристализации: отсутствие медового пористого осадка. Температура сомовоспламенения должна быть 321°С. Массовая доля воды должна быть не более 0,2%. Массовая доля механических примесей должна быть не более 0,04%. Температура размягчения должна быть не ниже 66°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 19113-84.
	кг
	0,01

	6.2
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	0,4

	6.3
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0,1

	7
	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации. ППК предназначен для: контроля 20-ти зон охранной, пожарной, тревожной и технологической сигнализации, приема извещений от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) и четырехпроводных пожарных или охранных извещателей, с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами, управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО), приема команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульты контроля и управления, выдачи извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной части (ПЧ), выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), считывания кода ЭИ. Прибор обеспечивает: взятие под охрану или снятие с охраны отдельных ШС или произвольных групп шлейфов, в зависимости от команд сетевого контроллера, дистанционное или локальное управление выходными реле, контроль на обрыв и короткое замыкание линий подключения оповещателей по выходам «реле 4» (К4), «реле 5» (К5), подключение резервного ввода электропитания к дополнительному входу, трансляцию кода ЭИ (кода хозоргана) сетевому контроллеру для централизованного управления разделами, отображения состояния раздела на внешнем двухцветном индикаторе. Ток нагрузки шлейфа до 3 мА. Напряжение питания 10,2-28,0 В. 
	шт.
	1

	8
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	2

	8.1
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	кг
	0,2

	8.2
	Болты с гайками и шайбами. Наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2,Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,2

	8.3
	Краска
	кг
	0,04

	9
	Шкаф контрольно-пусковой обеспечивает возможность работы в режимах ручного и автоматического управления. В автоматическом режиме шкаф управляется подачей напряжения 24 В внешними цепями. Обеспечивает: контроль действующего значения 3-х фазного напряжения и величины фазового сдвига на вводе электропитания, контроль исправности цепей управления двигателем, отображение режимов: «Авария питания», «Автоматика откл.», «Двигатель включ.», «Неисправность» на встроенных световых индикаторах. Индикатор «Неисправность» управляется подачей напряжения 24 В внешними цепями
3 сигнальных выхода для передачи сигналов «Питание», «Автоматика», «Двигатель» на устройство управления. Мощность управляемой нагрузки более 3,0 кВт. Степень защиты IP30. Потребляемая мощность должна быть 30 Вт. Количество управляемых двигателей должно быть 1. 
	шт.
	1

	10
	Шкаф контрольно-пусковой предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов). Шкаф предназначен для установки внутри защищаемого объекта и  в помещении насосной станции и рассчитан на круглосуточный режим работы; для работы в составе систем пожаротушения и дымоудаления. Предусматривает: Возможность работы в режимах ручного и автоматического управления. В автоматическом режиме шкаф управляется подачей напряжения 24 В внешними цепями. Контроль действующего значения 3-х фазного напряжения и величины фазового сдвига на вводе электропитания. Контроль исправности цепей управления двигателем. Отображение режимов: «Авария питания», «Автоматика откл.», «Двигатель включ.», «Неисправность» на встроенных световых индикаторах. Индикатор «Неисправность» управляется подачей напряжения 24 В внешними цепями
3 сигнальных выхода для передачи сигналов «Питание», «Автоматика», «Двигатель» на устройство управления. Мощность управляемой нагрузки не менее 10,0 кВт. Степень защиты IP30. Потребляемая мощность должна быть 30 Вт. Количество управляемых двигателей должно быть 1. 
	шт.
	1

	11
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	1

	11.1
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0,03

	11.2
	Краска водоэмульсионная с характеристиками: Плотность не менее 1,38 г/см3. Массовая доля нелетучих веществ более 55%. Вязкость 20-42 с. Время высыхания менее 24 часов. Адгезия более 1 балла. Стойкость к истиранию не менее 3,0 кг/мкм. Морозостойкость не менее 4 циклов.
	т
	0,00002

	11.3
	Канифоль сосновая. Сорт:  1; 2 или высший. Массовая доля неомыляемых веществ не более 7,5%. Склонность к кристализации: отсутствие медового пористого осадка. Температура сомовоспламенения должна быть 321°С. Массовая доля воды должна быть не более 0,2%. Массовая доля механических примесей должна быть не более 0,04%. Температура размягчения должна быть не ниже 66°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 19113-84.
	кг
	0,01

	11.4
	Болты с гайками и шайбами. Наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2,Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,3

	11.5
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	1

	11.6
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,02

	11.7
	Скрепы 10х2
	кг
	0,02

	11.8
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,0003

	11.9
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм
	т
	0,0001

	11.10
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0,06

	11.11
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм
	кг
	0,08

	11.12
	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3
	шт.
	10

	12
	Источник вторичного электропитания резервированный. Напряжение питания 130-265 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока должна быть 85 Вт. Потребляемый ток при питании от резервного источника питания должен быть 0,04 А. Тип используемого аккумулятора должен быть 12В 17 Ач. Выходной ток номинальный при наличии основного питания должен быть 2,5 А. Количество аккумуляторов более 1,0 шт.
	шт.
	1

	13
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	1 шт.
	6

	13.1
	Канифоль сосновая. Сорт:  1; 2 или высший. Массовая доля неомыляемых веществ не более 7,5%. Склонность к кристализации: отсутствие медового пористого осадка. Температура сомовоспламенения должна быть 321°С. Массовая доля воды должна быть не более 0,2%. Массовая доля механических примесей должна быть не более 0,04%. Температура размягчения должна быть не ниже 66°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 19113-84.
	кг
	0,0072

	13.2
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	1,8

	13.3
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00012

	13.4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0,072

	14
	Извещатель пожарный пламени предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени. Срабатывание при появлении открытого пламени в зоне контроля соответствующее ему УФ-излучения. Тип извещателя: комбинированный. Конструкция извещателя: со встроенным элементом. Диапазон регистрируемого излучения 185-260нм (УФ). Угол обзора в горизонтальной плоскости должен быть 100 градусов. Напряжение питания постоянного тока от 9 до 28 В. Ток потребления в дежурном режиме не более 1,5 мА. Ток потребления в режиме "Пожар" не более 20 мА. Степень защиты должна быть более IP54. Масса не более 0,2 кг.
	 шт.
	6

	15
	Конструкция для установки извещателя
	1 шт.
	6

	15.1
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0,00012

	15.2
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,00006

	15.3
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,009

	15.4
	Колпачки типа К-440
	1000 шт.
	0,009

	16
	Кронштейн регулируемый для установки извещателей пламени
	 шт.
	6

	17
	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник)
	1 шт.
	8

	17.1
	Канифоль сосновая. Сорт:  1; 2 или высший. Массовая доля неомыляемых веществ не более 7,5%. Склонность к кристализации: отсутствие медового пористого осадка. Температура сомовоспламенения должна быть 321°С. Массовая доля золы должна быть не более 0,04%. Массовая доля механических примесей должна быть не более 0,04%. Температура размягчения должна быть не ниже 66°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 19113-84.
	кг
	0,0056

	17.2
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	2,4

	17.3
	Гипсовые вяжущие. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при сжатии не менее 3 МПа. Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч при изгибе не менее 1,8 МПа. Вид гипсового вяжущего: быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий. Индекс помола А,Б,В. Объемное расширение не более 0,2%. Гипсовые вяжущие должны быть грубого, среднего или тонкого помола. Индекс степени помола: I; II; III. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм не более 23%. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 125-2018.
	т
	0,00016

	17.4
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0,056

	18
	Оповещатель звуковой предназначен для выдачи сигнала тревоги или аварийного сигнала в виде звука модулированной частоты в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. уровень звукового давления более 102 дБ, напряжение питания от 10.8 до 13.2 В. Ток потребления не более 200 мА. Степень защиты более IP31.
	шт.
	1

	19
	Оповещатель комбинированный светозвуковой для установки вне помещений предназначен для использования в системах охранной сигнализации. Тип светового оповещателя: строб-вспышка. Цвет белый. Цвет свеченя красный. Уровень звукового давления должен быть 115 ДБ. Напряжение питания от внешнего источника питания должно быть 12 В. Ток потребления при питании от внешнего источника питания должен быть 285 мА. Потребляемая мощность не более 5 Вт. 
	шт.
	7

	20
	Табло сигнальное студийное или коридорное
	1 шт.
	8

	20.1
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм
	т
	0,0032

	20.2
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0,048

	20.3
	Нитки суровые
	кг
	0,08

	20.4
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,4

	20.5
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0,4

	20.6
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,48

	20.7
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,08

	20.8
	Прессшпан листовой, марки А
	кг
	0,4

	21
	Оповещатель световой предназначен для обозначения эвакуационных путей. Напряжение питания постоянного тока должно быть 24 В. Ток потребления в дежурном режиме должен быть 180 мА. Степень защиты более IP54. 
	шт.
	8

	22
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1
	1 шт.
	2

	22.1
	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТД
	т
	0,00022

	22.2
	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший
	т
	0,002

	22.3
	Вода дистиллированная
	кг
	5,6

	22.4
	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М2
	т
	0,00006

	23
	Батарея аккумуляторная с применением усовершенствованной конструкции решеток из особо чистого сплава свинца, что увеличивает срок службы и улучшает разрядные характеристики. Емкость аккумулятора должна быть более 12 Ач. Номинальное напряжение не должно быть более 12 В. Масса должна быть менее 6,0 кг.
	шт.
	2

	24
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	6

	24.1
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0,06

	24.2
	Нитки суровые
	кг
	0,06

	24.3
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,03

	24.4
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0,36

	24.5
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,36

	24.6
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0,06

	24.7
	Прессшпан листовой, марки А
	кг
	0,3

	25
	Коробка ответвительная с кабельными вводами. Степень защиты должна быть более IP 31, Размером не более: 80х40 мм
	шт.
	6

	26
	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2
	100 м линии
	1,2

	26.1
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	кг
	0,228

	26.2
	Болты с гайками и шайбами. Наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2,Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,18

	26.3
	Краска
	кг
	0,48

	26.4
	Шплинты проволочные
	кг
	0,12

	26.5
	Анкер тросовый
	100 шт.
	0,096

	27
	Трос стальной оцинкованный диаметром более 1 мм.
	м
	120

	28
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,4

	28.1
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	кг
	0,384

	28.2
	Клей БМК-5к. Марка А, Б. Представляет собой сополимер метакриловой кислоты и бутилового эфира метакриловой кислоты, полученный суспензионным методом. Растворяется в ацетоне; толуоле; бутилацетате. Внешний вид белого или слегка желтоватого цвета. Массовая доля воды не более 2%. Удельная вязкость раствора сополимера в ацетоне с массовой долей 0,5% 0,16-0,40. 
	кг
	0,08

	29
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм
	шт.
	500

	30
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа. Внешний диаметром должен быть не менее 16 мм. Внутренний диаметр должен быть менее 16мм. Степень защиты не менее IP55. Климатическое исполнение должно быть УХЛ4. 
	м
	40

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	1,43

	31.1
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,000615

	31.2
	Краска
	кг
	0,0286

	31.3
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0,2288

	31.4
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	7,15

	31.5
	Втулки В17
	1000 шт.
	0,017446

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1

	32.1
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006

	32.2
	Краска
	кг
	0,02

	32.3
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0,16

	32.4
	Втулки В22
	1000 шт.
	0,0122

	32.5
	Гильза кабельная медная ГМ 6
	шт.
	5

	33
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	9,17

	33.1
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	1,9257

	33.2
	Лента К226
	100 м
	0,044016

	33.3
	Зажимы
	100 шт.
	0,7336

	33.4
	Анкер тросовый
	100 шт.
	0,7336

	33.5
	Серьга
	шт.
	73,36

	34
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0,0151

	35
	Стальная оцинкованная перфорированная лента 12х0,5 с прямой кромкой
	м
	180

	36
	Кабели парн.скрутки огнестойкие для систем пож.сигнал.с 1-провол.медн.жилами,изол.из кремнийорг.резины,оболочкой из безгалогенной полимер.комп.,не распр.горение,с низким дымо- и газовыд.,с экраном из алюмолавсановой ленты,марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,3

	37
	Кабели парн.скрутки огнестойкие для систем пож.сигнал.с 1-пров.медными жилами,изол.из кремнийорганической резины,оболочкой из безгалогенной полимерной композиции,не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,18

	38
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением более 0,6 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)
	1000 м
	0,1

	39
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пож.сигнал.с 1-пров.медн.жилами,изол.из кремнийорганической резины,оболочкой из безгалогенной полимерной композиции,не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0
	1000 м
	0,09

	 
	Оборудование
	 
	 

	40
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т
	1 насос
	2

	40.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,0082

	40.2
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,18

	40.3
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10-12 мм
	т
	0,00328

	40.4
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	0,0044

	40.5
	Раствор готовый кладочный цементный марки ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F50
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2, 3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю.
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,028

	41
	Электронасос центробежный консольный моноблочный с электродвигателем. Агрегат насосный типа «КМ» состоит из насоса и электродвигателя, смонтированных на удлиненном конце вала электродвигателя. Насос крепится к фланцу электродвигателя при помощи промежуточной детали – фонаря. Подвод перекачиваемой жидкости осуществляется горизонтально по оси насоса, отвод – вверх. Насосы предназначены: для перекачивания воды производственно-технического назначения с pH от 6 до 9 (кроме морской) и других жидкостей, сходных  с водой по плотности, вязкости и химической активности в системах водоснабжения, отопления, циркуляции. Размер твердых включений до 0,2 мм с объемной концентрацией не более 0,1%. Корпус насоса КМ, крышка корпуса, фонарь и рабочее колесо изготавливаются из чугуна марки СЧ 20. Подача должна быть не менее 25м3/ч. напор должен быть не менее 50 м. 
	шт.
	2

	42
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	42.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,00039

	42.2
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,07

	42.3
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,00127

	42.4
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	0,0022

	42.5
	Раствор готовый кладочный цементный марки ниже 100. Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см. Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%
Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента
Морозостойкость должна быть более F50
Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм
Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%
Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%
Марка подвижности должна быть Пк 2, 3
Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг 
Требования к применяемому заполнителю.
Песок природный 
Модуль крупности не должен быть менее 2
Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Полный остаток на сите № 063 должен быть до 45% по массе
Содержание зерен крупностью св.10мм не должно быть более 5% по массе
Содержание зерен крупностью св.5мм не должно быть более 15% по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16мм не должно быть более 15% по массе
Класс песка должен быть I, II
Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе
Содержание глины в комках не должно быть более 0,5% по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 740Бк/кг
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
Характеристики должны соответствовать ГОСТ 28013-98
	м3
	0,014

	43
	Многоступенчатый вертикальный насос  с электродвигателем предназначены: для перекачивания чистой воды без содержания абразивных включений, твёрдых частиц и волокнистых примесей, умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, смеси воды с гликолем и прочих жидкостных сред с температурой от -30°С до + 120°С, сходных по физико-химическим свойствам и степени воздействия на конструктивные элементы насосов из хромоникелевой нержавеющей стали.
Основное применение насосов  автоматизированные установки повышения давления, предназначенные для автоматического повышения и поддержания давления в системах водоснабжения. Конструкция: насос центробежный, многоступенчатый, вертикальный, имеющей фланцевое соединение с приводом, которым является стандартный асинхронный двигатель. Все металлические части, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, должны быть изготовлены из нержавеющей стали 08Х18Н10 или 08Х17Н13М2. Подача не менее3,0 м3/ч. Напор 52,5-24,6 м. Мощность двигателя не менее 0,75 кВт. Частота вращения не менее 2900 об/мин. Количество рабочих колес должно быть не менее 7. 
	шт.
	1

	44
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	44.1
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	кг
	0,1

	44.2
	Болты с гайками и шайбами. Наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2,Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,1

	44.3
	Краска
	кг
	0,02

	45
	Шкафы ввода резерва предназначен для работы в составе систем пожаротушения для автоматического переключения электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе, и обратно. Особенности: постоянный контроль входного напряжения основного и резервного источников питания, контроль чередования фаз, визуальное отображение работы вводов, сравнение текущих значений напряжения основного и резервного источников питания с заранее заданными максимальным и минимальным допустимыми значениями отклонения напряжения от номинального, автоматическое возобновление питания нагрузки от основного ввода, после возврата напряжения в допустимые пределы. Потребляемая мощность должна быть 30 Вт. Степень защиты должна быть более IP 41. Номинальный коммутируемый ток должен быть более 60 мА.
	шт
	1

	46
	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов до 20 кг
	1 шт.
	2

	46.1
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,00002

	46.2
	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 14,5 мм, сталь марки Ст3
	100 кг
	0,008

	46.3
	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3
	100 кг
	0,02

	46.4
	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 55 мм, сталь марки Ст3
	100 кг
	0,02

	46.5
	Растворитель. Должна быть бесцветная либо слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
Массовая доля бутилацетата не должна быть более 12%
Массовая доля воды по Фишеру не должна быть более 0,7%
Летучесть по этиловому эфиру должна быть 5-15
Кислотное число не должно быть более 0,07мг КОН/г
Число коагуляции не должно быть менее 24%
Температура вспышки не должна быть ниже -12°С
Температура самовоспламенения должна быть выше 513°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7827-74.
	т
	0,00006

	46.6
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с короткой или длинной резьбой оцинкованные или неоцинкованные легкие, обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм. Наружный диаметр более 20мм. Толщина стенки 2,5 мм, 2,8мм. Масса 1м трубы должна быть более 1,43 кг. Длина труб от 4 до 12м. Длина резьбы до сбега должна быть 10,5мм, 16мм. Число ниток более 11. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 3262-75
	м
	0,6

	46.7
	Грунтовка. Характеристики: Технические характеристики: условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с, степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%, степень перетира, не более 40 мкм, время высыхания до степени 3, при (105±5) °С, не более 35  мин, время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 ч, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, не менее 0,35 условные единицы, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, расслаивание, не более 5 мл, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С,  не менее 24ч, адгезия пленки, не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,00008

	46.8
	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая
	т
	0,0001

	47
	Узел управления дренчерный с электроприводом малорасходный УУ-Д40/1,2 (Э24)-ГМ.04
	шт
	2

	48
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 5 кг
	1 шт.
	12

	48.1
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр не менее 6 мм
	кг
	0,564

	48.2
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,504

	49
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду65 с контролем х000D положения Зт 65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1- "АМК-65"
	шт
	8

	50
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду65 с контролем х000D положения Зт 65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1- "АМ-65"
	шт
	2

	51
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду32 с контролем х000D положения Dendor 017W Ду32
	шт
	2

	52
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	2

	52.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,00066

	52.2
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00414

	52.3
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт.
	0,004

	53
	Клапан обратный двустворчатый Ду65 Dinansi Khlop CV-02/W x000D. Предназначен для ограничения движения жидкости в трубопроводной системе а одном направлении. Конструкция: двустворчатый, с резиновым уплотнением. Покрытие: корпус — эпоксидное покрытие синего цвета. Установка: горизонтальная; вертикальная.
	шт.
	2

	54
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	7

	54.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,00098

	54.2
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,0077

	54.3
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0,014

	55
	Клапан обратный двустворчатый Ду32 Dinansi Khlop CV-02/W DN32
	шт.
	2

	56
	Трехходовой кран G1/2- G1/2  (внутр.-внутр) с фторопластовой х000D прокладкой и натяжной гайкой, латунь  FG1/2-FG1/2
	шт.
	5

	57
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	2

	58
	Сигнализатор (реле) потока жидкости СПЖ (25-150) 0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2-"Стрим" v4
	шт.
	2

	59
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	5

	59.1
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,21

	60
	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг. Диаметр корпуса должен быть 100мм. Корпус:  Алюминиевый сплав. Стекло литое. 
	шт.
	5

	61
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 16 мм
	100 шт.
	0,02

	61.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,00004

	61.2
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0,00002

	61.3
	Очес льняной
	кг
	0,02

	62
	Ороситель эвольвентный используются: для тушения и локализации возгораний промышленного оборудования, механизмов,
ленточных конвейеров, емкостей и производственных помещений, складов, стоянок автотехники, локомотивных депо и других
объектов, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, угли и торфы, продукты нефтегазопереработки, резинотехнические и древесно-стружечные
изделия, сыпучие продукты и другие, синтетические и природные
материалы. Для оросителей характерно эффективное тушение и локализация горения по площадям за счет формирования более плотного потока ОТВ в местах сопряжения зон орошения, эффективное тушение и орошение точечных объектов, умещающихся в площади орошения,
 работа по схеме: локализация – тушение. При этом «водяной колпак» надежно удерживает в зоне тушения языки пламени, тушение пожаров с элементами фильтрационного горения и
тления, при установке оросителя под углом к плоскости тушения и сокращении расстояния до объекта тушения, поток ОТВ, обладающий повышенной кинетической энергией, способен
оторвать факел от поверхности горения и существенно сократить время тушения пожара. Диапазон рабочего давления 0,15-1,0 МПа. Коэффициент производительности на воде и пене не менее 0,28 л/(10×с×МПа0,5). Защищаемая площадь при минимальном давлении на воде при высоте установки 2,5 м не должна быть менее 12м2. Защищаемая площадь при минимальном давлении на воде при высоте установки 3,0 м должна быть менее 12м2. Кратность пены менее 8. 
Присоединительная резьба R1/2.
	шт.
	2

	63
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	3

	63.1
	Болты с гайками и шайбами. Наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2,Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,18

	64
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации.
Тип извещателя: 2-х проводный. Световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар". Напряжение питания по шлейфу сигнализации 9-30 В. Ток потребления: в дежурном режиме не более 0,05 мА, в режиме "Пожар" не более 20 мА. Степень защиты более IP30.
 
	шт.
	3

	65
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	2

	65.1
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,084

	66
	Блок защитный сетевой БЗС предназначен для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях от высоковольтных импульсных помех: природные помехи, грозовые разряды,техногенные помехи, силовые коммутационные устройства, а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В. Максимальное рабочее напряжение должно быть 250 В. Максимальная мощность нагрузки должно быть 500 Вт. 
	шт.
	2

	67
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм (шкаф-пожарный)
	1 шт.
	2

	67.1
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	кг
	0,4

	67.2
	Болты с гайками и шайбами. Наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2,Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,2

	67.3
	Краска
	кг
	0,08

	68
	Шкаф пожарный на 2 пожарных крана ШПК-320-21НОК. Способ крепления навесной. Тип открытый. Цвет красный. Угол открывания дверцы не менее 160 градусов. Угол поворота кассеты не менее 90 градусов. Коробка состоит из двух автономных отделов, вертикально расположенных друг к другу. В каждой ячейке установлены поворотные кассеты для укладки пожарного рукава. С торцов отделов выполнены сквозные патрубки для соединения комплектов пожаротушения с системой водопровода. Коробка выполняется из закаленного металла, за счет дверных петель на конструкцию навешиваются остекленные створки, запираемые на защелку или ключ. Наличие остекления облегчает визуальный контроль над состоянием оборудования, хранимого в шкафу. Используемое для комплектации створок стекло отличается огнестойкостью.
	шт.
	2

	69
	Ствол пожарный воздушно-пенный СВП. Для формирования и подачи направленной пенной струи к месту возгорания используют воздушно-пенные стволы. Составными элементами конструкции являются: корпус (длина 50-85 см), соединительная головка, перекрывающий рычаг, рукоятка и насадки. Принцип действия СВП следующий: пенообразующая смесь (вода с пенообразователем), поступая сквозь входное отверстие, образует разряжение в вакуумной камере. Благодаря этому воздух всасывается извне через восемь отверстий, находящихся в корпусе ствола. Кислород активно обогащает раствор и производит воздушно-механическую пену.
	шт.
	4

	70
	Рукав пожарный напорный с условным проходом DN 50 на рабочее давление более 1,0 МПа. износостойкий, маслостойкий, климатического исполнения УХЛ1. Предназначен для подачи воды и водных растворов пенообразователей с водородным показателем pH=7-10 на расстояние под давлением в интервале рабочих температур. Внутренний диаметр 51+2 мм. Длина рукава в скатке 20 ± 1 м. Масса 1 м не более 0,45кг. Испытательное давление менее 3,5 МПа. Разрывное давление не менее 3,5 МПа. Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса более 9,0 Н/см. Относительное удлинении рукава при рабочем давлении не более 5%. Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении не более 5%. Диапазон рабочих температур от -60 до +40 °C. Стойкость к абразивному износу не менее 200 циклов.
	шт.
	4

	71
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,5 т
	1 шт.
	6

	71.1
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	8,64

	71.2
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э50, Э50А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 50 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 16, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 7 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,02112

	71.3
	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг
	кг
	12

	71.4
	Пропан-бутан, смесь техническая. Массовая доля компонентов не должна быть:
сумма бутанов и бутиленов более 60%
Избыточное давление насыщенных паров при +45оС не должно быть более 1,6МПа
Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не должна быть более 0,013%
в том числе сероводорода не должно быть более 0,003%
Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 
Интенсивность запаха не должна быть менее 3 баллов
	кг
	1,44

	71.5
	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип
	шт.
	12

	71.6
	Подкладки металлические
	кг
	91,2

	72
	Пенообразователь. Состав: Водный раствор углеводородных синтетических анионных ПАВ со стабилизирующими добавками. Плотность при 20 ºС 1000-1200 кг/м3. Кинематическая вязкость при 20 ºС не более 15 мм2/c. Динамическая вязкость не более 0,018 Па·с. Температура застывания не выше -3ºС. Кратность пены низкой кратности из рабочего раствора пенообразователя  с объемной долей 6 % и 3 %, соответственно не более 20. Время тушения н-гептана пеной средней кратности из рабочего раствора пенообразователя с объемной долей 6 % и 3 % при интенсивности подачи (0,032 ± 0,002) дм3/(м2·с) (стендовая методика) соответственно не более 150с. Поверхностное натяжение рабочего раствора пенообразователя  с объемной долей 6 % и 3 % соответственно на питьевой, жесткой и морской воде  при 20 ºС менее 33 мН/м. 
	шт.
	6

	73
	Бак для хранения пенообразования емк.6 м3
	шт.
	2

	74
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 100 мм
	100 м
	3

	74.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,0231

	74.2
	Вода водопроводная
	м3
	30

	75
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода должен быть 100 мм, толщина стенки должна быть 4,5 мм. Масса 1м труб более 5,0 кг. Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать 1,5мм. Длина: мерная; немерная. характеристики должны соответствовать ГОСТ 3262-75
	м
	300

	76
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 50 мм
	100 м
	1,6

	76.1
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х58,5 мм
	т
	0,001088

	76.2
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	1,296

	76.3
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,002688

	76.4
	Ацетилен газообразный, растворенный. Объемная доля ацетилена не менее 98,5%. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не более 1,4%. Объемная доля фосфористого водорода не более 0,08%. Объемная доля сероводорода не более 0,05%. Температура самовоспламенения ацетилена должна быть выше 330 °С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5457-75
	м3
	0,864

	76.5
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,1152

	76.6
	Проволока сварочная диаметром более 1,0 мм СВ08Г2С
	кг
	1,296

	76.7
	Колпачки типа К-440
	1000 шт.
	0,1152

	76.8
	Вода водопроводная
	м3
	4,8

	77
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода должна быть 65 мм, толщина стенки должна быть 4 мм. Масса 1м труб более 5,0 кг. Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать 1,5мм. Длина: мерная; немерная. характеристики должны соответствовать ГОСТ 3262-75
	м
	160

	78
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	4,6

	78.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,00023

	78.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000092

	78.3
	Очес льняной
	кг
	0,092

	78.4
	Вода
	м3
	17,48

	79
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 40 мм
	100 м
	0,22

	79.1
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х58,5 мм
	т
	0,000099

	79.2
	Кислород должен быть технический газообразный первый, второй сорт. Характеристики:Объемная доля кислорода, не менее 99,7%, 99,5%. Объемная доля водяных паров не более 0,007%, 0,009%. Объемная доля водорода не более 0,3%, 0,5%. Молекулярная масса  до 32. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5583-78
	м3
	0,1672

	79.3
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,000343

	79.4
	Ацетилен газообразный, растворенный. Объемная доля ацетилена не менее 98,5%. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не более 1,4%. Объемная доля фосфористого водорода не более 0,08%. Объемная доля сероводорода не более 0,05%. Температура самовоспламенения ацетилена должна быть выше 330 °С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 5457-75
	м3
	0,1298

	79.5
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,00792

	79.6
	Проволока сварочная диаметром более 1,0 мм СВ08Г2С
	кг
	0,1672

	79.7
	Колпачки типа К-440
	1000 шт.
	0,00792

	79.8
	Вода водопроводная
	м3
	0,66

	80
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода не более 32 мм, толщина стенки не более 3,2 мм. Масса 1м труб более 2,0 кг. Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать 1,5мм. Длина: мерная; немерная. характеристики должны соответствовать ГОСТ 3262-75
	м
	2

	81
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода более 20 мм,стенка толще 3,0 мм. Масса 1м труб более 2,0 кг. Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать 1,5мм. Длина: мерная; немерная. характеристики должны соответствовать ГОСТ 3262-75
	м
	20

	82
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,22

	82.1
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4%. Массовая доля летучих веществ не более 7%. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Степень перетира не более 45 мкм. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3; ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 8292-85. 
	т
	0,000011

	82.2
	Олифа комбинированная. Цвет по йодометрической шкале, не темнее 800. Отстой % (по объему) менее двух. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с от 20 до 60. Кислотное число, мг КОН, более 8 но менее 11. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Массовая доля нелетучих веществ, % 70+-2, Температура вспышки в закрытом тигле, °С свыше 30. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 32389-2013
	т
	0,000004

	82.3
	Очес льняной
	кг
	0,0044

	82.4
	Вода
	м3
	0,22

	83
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	2,8

	84
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм
	шт.
	2

	85
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм
	шт.
	2

	86
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру более 10,0 МПа (более 100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки не менее 9 мм
	т
	0,048

	87
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру более 10,0 МПа (более 100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, стенка толще 4,0 мм
	т
	0,018

	88
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм
	1 соединение
	22

	88.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,00726

	88.2
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,0176

	88.3
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт.
	0,022

	89
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром более 65 мм
	шт.
	22

	90
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	1 соединение
	10

	90.1
	Электроды должны быть диаметром >4 мм. Марка должна быть Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	т
	0,0014

	90.2
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,008

	90.3
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0,01

	91
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром не менее 50 мм
	шт.
	2

	92
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром более 25 мм
	шт.
	6

	93
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром не менее 25 мм
	шт.
	2

	94
	Конструкция, устанавливаемая на стене или колонне
	1 т
	0,2332

	94.1
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	кг
	0,499048

	94.2
	Болты с гайками и шайбами. Наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Временное сопротивление не более 1275Н/мм². Твердость по Бринеллю не более 388НВ. Относительное сужение не менее 35%. Относительное удлинение не менее 8%. Ударная вязкость (КСU) не менее 49Дж/см². Марка стали 30Х3МФ или 40Х или 30Х2НМФА. Класс прочности до 10.9 включительно. Механические свойства гаек: наружный диаметр резьбы от 16 мм до 48 мм. Марка стали 35Х, 40Х, 35, 40. Напряжение от испытательной нагрузки не менее 785Н/мм². Твердость по Бринеллю не менее 229НВ. Шайбы из стали марки Ст5сп2, Ст5пс2,Ст5Гпс2. Твердость не менее 35 HRC и не более 45 HRC. Должны соответствовать ГОСТ Р 52643-2006
	кг
	0,2915

	94.3
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0,06996

	95
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т
	т
	0,2332

	96
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,4

	96.1
	Винты с полукруглой головкой длиннее 40 мм
	т
	0,000872

	96.2
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,0206

	96.3
	Электроды не должны быть диаметром <4 мм. Марка должна быть Э42, Э42А. Применение: для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости . Механические свойства при нормальной температуре: Временное сопротивление разрыву, металла шва или наплавленного металла, не менее 42 кгс/мм2, относительное удлинение металла шва или наплавленного металла, %: не менее 18, Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла, не менее 8 кгсхм/см2. Содержание серы в наплавленном металле более 0,020%. Содержание фосфора в наплавленном металле более 0,025%. Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки: низкоуглеродистой; легированной - не менее 350 мм; высоколегированной - не менее 350 мм не более 450 мм. Длина зачищенного от покрытия конца не более 25мм. Покрытие электродов должно быть: плотным, прочным, без вздутий, наплывов. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.
	кг
	0,42

	96.4
	Патрубки
	10 шт.
	0,4

	96.5
	Муфты соединительные
	шт.
	4

	96.6
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	2

	96.7
	Втулки изолирующие
	шт.
	4

	97
	Рукава металлические диаметром должен быть не менее 20 мм РЗ-Ц-Х(А). Изготавливаются из оцинкованной стальной ленты толщиной 0,22-0,25 мм с уплотнением хлопчато-бумажной или асбестовой нитью, с нормальным шагом навивки. Разрывное усилие не менее 60 кГс. Наименьший радиус изгиба не менее 100мм. Внутренний диаметр (d) не менее 18,7мм. Наружний диаметр (d) не более 24,0 мм. 
	м
	40

	98
	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 20 мм
	шт.
	80

	99
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	2,8

	99.1
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00294

	99.2
	Краска
	кг
	0,056

	99.3
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0,896

	99.4
	Гильза кабельная медная ГМ 16
	шт.
	14

	99.5
	Втулки В28
	1000 шт.
	0,03416

	100
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением более 0,6 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 4х4ок(PE). Номинальная толщина изоляции не менее 0,6мм. Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие постоянного напряжения частотой 50 Гц не менее 3,0 кВ. Кабели должны быть стойкими к навиванию. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °С. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 °С. характеристики должны соответствовать ГОСТ 31996-2012.
	1000 м
	0,28

	101
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7109

	101.1
	Грунтовка. Условная вязкость при (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-4  не менее 45 с. Степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%. Степень перетира не более 40 мкм. Время высыхания до степени 3 при (105±5) °С не более 35  мин. Время высыхания до степени 3, при (20±2) °С не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 не менее 0,35 условные единицы. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Расслаивание не более 5 мл. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия или минерального масла при (20±2) °С  не менее 24ч. Адгезия пленки не более 1 баллы. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 25129-82
	т
	0,008531

	101.2
	Ксилол нефтяной представляет собой смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе ароматизации нефтяных фракций и предназначенный для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лаков и красок. Внешний вид: Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. Плотность при 20 °С  0,862 - 0,868 г/см3. Температура начала перегонки, не ниже 37,5°С. 98 % объема перегоняется при температуре, не выше 141,2°С.   95 % объема перегоняется в пределах температуры, не выше 3°С. Массовая доля основного вещества не менее 99,6%. Температура вспышки, °С, выше +22°С. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 9410-78
	т
	0,001422

	102
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7109

	102.1
	Ветошь - текстильные отходы потребления.
Волокна должны быть хлопчатобумажные или хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки тканные либо трикотажные нетканые или тканные, нетканые, трикотажные
плетенные или стеганные на вате или крученые и плетеные. Нормированная влажность не более 12%. Фактическая влажность не более 19%. Зольность не более 8%. Массовая доля пыли не более 3%. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало,
резина, бумага, кожа, фанера, стекло,
металлическая стружка, пуговицы, застежки,
крючки, пряжки, кнопки, замки "молния" и др.)
	кг
	0,21327

	102.2
	Олифа натуральная льняная, конопляная; первого, высшего сорта. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при (20±2)°С полная. Отстой, % (по объему), не более 1. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) 26-32 с. Плотность 0,930-0,950 г/см3. Кислотное число, мг КОН, не более 7. Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более 1. Массовая доля золы, %, не более 0,3. Время высыхания при 20±2°С, ч, не более до степени 3 24. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 7931-76.
	кг
	1,91943

	103
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22, цвет должен быть красный. Массовая доля пленкообразующего вещества должна быть не менее 20%. Массовая доля летучего вещества должна быть не более 20%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 65-140 с. Степень перетира не более 80 мкм. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 100 г/м2. Время высыхания до степени 3 не более 24 ч. Твердость пленки по маятникову прибору типа М-3 или типа ТМЛ не менее 0,05 условных единиц. Условная светостойкость пленки не менее 2 ч. Характеристики должны соответствовать ГОСТ 10503-71.
	т
	0,0175

	104
	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
	1 объект
	1

	 
	Пусконаладочные работы
	 
	 

	105
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20
	1 система
	1

	106
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05
	1 канал
	14

	107
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	1 инсталляция
	137

	108
	Комплексная наладка АС II категории сложности
	1 система
	1

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	109
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т (демонтаж)
	1 насос
	1

	110
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм (демонтаж)
	100 м трубопровода
	2,5


3. По завершению монтажных и пуско-наладочных работ подрядчиком предоставляются:
-формуляры на автоматические установки (системы) пожаротушения;
-инструкцию (руководство) по эксплуатации автоматических установок (систем) пожаротушения;
-техническую документацию предприятий – изготовителей на использованные при монтаже оборудование;
-сертификаты соответствия, сертификаты (паспорта) качества, санитарно – эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, заключения о пожарной безопасности, удостоверяющие качество материалов, изделий, устройств и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ, их соответствие государственным стандартам, техническим условиям;
-акт о проведении входного контроля;
-ведомость смонтированных приборов и оборудования;
-акт об окончании пусконаладочных работ;
-протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;
-акт измерения напряжения и тока контроля электрических пусковых цепей;
-акт проведения комплексных испытаний (комплексного опробования);
-регламенты технического обслуживания автоматических установок (систем) пожаротушения, которые должны быть разработаны на месте в соответствии с инструкциями заводов – изготовителей и с учетом требований Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила прием и контроля» (согласованы ГУГПС МВД России (письмо от 28.12.1998 № 20/2.2/3144))..
-спецификация оборудования и работ;
-инструкция по эксплуатации; 
-протоколы приемосдаточных испытаний.
4.Сертификаты и лицензии:
Все оборудование должно быть сертифицированным, программное обеспечение лицензионным и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написаны на русском языке.
5.Срок выполнения работ:
Срок выполнения работ не более 120-ти рабочих дней с момента заключения договора.
6. Условия оплаты:
Оплата Заказчиком работ по настоящему договору производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика авансового платежа 30% от суммы договора (при условии предоставления банковской гарантии).  
Окончательный расчет производится  после полного окончания работ на основании подписанных сторонами документов (акта сдачи выполненных работ в эксплуатацию, акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3)  в течении 10 банковских дней с даты их подписания обеими сторонами, а также счета и счета-фактуры.
Заказчик в течение 5-ти (Пяти) дней после предъявления подрядчиком объемов выполненных работ подписывает Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) или направляет подрядчику мотивированный отказ в их принятии.
7. Банковская гарантия
1. Поставщик представляет Заказчику до даты подписания Договора обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору в размере авансового платежа.
Примечание: В подтверждение предоставления обеспечения исполнения Договора Поставщик прикладывает:
- либо оригинальный экземпляр безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень Федерального закона №213 от 21.07.2014 года;
- либо платежное поручение (оригинал или копия). В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение исполнения Договора по закупке № ____».
2. В случае представления Поставщиком обеспечения исполнения своих обязательств в виде банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен быть не менее срока выполнения работ по договору.
3. В случае выбора Поставщиком обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств, средства перечисляются по следующим реквизитам:
Публичное акционерное общество «Салют» 
ИНН 6313034986 КПП 631301001
Адрес местонахождения: 443028, область Самарская, город Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод) дом 20
Р/с 40702810854400011170 в Поволжском банке ПАО «Сбербанка России» г. Самара, Самарское отделение №6991 Сбербанка России
БИК 043601607 К/с 30101810200000000607
4. Обеспечение исполнения Договора может быть удержано Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе:
-
для взыскания штрафных санкций, предусмотренных условиями Договора; 
-
для взыскания стоимости Оборудования ненадлежащего качества;
-
не предоставление вместе с Оборудованием гарантий производителя и Поставщика на Оборудование;
-
при отказе Поставщика от исполнения Договора.
-          неисполнение Поставщиком обязательств по возврату авансового платежа, в соответствии с условиями договора.
5. После подписания Акта о пуске Оборудования в эксплуатацию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, Заказчик возвращает Поставщику обеспечение исполнения Договора, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору. 
Примечание: В случае, если Поставщик представил обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств, то он возвращается Поставщику по реквизитам, указанным им в письменном требовании.
6. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения Договора.
Начальная максимальная цена составляет 5 528 313,26 руб, в т.ч. НДС(20%)- 1 255 358,46руб.
2.2. Начальная (максимальная) цена
2.2.1 Начальная (максимальная) цена составляет 5 528 313,26 руб. (в т.ч. НДС 20 %), за поставку товара (работ, услуг). Цена включает в себя: стоимость работ, материалов, оборудования, а также расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение только на том основании, что предложенная Участником запроса предложений цена превышает установленную начальную (максимальную) цену.
3. Порядок проведения запроса предложений
3.1 Предоставление Документации о проведении запроса предложений поставщикам
3.1.1 Документация о проведении запроса предложений размещается на сайте ЕИС www
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ru и на сайте АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru)  одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 
3.1.2 Предоставление Документации до размещения на сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений не допускается.
3.2 Внесение изменений в Документацию о проведении запроса предложений
3.2.1 Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о закупке. При этом изменение предмета закупки не допускается. 
3.2.2 В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и/или документацию о запросе предложений сведения о таких изменениях размещаются Заказчиком на официальных сайтах, указанных в п.3.1.1. настоящего раздела.
3.2.3 В случае внесения изменений в извещение о запросе предложений, документацию о  запросе предложений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
3.3 Разъяснение положений Документации
3.3.1 Участники запроса предложений вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации о проведении запроса предложений. Направление Участниками  запроса предложений запросов о даче разъяснений положений извещения и (или) Документации о  запросе предложений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.
Также запрос может быть направлен по электронной почте на адрес : zakupki.salut@yandex.ru
Образец запроса на разъяснение Документации:
Изучив документацию о Запросе предложений №______________ на поставку ______________________ просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов:
	№ п/п
	Вопрос

	
	


В теме любого электронного сообщения указывается номер запроса предложений.
Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса о разъяснении положений извещения и (или) Документации о проведении запроса предложений, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, ответить на любой вопрос, если указанный запрос поступил к Организатору запроса предложений не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи Предложений.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления разъяснения положений закупочной документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение размещается Обществом, специализированной организацией в ЕИС и на сайте ЭТП без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта договора.
3.4. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
3.4.1. Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услуга, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).
3.4.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
3.4.3. Участник запроса предложений обязан указывать (декларировать) в заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров.
3.4.4. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
3.4.5. Заказчик производит отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
3.4.6. Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
3.4.7. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 ПП РФ №925 от 16.09.2016 г., цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 ПП РФ №925 от 16.09.2016 г., на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
3.4.8. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.
3.4.9. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
3.4.10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
3.4.11. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.
- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.
- в заявке на участие не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
- в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
3.4.12. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора в Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
4. Требования к Участникам запроса предложений
4.1 Участвовать в запросе предложений может либо любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник запроса предложений должен отвечать следующим требованиям:
а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей);  быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных Участников), отсутствие ограничения или лишения правоспособности и (или) дееспособности (для Участников процедуры закупки - физических лиц);
б) быть правомочным заключать договор;
в) обладать необходимыми лицензиями и/или свидетельствами о допуске к работам, являющимся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством РФ;
г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), а также в отношении лица не должно быть открыто конкурсное производство;
д) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
е) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
ж) сведения об участнике не должны содержаться  в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
з) не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Обществом, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Обществом и Участником на момент проведения процедуры закупки;
и)  иметь кадровые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору;
к)  иметь материально-технические ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору.
4.2 Если в качестве Участника запроса предложений совместно выступает несколько юридических или физических лиц, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать вышеперечисленным требованиям. Такие коллективные участники запроса предложений, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором:
а) определены права и обязанности сторон как в рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения Договора; 
б) четко распределены номенклатуры, объемов, стоимости и сроки осуществления поставок между членами коллективного участника;
в) определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с Организатором запроса предложений и Заказчиком. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора; 
г) установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;
д) установлено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
4.3 Любая организация может входить только в одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в запросе предложений самостоятельно.
4.4 При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.
4.5 Предложение, которое подает коллективный Участник, может быть отклонено, если в процессе запроса предложений до подписания Протокола оценки и сопоставления Предложений выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Организатора закупки, не способны самостоятельно выполнить Договор.
4.6 Участник запроса предложений должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и положительной репутацией, а также квалифицированными людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации.
4.7 Участниками процедуры запроса предложений не могут быть:
· аффилированные с Заказчиком лица, имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью;
· юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для оказания услуг по организации процедур закупки, а также их дочерние структуры.
5. Требования к содержанию и оформлению Предложения
5.1.  Перечень документов, предоставляемых в составе Предложения
5.1.1 Для участия в запросе предложений в электронной форме участник должен пройти процедуру аккредитации на АСТ ГОЗ. 
Предложение должно быть подготовлено участником в электронной форме. В составе Предложения участник обязан предоставить следующие сканированные копии документов:
а) анкету по установленной в настоящей Документации о проведении запроса предложений форме — Анкета Участника запроса предложений (форма 1);
б) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях Договора предусмотренных в Документации (форма 2);
в) Справку о материально-технических ресурсах (форма 3);
г) Справку о кадровых ресурсах (форма 4).
д) Справку о выполнении аналогичных договоров (форма 5).
5.1.2 Для подтверждения соответствия требованиям, установленным разделом 4 настоящей Документации Участник запроса предложений должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
a) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предлоежний оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), допускается предоставление выписки, полученной с официального сайта ФНС РФ и подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя либо лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
г) приказы, протоколы собрания учредителей и т.д. о назначении руководителя; документы,  подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам открытого запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
д) баланс вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника; 
е) уведомление о возможности применения участником открытого запроса предложений упрощенной системы налогообложения (для участников открытого запроса предложений, применяющих ее);
ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или  решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее решение) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются такой  сделкой  или сведения, что данная сделка для такого Участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник является единоличным исполнительным органом. Решение должно содержать предмет закупки и НМЦД. 
В случае, если получение решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится принятие такого решения, Участник закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство до заключения договора предоставить вышеуказанное решение;
з) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов); 
и) заверенные Участником закупки копии документов, подтверждающих правомерность нахождения Участника закупки по адресу государственной регистрации и адресу фактического местонахождения организации (свидетельство о государственной регистрации права собственности, копия договора аренды/субаренды, действующего не менее срока действия предложения оферты); 
к) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге);
л) иные документы, которые, по мнению Участника открытого запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;
м) наличие у подрядчика лицензии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г. №1225 на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в том числе:
- систем пожаротушения и их элементов;
- систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- систем противопожарного водоснабжения и их элементов; - систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов;
н)  при подаче заявки участник подтверждает опыт работы по профилю закупки.
- Копии документов за последние ,  2018г., 2019г.
На сумму не менее 5 500 000 руб. 00 коп. оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
- копии договоров с приложениями
- копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товара, подписанных сторонами договора.
Под профилем закупки понимается следующее: (проектно-монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповещения и эвакуации людей при пожаре). 
В расчет будут браться суммы только тех работ, которые соответствуют профилю закупки.
При этом данные работы, являются частью договора, представленного для подтверждения опыта работ по профилю закупки, также должны соответствовать лимитам по сумме каждого договора. 
о) Не менее двух сотрудников в штате участника прошедших обучение по выполнению работ на высоте , годных по состоянию здоровья к проведению работ на высоте и направляемых на выполнение работ к Заказчику (предоставляются копии удостоверений).
5.1.3 Участник запроса предложений имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника запроса предложений отклоняются без рассмотрения по существу.
5.2 Требования к оформлению Предложения
5.2.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.
5.2.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.
5.2.3. Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
5.2.4. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях. В целях оценки и сопоставления Предложений необходимо указать цену предложения с НДС и без НДС.
5.2.5. Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
5.2.6. Рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в Предложение, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника открытого запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).  В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.
     Документы в составе заявки представляются в электронной форме. Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с документацией о проведении запроса предложений  должны быть представлены Участником закупки посредством использования функционала ЭТП, в доступном для прочтения формате и подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени Участника,  подающего заявку, и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки.
5.2.7.   Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен при наличии печатью участника закупки.
5.2.8. Все документы, оформляемые в составе заявки, должны быть оформлены на фирменном бланке претендента, иметь исходящий номер и дату регистрации. Подчистки и исправления по тексту прилагаемых документов не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
Все сканированные копии бумажных документов должны быть предоставлены в таком качестве, которое позволяет ознакомиться с его содержанием в полном объеме (должны быть читаемы все знаки, имеющиеся на документе). 
В случае, если предоставленная сканированная копия бумажного документа не подлежит прочтению полностью или в части такой документ считается не предоставленным по причине его оформления ненадлежащим образом.
5.2.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и приложения к ней, должны быть оформлены в виде отдельных файлов с указанием в наименовании файла на название документа. 
5.2.10. Заявки претендентов на участие в запросе предложений, поданные с нарушением формы и (или) сроков, установленных в документации, не принимаются. 
5.2.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки. Организатор не отвечает и не несет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурсной процедуры.
5.2.12. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.
6. Подача Предложений и их прием
6.1. Для участия в запросе предложений  участник подает заполненную заявку в виде электронного документа, подписанного ЭП, составленную по установленной форме  (Приложение к настоящей документации).
6.2 Заявки подаются в форме электронного документа в соответствии с правилами и требованиями Организатора, указанными в извещении и документации о запросе предложений, на сайте АСТ ГОЗ в сети «Интернет» по адресу www.astgoz.ru. Прием и регистрация заявок на участие осуществляется АСТ ГОЗ.
6.3. Подача заявок претендентами осуществляется в соответствии с Руководством пользователя АСТ ГОЗ, которое размещено на сайте АСТ ГОЗ.
6.4. Срок подачи заявок указан в Извещении о проведении запроса предложений.
6.5. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в запросе предложений, все Предложения на участие в запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения.
7. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.
7.1  Закупочная комиссия в установленные в извещении о проведении запроса предложений время и дату проводит процедуру открытия доступа к файлам и оглашения поданные Предложения и наименование Участников, их подавших.
7.2 При рассмотрении и оценке заявок на участие в  запросе предложений, для проведения экспертизы заявок на участие в  запросе предложений, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками  запросе предложений, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.
7.3 По результатам данного этапа Заказчик запроса предложений направляет оператору электронной торговой площадки протокол, который содержит в том числе информацию о количестве поданных на участие в  запросе предложений  заявок, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки, результаты рассмотрения заявок, количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка, результаты оценки заявок  на участие в  запросе предложений с указанием итогового решения закупочной комиссии, о соответствии таких заявок требованиям закупочной документации и иные сведения, предусмотренные Положением о закупке.
7.4 В ходе рассмотрения заявок на участие в  запросе предложений Заказчик  имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в  запросе предложений и приложениях к ней, получать из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, информацию о соответствии и достоверности указанных в заявке на участие в  запросе предложений сведений, на основании которых Закупочная комиссия принимает решение о дальнейшем допуске к участию в  запросе предложений или отстранении участника от участия в  запросе предложений.
7.5 По результатам проведения стадии рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений   Закупочная комиссия имеет право отклонить заявки в следующих случаях:
· непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных документацией о закупке; 
· нарушение требований установленных в документации о закупке к содержанию заявки; 
· несоответствие Участника закупки, в том числе несоответствие лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, требованиям установленным в извещении о закупке, документации о закупке;
· несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке;
· несоблюдение требований установленных в документации о закупке к описанию продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке;
· несоответствие цены заявки требованиям извещения о закупке, документации о закупке, в том числе наличие предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей размер НМЦД;
· наличие в составе заявки недостоверных сведений;
· наличие у Участника закупки просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Обществом, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Обществом  и Участником закупки на момент проведения процедуры закупки.
8. Оценка и сопоставление Предложений, выбор победителя.
8.1 Закупочная комиссия в установленные в извещении о проведении запроса предложений время и дату рассматривает проводит  ранжирование заявок по степени предпочтительности, учитывая следующие критерии:
Критерии оценки
	№
	Критерий оценки*
	Значимость       
критерия
(в баллах)


	1.
	Цена
	     70

	2.
	Срок службы/гарантийный срок
	     10

	3.
	Сроки выполнения работ
	     10

	4.
	Опыт работы по профилю закупки
	     10


Оценка по критерию «цена». 
При подготовке документации о закупке, связи с правом заказчика произвести налоговый вычет НДС в соответствии со ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС. В связи с чем, предложения участников закупочной процедуры, приводятся к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС. 
Порядок определения и основание выбора единого базиса сравнения ценовых предложений должны быть описаны в документации процедуры закупки.
Оценка участника по критерию «цена» проводится с использованием  следующей формулы: 
	КЦ уч. =
	Ц мин  
	* КЦ зд.

	
	Ц уч.  
	


где: 
КЦ уч.– оценка по критерию «цена» участника закупки (баллы);
Ц мин – лучшее предложение участника закупки среди допущенных участников к стадии оценке и сопоставления заявок о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений.
Ц уч. – предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, оценка которого проводится.
КЦ зд. – максимальная значимость критерия «цена», предусмотренная документацией процедуры закупки.
Алгоритм расчета оценочного показателя критериев «Срок службы/гарантийный срок», «Сроки выполнения работ» , рассчитывается аналогично критерию «цена».
В случае, если наилучшим предложением будет являться наименьшее значение параметра из предложенных Участниками, порядок оценки предложений по данным критериям определяется по следующей формуле:
	К уч. =
	  ЛП
	* Кзд.

	
	ПУ уч.
	


К уч. – значение критерия для Участника закупки (баллы);
ЛП  – лучшее предложение среди допущенных Участников к стадии оценки и сопоставления заявок по данному критерию среди Участников закупки;
ПУ уч. – измеряемое значение предложения оцениваемого Участника;
К зд. – максимальное значение критерия, предусмотренное документацией о закупке.
Оценка по критерию «опыт работы по профилю закупки». 
Оценка проводится на основании соответствующего опыта Участника, подтвержденного копиями документов за последние несколько лет (период времени, который необходимо подтвердить, а также критерии лимитов по сумме договоров указываются в документации о закупке), оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:
· копии договоров с приложениями;
· копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и поставку товара, подписанных сторонами договора (перечень необходимых документов указывается   в документации о закупке, в зависимости от профиля закупки).
 Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «опыт работы по профилю закупки», определяется по формуле:
	КО уч. =
	О уч. 
	* КО зд.

	
	О лр. 
	


где: 
КО уч.
– оценка по критерию «опыт работы по профилю закупки» заявки Участника закупки (баллы);
О лр – лучший результат среди допущенных Участников закупки к стадии оценки и сопоставления заявок, касающийся стоимости ранее выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, сданных потребителям, которые являются аналогичными предмету закупки Общества;
О уч. – суммарная стоимость ранее выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, сданных потребителям, которые являются аналогичными предмету закупки Общества, Участником  закупки, предложение которого оценивается;
КО зд. – максимальное значение критерия «опыт работы по профилю закупки», предусмотренное документацией о закупке.
В случае отсутствия у Участника закупки, подтвержденного документами опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, являющихся предметом закупки, заявке такого Участника по данному критерию присваивается оценка «0». 
8.2 Победителем запроса предложений признается Участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора, и Предложению которого присвоен первый номер. 
8.3 Решение Закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений оформляется Протоколом об итогах проведения запроса предложений.
8.4 Протокол об итогах проведения запроса предложений составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления Предложений, и размещается на официальном сайте ЕИС и ЭТП не позднее чем за 3 (три) рабочих дня со дня его подписания.
8.5 В случае, когда подано только одно Предложение  и оно соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией запроса предложений, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня рассмотрения Предложения обязан передать участнику процедуры закупки, подавшему единственное Предложение, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в Предложении, в проект договора, прилагаемого к запросу предложений. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанное Предложение на условиях и по цене договора, которые предусмотрены Предложением и Документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. Участник процедуры закупки, подавший указанное Предложение, не вправе отказаться от заключения договора.
8.6 Запрос предложений признаётся несостоявшимися, если:
· не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;
· если на основании результатов рассмотрения Предложений Закупочной комиссией принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений;
· если подано только одно Предложение на участие в запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Закупочной комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником  запроса предложений.
9. Подписание Договора
9.1. Победитель запроса предложений не ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования Протокола об итогах проведения запроса предложений на сайте ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и АСТ ГОЗ обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны договор, соответствующий проекту, опубликованному в составе документации о запросе предложений, в том числе отсканированные варианты на электронную почту ответственному исполнителю. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем запроса предложений в Предложении, в проект Договора, прилагаемый к Документации о проведении запроса предложений.
9.2 Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается на основании Протокола об итогах проведения запроса предложений в срок не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня публикации протокола на сайте ЕИС.
9.3 По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса предложений, настоящей Документации о проведении запроса предложений и Предложении Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.
9.4 Победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора, если не подпишет Договор в сроки, установленные в настоящей документации, либо не предоставт надлежащее обеспечение исполнения договора, в случае, если Обществом было установлено требование о предоставлении обеспечения договора до его заключения.
9.5 В случае если Победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя запроса предложений заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер.
9.6 В случае уклонения Участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в Суд с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
9.7 В случае уклонения Участников  запроса предложений, указанных в пунктах 9.5 и 9.6, от подписания Договора, сведения о таких Участниках включаются в федеральный реестр недобросовестных поставщиков.
10. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений
10.1 Сведения о результатах запроса предложений размещаются на сайте о размещении заказов Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания  Протокола об итогах проведения запроса предложений.
10.2 Если между подписанием Протокола и Договора изменится Победитель (например, вследствие отказа), информация о таком изменении размещается Заказчиком в том же порядке.
11. Образцы форм документов, включаемых в Предложение
ФОРМА № 1
 Форма Анкеты Участника запроса предложений
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ*
	№
	Наименование
	Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений)

	1
	Полное наименование и адрес Участника запроса предложений 
	

	2
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений
	

	3
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	4
	ИНН / КПП / ОГРН / ОКПО Участника запроса предложений
	

	5
	Юридический адрес
	

	6
	Почтовый адрес
	

	7
	Фактическое местонахождение
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	9
	Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)
	

	10
	Факс (с указанием кода страны и города)
	

	11
	Адрес электронной почты
	

	12
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона
	

	13
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона
	



* - в случае если Участник запроса предложений привлекает других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей к соисполнению Договора, такие формы заполняются на каждое привлекаемое юридическое или физическое лицо.
	_________________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)
	___________________________
(подпись)
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
ФОРМА № 2
Форма Пояснительной записки
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(содержит технические характеристики товара (работ, услуг); перечень и объемы работ; общую сумму товара (работ, услуг) с НДС и без НДС (с указанием цены на каждую позицию), форму, сроки и порядок оплаты; место и сроки доставки товара, т.е. показатели, по которым будут оценивать заявку Закупочная комиссия)
____________________________________________________________________
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
	№
п\п
	Наименование товара(товарный знак, марка,модель,производитель)
	Характеристики товара, работы, услуги, предлагаемые участником (конкретные показатели, соответствующие требованиям документации)
	Ед.измер.
	Кол-во
	Страна происхождения товара
	Цена за единицу (руб.), без НДС
	Цена за единицу (руб.), с НДС
	Сумма (руб.), без НДС
	Сумма (руб.), с НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)
	___________________________
(подпись)
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Стоимость товаров, работ/услуг должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям разделов  «Заказ на поставку продукции, работ/услуг» и  «Проект Договора».
Пояснительная записка будет служить основой для подготовки Договора
Пояснительная записка должна содержать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках с указанием товарного знака, марки, модели и производителя товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора,  предусмотренных в документации  о проведении  запроса предложений.
При отсутствии вышеуказанной информации заявка участника будет отклонена.(«согласие» участника с требованиями документации НЕДОСТАТОЧНО)
При заполнении участником закупки пояснительной записки необходимо учитывать, что значения показателей должны не допускать разночтения или двусмысленное толкование. Не допускается использовать  словосочетания и знаки, а так же их сокращения и производные: «или», «либо», «должен быть/иметь», «должна», «должен», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «запрещается», «требуется», «темнее», «светлее» «не хуже», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «-»(дефис), «>», «<», «менее», «выше», «превышать»,  «ниже», «возможность», «допускается», «примерно», «ориентировочно»,  «т.д.»  за исключением случаев, предусмотренных документацией.
В случае, если заказчиком для определения соответствия товара используется значение показателя со словами, связками слов, знаками:
«не менее», «не ниже», «от», «≥», «не________менее», «не_______ниже» - участником устанавливается конкретное значение равное или превышающее указанное, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «не более», «не выше», «до», «не_______более», «не______выше», «не превышать», «не темнее»,  - участником устанавливается конкретное значение равное или менее указанного, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «менее», «ниже», «светлее»  «<» - участником устанавливается конкретное значение меньше указанного за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «-» (дефис), ««от»___ - «до»___», ««не менее»___ - «не более»___» - участником устанавливается конкретное значение в рамках указанного, включая предельные (крайние) показатели, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
 Данную инструкцию не следует воспроизводить в своем предложении.
ФОРМА № 3
Форма Справки о материально-технических ресурсах
 
 
СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
____________________________________________________________________,
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
 
	№ п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
	 
____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
 
_________________________________
(должность)
 
	 
___________________________
(подпись)
 
 
 
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
ФОРМА № 4
Форма Справки о кадровых ресурсах
  
 
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ
___________________________________________________________________,
(полное наименование и адрес Участника запроса предложений)
 
  
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
 
	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


Таблица-2. Общая численность персонала
	№ п/п
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	1
	Руководящий персонал
	 

	2
	Инженерно-технический персонал
	 

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	 


	____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)

	 
___________________________
(подпись)
 
 
 
М.П.


Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения Договора.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.
ФОРМА № 5
Форма Справки о выполнении аналогичных работ
СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ
Исполняя наши обязательства и изучив Документацию о проведении запроса предложений (указывается предмет закупки), в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений, проект договора и техническое задание, мы ____________________________________________________________________________
                          (наименование Участника запроса котировок)
в лице ____________________________________________________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)
подтверждаем нашу квалификацию и представляем следующие сведения и документы:
	№
	Номер и дата договора
	Предмет договора
	Наименование заказчика,адрес,конт.телефон,
контакт.лицо
	Сумма договора
	Дата завершения
(месяц,год,% выполнения)
	Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	

	
	____________________________
(фамилия, имя, отчество
подписавшего заявку)
_________________________________
(должность)

	___________________________
(подпись)
М.П.




